Anlage zum Tokoko (!
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Seitens der OG Harxheim und VG Bodenheim bestehen Bedenken, dass eine Weide im Bachbett des
Harxheimer Grabens ein Abflusshindernis darstellt und es zu Auskolkungen an der Béschung, zu
weiteren Anlandungen und zu Schdden am Briickenbauwerk in Folge von Hochwasserereignissen
kommt. :
Die Weide steht tatsachlich seit lingerer Zeit vor einem Briickenbauwerk nahe der Grabensohle. Sie
‘wir regelmiaRig auf Kopf gesetzt, damit es nicht zu Weidenbruch kommt. Grundsitzlich ist das
Grabenprofil in diesem Bereich sehr gerdumig.

Grabenprofil ausreichend fiir den normalen Abfluss:

e

Bis im letzten Jahr zeichnete sich der Bereich von der Briicke bis zum Ende der umgesetzten |
Renaturierung (ca. 25-30 m in nérdlicher Richtung ab Briicke) von dichtem Bewuchs aus: der Graben
wurde beschattet, das Wasser floss in den vergangenen 15 Jahren schadlos ab,
UnterhaltungsmaRnahmen des Gewissers in der Sohle in diesem Bereich waren nicht erforderlich.
Ein ausreichendes und verfestigtes Grabenprofil ist gut zu erkennen.

Aussehen vor Veréinderungen:

Der tiberaus dichte Baum- und Strauchbestand ist ebenso gut auf dem beigeﬁ.igten Luftbild (Quelle:
Lanis, rlp) zu erkennen: ein kleiner ,Sack-Trampelpfad” ab Briicke, zwischen Graben und éstlicher
Bebauung, endete nach ca. 10 m:
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Im Zuge der Umsetzung der Bebauung ,Alter Bahnhof” wurde ohne Abspraéhe mit uns als
Unterhaltungspflichtiger der Bewuchs ganzlich, tw auch auf der gégenuber!iegenden Seite, komplett
entfernt, die Boschung war und ist teilweise noch bloR gelegt; gerdlidhnliches Material (keine
Wasserbausteine, wie {iblich bei Béschungen dieser GréRenordnung) wurde nicht fachgerecht
verbaut bzw auf der Boschung aufgetragen: Verlust einer verfestigten Boschung.

Erste Verdnderungen:

Bewuchs weifrﬁumig entfernt




Zweite Verdnderung: steile Bankette und damit Erhéhung der Bdschung, Einbau von
gerdlldhnlichen Materialien: :

Trotz dieser Tatsachen ist das Grabenprofil aus unserer Sicht dennoch vor der Briicke ausreichend,
um den normalen Abfluss zu gewahrleisten.

Seitens des Verursachers ist es erforderlich das geréllihnliche Material zu entfernen und einen
fachgerechten und verfestigten Zustand der Béschung wieder herzustellen.
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