
Neubeschaffung 
Drehleiter 
VG Rhein-Selz



Basisdaten einer DLA (K) 23/12
(aktuelles Fahrzeug)

• Ausgeschriebene Bezeichnung: Vollautomatisierte Drehleiter mit Korb

DIN Rettungshöhe von 23 Metern bei 12 Metern Abstand zum Gebäude, welche in 120 Sekunden     

erreicht werden müssen. Die maximale Arbeitshöhe liegt bei 28 Metern.



Die Einsatzmöglichkeiten einer Drehleiter

- Menschenrettung bei Brand- und Hilfeleistungseinsätzen

- Brandbekämpfung

- Menschenrettung mittels Tragegestell zur patientengerechten Rettung für den RD

- Flucht- und Rettungswege für Atemschutztrupps

- Anschlagspunkt für Absturzsicherung

- Ausleuchtung von Einsatzstellen

- Hilfestellung für die Einsatzleitung, z.B. zur Übersicht von oben

- Heben von Lasten

- Beobachtungspunkt bei Wasser- und Eisrettung

- Retten und Bergen aus Höhen und Tiefen



Alarmierungsgebiet und Einsatzstichworte
der Drehleiter Oppenheim

Die Drehleiter wird in der kompletten VG Rhein Selz bei folgenden Einsätzen alarmiert:

Brand Stufe 2/3/4: Wohnungsbrände, Gebäudebrände, Dachstuhlbrände, Feuer mit Menschenrettung, 
Brandmeldeanlagen

Hilfeleistung Stufe 2: Unterstützung Rettungsdienst mit der DLK

Hilfeleistung Stufe 3: Höhen-/Tiefenrettung/Einsturz

Bei weiteren Einsätzen in der VG Rhein Selz rückt das Fahrzeug auf Anforderung des Einsatzleiters aus, 
wie z.B. bei Unwettereinsätzen.

Wenn die Drehleiter Bodenheim nicht verfügbar ist, rückt die Drehleiter auch in die VG Bodenheim aus. 
In diese VG wird die Drehleiter auch alarmiert, wenn eine zweite Drehleiter an der Einsatzstelle benötigt 
wird.

Weiterhin rückt das Fahrzeug, als Teil der Brandschutzkomponente Süd, auf Anforderung im Kreis Mainz 
Bingen und Umgebung aus. Diese Komponente, inkl. DLK, war unter anderem beim Brand der 
Rheingoldhalle in der Stadt Mainz im Einsatz. 



Alarmierungszahlen Drehleiter Oppenheim

• 2017: 58 Alarmierungen

• 2018: 83 Alarmierungen

• 2019: 85 Alarmierungen

• 2020: 89 Alarmierungen

• Bis 15.12.2021: 59 Alarmierungen

Insgesamt wurde die Drehleiter Oppenheim, seit Indienststellung, zu ca. 1.300 Einsätzen alarmiert 
und ist somit, gemeinsam mit dem HLF Oppenheim, das meist alarmierte Feuerwehrfahrzeug in der 
VG Rhein Selz.



Argumente für eine vorgezogene Planung zur Beschaffung 
(künftig sogar bereits nach 15 Jahren, laut FW-Bedarfsplan)
• Eine Drehleiter ist ein hoch komplexes Fahrzeug mit sehr viel Technik, mehreren Bordcomputern, und sehr viel 

beweglichen Teilen. Durch diese komplexe Bauweise ist das Fahrzeug deutlich anfälliger als „normale“ 
Feuerwehrfahrzeuge. Speziell die Elektronik wird im Alter anfälliger.

• Die höhere Anzahl an Reparaturen sorgt für häufigere und längere Ausfallzeiten des Fahrzeugs. In diesen 
Ausfallzeiten müssen Drehleitern aus den umliegenden Verbandsgemeinden alarmiert werden, was zu einem 
erheblichen Zeitverzug führt.

• Bei einem Ausfall während der Menschrettung, was im Februar 2019 bei einem zeitkritischen Einsatz bereits 
passiert ist, dauert es durch die ländliche Beschaffenheit der VG, und der Seltenheit dieses Fahrzeugs, ca. 30/35 
min, bis ein Ersatzfahrzeug vor Ort ist.

• Durch die hohen Einsatzzahlen des Fahrzeugs wird dieses durch mechanisch belastete Teile deutlich mehr 
beansprucht als andere Feuerwehrfahrzeuge.

• Die Technik hat sich die letzten Jahre enorm weiterentwickelt. Für bspw. eine Menschenrettung zur Unterstützung 
des Rettungsdienstes, hat die Drehleiter momentan eine max. Belastung von 150kg auf dem Tragegestell. Neuere 
Fahrzeuge haben eine Belastung zwischen 400kg und 500kg. Dies wird immer wichtiger, wie die erhöhte Anzahl an 
Rettungen Schwergewichtiger Personen zeigt. Des weiteren kann der Notarzt/Notfallsanitäter mit im Korb stehen 
um die Person auch während dem Transport zu betreuen.

• Durch den allgemein größeren Rettungskorb können bis zu fünf Personen gleichzeitig gerettet werden, statt aktuell 
max. 3 Personen.

• Das aktuelle Fahrzeug lässt sich nach der sehr umfangreichen 20 Jahreswartung (2023) noch gut verkaufen. 

• (Erfragte Werte: nach 22 Jahren ca. 50.000€, nach 25 Jahren ca. 30.000€). 

• Lieferzeit einer neuen Drehleiter ab Bestellung 2-2,5 Jahre. Vorbereitungszeit mit Planung und Ausschreibung: 

etwa ½ - 1 Jahr.


