Projekt:
LV-Bezeichnung:

Sanierung der StralRenbeleuchtung durch Umrlstung auf LED

Sanierung SBL OG Dienheim, Guntersblum, Stadt Nierstein und Oppenheim

0z

Menge Einheit Einheitspreis EUR  Gesamtbetrag EUR

3.1

3.1.01

3.1.01.01

3.1.01.02

Nierstein

Technische Leuchten und Umbausitze
Demontage

Médgliche Erschwernisse bei der Demontage wie
korrodierte Schrauben, etc. sind in die entsprechenden
Positionen einzupreisen und werden nicht extra

vergutet.

Die Demontage ist so auszufiihren, dass im Nachgang der
Grad der Verschlissenheit der Leuchten eindeutig

dokumentiert und straBenbezogen zugeordnet werden kann.

Hierzu sind straBenbezogen 2 Leuchten entsprechend
zu kennzeichnen, ggf . per Foto zu dokumentieren, und
zur Verschlissenheitspriifung bereitzustellen .

Hierbei sind kritische Punkte mit max. 3 Bilder pro
Leuchte zu dokumentieren und der Kommune in
Berichtsform zu iibergeben.

Diese Priifung ist fiir 30 StraBen, d.h. 60 Leuchten
auszufiihren.

Diese Kosten sind in den Demontagepreis mit
einzukalkulieren.

Demontage vorhandener Leuchten bis LPH 6,3m

Demontage von vorhandenen Kofferleuchten o.4.

incl. Zuleitungskabel bis zum Klemmkasten /
Kabellibergangskasten auf Masten mit max. 6,3m
Lichtpunkthdhe, inkl. Entsorgung der Altmaterialien mit
amtlichem Entsorgungsnachweis fiir Leuchten und Lampen.

1228t

Demontage vorhandener Kofferleuchten LPH ca. 9m

Demontage von vorhandenen Kofferleuchten

incl. Zuleitungskabel bis zum Klemmkasten /
Kabellibergangskasten auf Masten mit ca. 9m
Lichtpunkthdhe, inkl. Entsorgung der Altmaterialien mit
amtlichem Entsorgungsnachweis fiir Leuchten

und Lampen.

7Bsst

Druck-Datum: 02.11.2023
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LV-Bezeichnung:

Sanierung der StralRenbeleuchtung durch Umrlstung auf LED

Sanierung SBL OG Dienheim, Guntersblum, Stadt Nierstein und Oppenheim

0z

Menge Einheit Einheitspreis EUR  Gesamtbetrag EUR

3.1.01.03

3.1.01.04

Demontage vorhandener Antivandalenleuchten

Demontage von vorhandener Antivandaleneuchte o0.a.
incl. Zuleitungskabel bis zum Klemmkasten /
Lichtpunkth6he max. 4m

inkl. Entsorgung der Altmaterialien mit amtlichem
Entsorgungsnachweis fir Leuchten und Lampen.

4st

Demontage vorhandener historisch anmutender Leuchten

Demontage von vorhandenen historisch anmutenden
Pilzleuchten incl. Zuleitungskabel bis zum Klemmkasten/
Kabellibergangskasten auf Masten mit max. 4 m
Lichtpunkthohe, inkl. Entsorgung der Altmaterialien mit
amtlichem Entsorgungsnachweis fir Leuchten und Lampen.

9st

Summe 3.1.01

Demontage

Druck-Datum: 02.11.2023

Seite 72



Projekt: Sanierung der StralRenbeleuchtung durch Umrlstung auf LED

LV-Bezeichnung: Sanierung SBL OG Dienheim, Guntersblum, Stadt Nierstein und Oppenheim

0z Menge Einheit Einheitspreis EUR  Gesamtbetrag EUR

3.1.02 Lieferung

Zopfmasse sind fast ausschlielich 76, aber
lichtpunktbezogen nicht genau bekannt; ggf. benétigte
Adapter sowie dadurch anfallende Mehrarbeit werden
nicht separat vergitet und sind in den angebotenen
Preis mit einzukalkulieren.
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Projekt:
LV-Bezeichnung:

Sanierung der StralRenbeleuchtung durch Umrlstung auf LED

Sanierung SBL OG Dienheim, Guntersblum, Stadt Nierstein und Oppenheim

0z

Menge Einheit Einheitspreis EUR  Gesamtbetrag EUR

3.1.02.01

Lieferung von technischen LED-Leuchten (Antivandalen)

Hersteller / Fabrikat
Schuch / BR 142 12L.22 830 DIMD

LED-Antivandalenleuchte [Ersatz fur 1 x 40 W LST
Antivandalenleuchte; FA LS 5]

Die Leuchtenfamilie BR 142 des Herstellers Schuch
wird aus ortsbildgestalterischen Griinden und zur
Vereinfachung der Ersatzteilhaltung im Rahmen dieser
Ausschreibung vorgegeben.

Ausfiihrung Aluprofil/Aludruckguf’

Leuchte inkl. Anschlusskabel fur die vorgesehenen
Lichtpunkthéhen, 5x1,5mm?, Qualitat HO7RN-F, ggf. in
Leuchte angeschlossen; vorkonfektioniert fur Anschluss
in Klemmkasten; Netzspannung 220-240V

Folgende Mindestanforderungen an das Produkt sind zu
erfullen:

Schutzklasse Il (Anschluss Erde auf isolierte Klemme),
Gerate- und Lampenraum IP65, CE

Anschlussleistung (mittlere Systemleistung) 17W
Lichtfarbe warmweif3, 3000K

elektronischer LED-Treiber/EVG in Leuchte integriert
Uberspannungsschutz min. 10 kV

Leistungsreduzierung zur Nachtabsenkung integriert,
Ansteuerung Uber Zeitglied

Dimmstufen:

vor 22:00 Uhr = 100%
22:00 Uhr bis 05:30 Uhr = 50%

nach 05:30 Uhr = 100%

LED-Linearmodul
(> IK10), Dichtung aus witterungsbestandigem Silikon

Gehause Aluprofil/Aludruckguf}
Montage: Anbau

Angebote mit Produkten, die diese
Mindestanforderungen nicht erfiillen,

werden von der Wertung ausgeschlossen.

weitere Anforderungen:

Druck-Datum: 02.11.2023
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Projekt: Sanierung der StralRenbeleuchtung durch Umrlstung auf LED
LV-Bezeichnung: Sanierung SBL OG Dienheim, Guntersblum, Stadt Nierstein und Oppenheim

0z Menge Einheit Einheitspreis EUR  Gesamtbetrag EUR

die erwartete Lebensdauer incl. Ausfallrate bei einem
Lichtstromrickgang auf max. 80 % ist anzugeben

Garantieleistungen, auch fir den Kauf von Ersatzteilen
sind in separater Erklarung anzugeben (gewilnscht wird
eine mdglichst lange Vollgarantie, d.h. kostenfreier
Austausch von Leuchten bei Defekt)

Die Bestromung sollte 750mA nicht Uberschreiten

4S8t s s
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Projekt: Sanierung der StralRenbeleuchtung durch Umrlstung auf LED

LV-Bezeichnung: Sanierung SBL OG Dienheim, Guntersblum, Stadt Nierstein und Oppenheim

0z Menge Einheit Einheitspreis EUR  Gesamtbetrag EUR

3.1.02.02 Lieferung von technischen LED-Leuchten
Hersteller / Fabrikat

Schuch / BR 48 1601 AB CL LR:

LED-Aufsatzleuchte [Ersatz fir 1x50W HST,
FALS 6]

Die Leuchtenfamilie BR 47/48 des Herstellers Schuch
wird aus ortsbildgestalterischen Griinden und zur
Vereinfachung der Ersatzteilhaltung im Rahmen dieser
Ausschreibung vorgegeben.

Farbe grau, anthrazit, eisenglimmer

Leuchte inkl. Anschlusskabel fur die vorgesehenen
Masthéhen, 5x1,5mm?, Qualitat HO7RN-F, ggdf. in
Leuchte angeschlossen; vorkonfektioniert fiir Anschluss
in Kabelibergangskasten; Netzspannung 220-240V

Folgende Mindestanforderungen an das Produkt sind zu
erfullen:

Schutzklasse Il (Anschluss Erde auf isolierte Klemme),
Gerate- und Lampenraum IP66, CE, ENEC

Anschlussleistung (mittlere Systemleistung) 17W
Lichtfarbe warmweif3, 3000K

elektronischer LED-Treiber in Leuchte integriert,
moglichst mit automatischer Temperaturiiberwachung
des LED-Moduls

Uberspannungsschutz min. 10 kV
Nachregelung zur Erhaltung eines konstanten
Lichtstroms integriert; die mittlere Systemleistung ist

vom Bieter anzugeben

Leistungsreduzierung zur Nachtabsenkung integriert,
Ansteuerung mittels Schaltphase

Dimmstufen:

vor 22:00 Uhr = 100%
22:00 Uhr bis 05:30 Uhr = 50%
nach 05:30 Uhr = 100%

weit- / breitstrahlende Optik, ggf. Flachglasscheibe
(> IK08), Dichtung aus witterungsbestandigem Silikon

Gehause, Leuchtenverschluss, Masteinschub(lager) aus
Aluminiumdruckguss
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Projekt:
LV-Bezeichnung:

Sanierung der StralRenbeleuchtung durch Umrlstung auf LED

Sanierung SBL OG Dienheim, Guntersblum, Stadt Nierstein und Oppenheim

0z

Menge Einheit Einheitspreis EUR  Gesamtbetrag EUR

Mastanschluss: Aufsatz

Neigungswinkel bis mindestens 0°/+10°
Mastarretierschrauben aus rostfreiem Stahl, alle
erforderlichen Befestigungsmaterialien sind in den

Preis einzukalkulieren

LED-Module in Multilayerausfiihrung /
Mehrfachlberlagerungsausfiihrung

Angebote mit Produkten, die diese Mindestanforderungen
nicht erfiillen, werden von der Wertung ausgeschlossen.
weitere Anforderungen:

die erwartete Lebensdauer incl. Ausfallrate bei einem
Lichtstromriickgang auf max. 80 % ist anzugeben

Garantieleistungen, auch fiir den Kauf von Ersatzteilen
sind in separater Erklarung anzugeben (gewilinscht wird
eine moglichst lange Vollgarantie, d.h. kostenfreier
Austausch von Leuchten bei Defekt)

Die Bestromung sollte 750mA nicht Uberschreiten

94 St

Druck-Datum: 02.11.2023
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Projekt: Sanierung der StralRenbeleuchtung durch Umrlstung auf LED

LV-Bezeichnung: Sanierung SBL OG Dienheim, Guntersblum, Stadt Nierstein und Oppenheim

0z Menge Einheit Einheitspreis EUR  Gesamtbetrag EUR

3.1.02.03 Lieferung von technischen LED-Leuchten
Hersteller / Fabrikat

Schuch / BR 48 1601 AB CL LR:

LED-Aufsatzleuchte [Ersatz fir 1x70W HST,
FALS 7]

Die Leuchtenfamilie BR 47/48 des Herstellers Schuch
wird aus ortsbildgestalterischen Griinden und zur
Vereinfachung der Ersatzteilhaltung im Rahmen dieser
Ausschreibung vorgegeben.

Farbe grau, anthrazit, eisenglimmer

Leuchte inkl. Anschlusskabel fur die vorgesehenen
Masthéhen, 5x1,5mm?, Qualitat HO7RN-F, ggdf. in
Leuchte angeschlossen; vorkonfektioniert fiir Anschluss
in Kabelibergangskasten; Netzspannung 220-240V

Folgende Mindestanforderungen an das Produkt sind zu
erfullen:

Schutzklasse Il (Anschluss Erde auf isolierte Klemme),
Gerate- und Lampenraum IP66, CE, ENEC

Anschlussleistung (mittlere Systemleistung) 17W
Lichtfarbe warmweif3, 3000K

elektronischer LED-Treiber in Leuchte integriert,
moglichst mit automatischer Temperaturiiberwachung
des LED-Moduls

Uberspannungsschutz min. 10 kV
Nachregelung zur Erhaltung eines konstanten
Lichtstroms integriert; die mittlere Systemleistung ist

vom Bieter anzugeben

Leistungsreduzierung zur Nachtabsenkung integriert,
Ansteuerung mittels Schaltphase

Dimmstufen:

vor 22:00 Uhr = 100%
22:00 Uhr bis 05:30 Uhr = 50%
nach 05:30 Uhr = 100%

weit- / breitstrahlende Optik, ggf. Flachglasscheibe
(> IK08), Dichtung aus witterungsbestandigem Silikon

Gehause, Leuchtenverschluss, Masteinschub(lager) aus
Aluminiumdruckguss
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Projekt:
LV-Bezeichnung:

Sanierung der StralRenbeleuchtung durch Umrlstung auf LED

Sanierung SBL OG Dienheim, Guntersblum, Stadt Nierstein und Oppenheim

0z

Menge Einheit Einheitspreis EUR  Gesamtbetrag EUR

Mastanschluss: Aufsatz

Neigungswinkel bis mindestens 0°/+10°
Mastarretierschrauben aus rostfreiem Stahl, alle
erforderlichen Befestigungsmaterialien sind in den

Preis einzukalkulieren

LED-Module in Multilayerausfiihrung /
Mehrfachlberlagerungsausfiihrung

Angebote mit Produkten, die diese Mindestanforderungen
nicht erfiillen, werden von der Wertung ausgeschlossen.
weitere Anforderungen:

die erwartete Lebensdauer incl. Ausfallrate bei einem
Lichtstromriickgang auf max. 80 % ist anzugeben

Garantieleistungen, auch fiir den Kauf von Ersatzteilen
sind in separater Erklarung anzugeben (gewilinscht wird
eine moglichst lange Vollgarantie, d.h. kostenfreier
Austausch von Leuchten bei Defekt)

Die Bestromung sollte 750mA nicht Uberschreiten

5 St

Druck-Datum: 02.11.2023
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Projekt: Sanierung der StralRenbeleuchtung durch Umrlstung auf LED

LV-Bezeichnung: Sanierung SBL OG Dienheim, Guntersblum, Stadt Nierstein und Oppenheim

0z Menge Einheit Einheitspreis EUR  Gesamtbetrag EUR

3.1.02.04 Lieferung von technischen LED-Leuchten
Hersteller / Fabrikat

Schuch / BR 48 1602 AB CL LR:

LED-Aufsatzleuchte [Ersatz fir 1x70W HST,
FALS 8]

Die Leuchtenfamilie BR 47/48 des Herstellers Schuch
wird aus ortsbildgestalterischen Griinden und zur
Vereinfachung der Ersatzteilhaltung im Rahmen dieser
Ausschreibung vorgegeben.

Farbe grau, anthrazit, eisenglimmer

Leuchte inkl. Anschlusskabel fur die vorgesehenen
Masthéhen, 5x1,5mm?, Qualitat HO7RN-F, ggdf. in
Leuchte angeschlossen; vorkonfektioniert fiir Anschluss
in Kabelibergangskasten; Netzspannung 220-240V

Folgende Mindestanforderungen an das Produkt sind zu
erfullen:

Schutzklasse Il (Anschluss Erde auf isolierte Klemme),
Gerate- und Lampenraum IP66, CE, ENEC

Anschlussleistung (mittlere Systemleistung) 25W
Lichtfarbe warmweif3, 3000K

elektronischer LED-Treiber in Leuchte integriert,
moglichst mit automatischer Temperaturiiberwachung
des LED-Moduls

Uberspannungsschutz min. 10 kV
Nachregelung zur Erhaltung eines konstanten
Lichtstroms integriert; die mittlere Systemleistung ist

vom Bieter anzugeben

Leistungsreduzierung zur Nachtabsenkung integriert,
Ansteuerung mittels Schaltphase

Dimmstufen:

vor 22:00 Uhr = 100%
22:00 Uhr bis 05:30 Uhr = 50%
nach 05:30 Uhr = 100%

weit- / breitstrahlende Optik, ggf. Flachglasscheibe
(> IK08), Dichtung aus witterungsbestandigem Silikon

Gehause, Leuchtenverschluss, Masteinschub(lager) aus
Aluminiumdruckguss
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LV-Bezeichnung:

Sanierung der StralRenbeleuchtung durch Umrlstung auf LED

Sanierung SBL OG Dienheim, Guntersblum, Stadt Nierstein und Oppenheim

0z

Menge Einheit Einheitspreis EUR  Gesamtbetrag EUR

Mastanschluss: Aufsatz

Neigungswinkel bis mindestens 0°/+10°
Mastarretierschrauben aus rostfreiem Stahl, alle
erforderlichen Befestigungsmaterialien sind in den

Preis einzukalkulieren

LED-Module in Multilayerausfiihrung /
Mehrfachlberlagerungsausfiihrung

Angebote mit Produkten, die diese Mindestanforderungen
nicht erfiillen, werden von der Wertung ausgeschlossen.
weitere Anforderungen:

die erwartete Lebensdauer incl. Ausfallrate bei einem
Lichtstromriickgang auf max. 80 % ist anzugeben

Garantieleistungen, auch fiir den Kauf von Ersatzteilen
sind in separater Erklarung anzugeben (gewilinscht wird
eine moglichst lange Vollgarantie, d.h. kostenfreier
Austausch von Leuchten bei Defekt)

Die Bestromung sollte 750mA nicht Uberschreiten

6 St

Druck-Datum: 02.11.2023
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Projekt: Sanierung der StralRenbeleuchtung durch Umrlstung auf LED

LV-Bezeichnung: Sanierung SBL OG Dienheim, Guntersblum, Stadt Nierstein und Oppenheim

0z Menge Einheit Einheitspreis EUR  Gesamtbetrag EUR

3.1.02.05 Lieferung von technischen LED-Leuchten
Hersteller / Fabrikat

Schuch / BR 48 3201 AB CL LR:

LED-Aufsatzleuchte [Ersatz fir 1x150W HST
Kofferleuchte; FA LS 9]

mit werksseitiger Reduzierung

Die Leuchtenfamilie BR 47/48 des Herstellers Schuch
wird aus ortsbildgestalterischen Griinden und zur
Vereinfachung der Ersatzteilhaltung im Rahmen dieser
Ausschreibung vorgegeben.

Farbe grau, anthrazit, eisenglimmer

Leuchte inkl. Anschlusskabel fur die vorgesehenen
Masthéhen, 5x1,5mm?, Qualitat HO7RN-F, ggdf. in
Leuchte angeschlossen; vorkonfektioniert fur Anschluss
in Kabellbergangskasten; Netzspannung 220-240V

Folgende Mindestanforderungen an das Produkt sind zu
erfillen:

Schutzklasse Il (Anschluss Erde auf isolierte Klemme),
Gerate- und Lampenraum IP66, CE, ENEC

Anschlussleistung (mittlere Systemleistung) 34W
Lichtfarbe warmweif3, 3000K

elektronischer LED-Treiber in Leuchte integriert,
moglichst mit automatischer Temperaturiiberwachung
des LED-Moduls

Uberspannungsschutz min. 10 kV
Nachregelung zur Erhaltung eines konstanten
Lichtstroms integriert; die mittlere Systemleistung ist

vom Bieter anzugeben

Leistungsreduzierung zur Nachtabsenkung integriert,
Ansteuerung mittels Schaltphase

Dimmstufen:

vor 22:00 Uhr = 100%
22:00 Uhr bis 05:30 Uhr = 50%
nach 05:30 Uhr = 100%

weit- / breitstrahlende Optik, ggf. Flachglasscheibe
(> IK08), Dichtung aus witterungsbestandigem Silikon

Gehause, Leuchtenverschluss, Masteinschub(lager) aus
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Aluminiumdruckguss

Mastanschluss: Aufsatz

Neigungswinkel bis mindestens 0°/+10°
Mastarretierschrauben aus rostfreiem Stahl, alle
erforderlichen Befestigungsmaterialien sind in den

Preis einzukalkulieren

LED-Module in Multilayerausfiihrung /
Mehrfachlberlagerungsausfiihrung

Angebote mit Produkten, die diese Mindestanforderungen
nicht erfillen, werden von der Wertung ausgeschlossen.
weitere Anforderungen:

die erwartete Lebensdauer incl. Ausfallrate bei einem
Lichtstromriickgang auf max. 80 % ist anzugeben

Garantieleistungen, auch fiir den Kauf von Ersatzteilen
sind in separater Erklarung anzugeben (gewtnscht wird
eine moglichst lange Vollgarantie, d.h. kostenfreier
Austausch von Leuchten bei Defekt)

Die Bestromung sollte 750mA nicht Uberschreiten

1St

Druck-Datum: 02.11.2023
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Projekt: Sanierung der StralRenbeleuchtung durch Umrlstung auf LED

LV-Bezeichnung: Sanierung SBL OG Dienheim, Guntersblum, Stadt Nierstein und Oppenheim

0z Menge Einheit Einheitspreis EUR  Gesamtbetrag EUR

3.1.02.06 Lieferung von technischen LED-Leuchten
Hersteller / Fabrikat

Schuch / BR 47 4802 AB CL LR:

LED-Aufsatzleuchte [Ersatz fir 1x150W HSE
Kofferleuchte; FA LS 10]

mit werksseitiger Reduzierung

Die Leuchtenfamilie BR 47/48 des Herstellers Schuch
wird aus ortsbildgestalterischen Griinden und zur
Vereinfachung der Ersatzteilhaltung im Rahmen dieser
Ausschreibung vorgegeben.

Farbe grau, anthrazit, eisenglimmer

Leuchte inkl. Anschlusskabel fur die vorgesehenen
Masthéhen, 5x1,5mm?, Qualitat HO7RN-F, ggdf. in
Leuchte angeschlossen; vorkonfektioniert fur Anschluss
in Kabellbergangskasten; Netzspannung 220-240V

Folgende Mindestanforderungen an das Produkt sind zu
erfillen:

Schutzklasse Il (Anschluss Erde auf isolierte Klemme),
Gerate- und Lampenraum IP66, CE, ENEC

Anschlussleistung (mittlere Systemleistung) 72W
Lichtfarbe warmweif3, 3000K

elektronischer LED-Treiber in Leuchte integriert,
moglichst mit automatischer Temperaturiiberwachung
des LED-Moduls

Uberspannungsschutz min. 10 kV
Nachregelung zur Erhaltung eines konstanten
Lichtstroms integriert; die mittlere Systemleistung ist

vom Bieter anzugeben

Leistungsreduzierung zur Nachtabsenkung integriert,
Ansteuerung mittels Schaltphase

Dimmstufen:

vor 22:00 Uhr = 100%
22:00 Uhr bis 05:30 Uhr = 50%
nach 05:30 Uhr = 100%

weit- / breitstrahlende Optik, ggf. Flachglasscheibe
(> IK08), Dichtung aus witterungsbestandigem Silikon

Gehause, Leuchtenverschluss, Masteinschub(lager) aus
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Aluminiumdruckguss

Mastanschluss: Aufsatz

Neigungswinkel bis mindestens 0°/+10°
Mastarretierschrauben aus rostfreiem Stahl, alle
erforderlichen Befestigungsmaterialien sind in den

Preis einzukalkulieren

LED-Module in Multilayerausfiihrung /
Mehrfachlberlagerungsausfiihrung

Angebote mit Produkten, die diese Mindestanforderungen
nicht erfillen, werden von der Wertung ausgeschlossen.
weitere Anforderungen:

die erwartete Lebensdauer incl. Ausfallrate bei einem
Lichtstromriickgang auf max. 80 % ist anzugeben

Garantieleistungen, auch fiir den Kauf von Ersatzteilen
sind in separater Erklarung anzugeben (gewtnscht wird
eine moglichst lange Vollgarantie, d.h. kostenfreier
Austausch von Leuchten bei Defekt)

Die Bestromung sollte 750mA nicht Uberschreiten

31 St

Druck-Datum: 02.11.2023
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Projekt: Sanierung der StralRenbeleuchtung durch Umrlstung auf LED

LV-Bezeichnung: Sanierung SBL OG Dienheim, Guntersblum, Stadt Nierstein und Oppenheim

0z Menge Einheit Einheitspreis EUR  Gesamtbetrag EUR

3.1.02.07 Lieferung von technischen LED-Leuchten
Hersteller / Fabrikat

Schuch / BR 47 4802 AB CL LR:

LED-Aufsatzleuchte [Ersatz fur 1x150W HSE
Kofferleuchte; FA LS 11]

mit werksseitiger Reduzierung

Die Leuchtenfamilie BR 47 des Herstellers Schuch wird
aus ortsbildgestalterischen Griinden und zur
Vereinfachung der Ersatzteilhaltung im Rahmen dieser
Ausschreibung vorgegeben.

Farbe grau, anthrazit, eisenglimmer

Leuchte inkl. Anschlusskabel fur die vorgesehenen
Masthéhen, 5x1,5mm?, Qualitat HO7RN-F, ggdf. in
Leuchte angeschlossen; vorkonfektioniert fur Anschluss
in Kabellbergangskasten; Netzspannung 220-240V

Folgende Mindestanforderungen an das Produkt sind zu
erfillen:

Schutzklasse Il (Anschluss Erde auf isolierte Klemme),
Gerate- und Lampenraum IP66, CE, ENEC

Anschlussleistung (mittlere Systemleistung) 72W
Lichtfarbe warmweif3, 3000K

elektronischer LED-Treiber in Leuchte integriert,
moglichst mit automatischer Temperaturiiberwachung
des LED-Moduls

Uberspannungsschutz min. 10 kV
Nachregelung zur Erhaltung eines konstanten
Lichtstroms integriert; die mittlere Systemleistung ist

vom Bieter anzugeben

Leistungsreduzierung zur Nachtabsenkung integriert,
Ansteuerung mittels Schaltphase

Dimmstufen:

vor 22:00 Uhr = 100%
22:00 Uhr bis 05:30 Uhr = 50%
nach 05:30 Uhr = 100%

weit- / breitstrahlende Optik, ggf. Flachglasscheibe
(> IK08), Dichtung aus witterungsbestandigem Silikon

Gehause, Leuchtenverschluss, Masteinschub(lager) aus
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Projekt:
LV-Bezeichnung:

Sanierung der StralRenbeleuchtung durch Umrlstung auf LED

Sanierung SBL OG Dienheim, Guntersblum, Stadt Nierstein und Oppenheim

0z

Menge Einheit Einheitspreis EUR  Gesamtbetrag EUR

Aluminiumdruckguss

Mastanschluss: Aufsatz

Neigungswinkel bis mindestens 0°/+10°
Mastarretierschrauben aus rostfreiem Stahl, alle
erforderlichen Befestigungsmaterialien sind in den

Preis einzukalkulieren

LED-Module in Multilayerausfiihrung /
Mehrfachlberlagerungsausfiihrung

Angebote mit Produkten, die diese Mindestanforderungen
nicht erfillen, werden von der Wertung ausgeschlossen.
weitere Anforderungen:

die erwartete Lebensdauer incl. Ausfallrate bei einem
Lichtstromriickgang auf max. 80 % ist anzugeben

Garantieleistungen, auch fiir den Kauf von Ersatzteilen
sind in separater Erklarung anzugeben (gewtnscht wird
eine moglichst lange Vollgarantie, d.h. kostenfreier
Austausch von Leuchten bei Defekt)

Die Bestromung sollte 750mA nicht Uberschreiten

20 St

Druck-Datum: 02.11.2023
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0z Menge Einheit Einheitspreis EUR  Gesamtbetrag EUR

3.1.02.08 Lieferung von technischen LED-Leuchten
Hersteller / Fabrikat

Schuch / BR 47 3202 AB CL LR:

LED-Aufsatzleuchte [Ersatz fur 1x100W HST
Kofferleuchte; FA LS 12]

mit werksseitiger Reduzierung

Die Leuchtenfamilie BR 47 des Herstellers Schuch
wird aus ortsbildgestalterischen Griinden und zur
Vereinfachung der Ersatzteilhaltung im Rahmen dieser
Ausschreibung vorgegeben.

Farbe grau, anthrazit, eisenglimmer

Leuchte inkl. Anschlusskabel fur die vorgesehenen
Masthéhen, 5x1,5mm?, Qualitat HO7RN-F, ggdf. in
Leuchte angeschlossen; vorkonfektioniert fur Anschluss
in Kabellbergangskasten; Netzspannung 220-240V

Folgende Mindestanforderungen an das Produkt sind zu
erfillen:

Schutzklasse Il (Anschluss Erde auf isolierte Klemme),
Gerate- und Lampenraum IP66, CE, ENEC

Anschlussleistung (mittlere Systemleistung) 42W
Lichtfarbe warmweif3, 3000K

elektronischer LED-Treiber in Leuchte integriert,
moglichst mit automatischer Temperaturiiberwachung
des LED-Moduls

Uberspannungsschutz min. 10 kV
Nachregelung zur Erhaltung eines konstanten
Lichtstroms integriert; die mittlere Systemleistung ist

vom Bieter anzugeben

Leistungsreduzierung zur Nachtabsenkung integriert,
Ansteuerung mittels Schaltphase

Dimmstufen:

vor 22:00 Uhr = 100%
22:00 Uhr bis 05:30 Uhr = 50%
nach 05:30 Uhr = 100%

weit- / breitstrahlende Optik, ggf. Flachglasscheibe
(> IK08), Dichtung aus witterungsbestandigem Silikon

Gehause, Leuchtenverschluss, Masteinschub(lager) aus
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0z

Menge Einheit Einheitspreis EUR  Gesamtbetrag EUR

3.1.02.09

Aluminiumdruckguss

Mastanschluss: Aufsatz

Neigungswinkel bis mindestens 0°/+10°
Mastarretierschrauben aus rostfreiem Stahl, alle
erforderlichen Befestigungsmaterialien sind in den

Preis einzukalkulieren

LED-Module in Multilayerausfiihrung /
Mehrfachlberlagerungsausfiihrung

Angebote mit Produkten, die diese Mindestanforderungen
nicht erfillen, werden von der Wertung ausgeschlossen.
weitere Anforderungen:

die erwartete Lebensdauer incl. Ausfallrate bei einem
Lichtstromriickgang auf max. 80 % ist anzugeben

Garantieleistungen, auch fiir den Kauf von Ersatzteilen
sind in separater Erklarung anzugeben (gewtnscht wird
eine moglichst lange Vollgarantie, d.h. kostenfreier
Austausch von Leuchten bei Defekt)

Die Bestromung sollte 750mA nicht Uberschreiten

18 St

Lieferung von technischen LED-Leuchten

Hersteller / Fabrikat

entfallt

0 St

Druck-Datum: 02.11.2023
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0z Menge Einheit Einheitspreis EUR  Gesamtbetrag EUR

3.1.02.10 Lieferung von technischen LED-Leuchten
Hersteller / Fabrikat

Schuch / BR 48 1602 AB CL LR:

LED-Ansatzleuchte [Ersatz fir 1x70W HST,
FA LS 14]

Die Leuchtenfamilie BR 47/48 des Herstellers Schuch
wird aus ortsbildgestalterischen Griinden und zur
Vereinfachung der Ersatzteilhaltung im Rahmen dieser
Ausschreibung vorgegeben.

Farbe grau, anthrazit, eisenglimmer

Leuchte inkl. Anschlusskabel fur die vorgesehenen
Masthéhen, 5x1,5mm?, Qualitat HO7RN-F, ggdf. in
Leuchte angeschlossen; vorkonfektioniert fiir Anschluss
in Kabelibergangskasten; Netzspannung 220-240V

Folgende Mindestanforderungen an das Produkt sind zu
erfullen:

Schutzklasse Il (Anschluss Erde auf isolierte Klemme),
Gerate- und Lampenraum IP66, CE, ENEC

Anschlussleistung (mittlere Systemleistung) 25W
Lichtfarbe warmweif3, 3000K

elektronischer LED-Treiber in Leuchte integriert,
moglichst mit automatischer Temperaturiiberwachung
des LED-Moduls

Uberspannungsschutz min. 10 kV
Nachregelung zur Erhaltung eines konstanten
Lichtstroms integriert; die mittlere Systemleistung ist

vom Bieter anzugeben

Leistungsreduzierung zur Nachtabsenkung integriert,
Ansteuerung mittels Schaltphase

Dimmstufen:

vor 22:00 Uhr = 100%
22:00 Uhr bis 05:30 Uhr = 50%
nach 05:30 Uhr = 100%

weit- / breitstrahlende Optik, ggf. Flachglasscheibe
(> IK08), Dichtung aus witterungsbestandigem Silikon

Gehause, Leuchtenverschluss, Masteinschub(lager) aus
Aluminiumdruckguss
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LV-Bezeichnung: Sanierung SBL OG Dienheim, Guntersblum, Stadt Nierstein und Oppenheim

0z Menge Einheit Einheitspreis EUR  Gesamtbetrag EUR

Mastanschluss: Ansatz

Neigungswinkel bis mindestens 0°/-15°
Mastarretierschrauben aus rostfreiem Stahl, alle
erforderlichen Befestigungsmaterialien sind in den

Preis einzukalkulieren

LED-Module in Multilayerausfiihrung /
Mehrfachlberlagerungsausfiihrung

Angebote mit Produkten, die diese Mindestanforderungen
nicht erfiillen, werden von der Wertung ausgeschlossen.
weitere Anforderungen:

die erwartete Lebensdauer incl. Ausfallrate bei einem
Lichtstromriickgang auf max. 80 % ist anzugeben

Garantieleistungen, auch fiir den Kauf von Ersatzteilen
sind in separater Erklarung anzugeben (gewilinscht wird
eine moglichst lange Vollgarantie, d.h. kostenfreier
Austausch von Leuchten bei Defekt)

Die Bestromung sollte 750mA nicht Uberschreiten

18St e s
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LV-Bezeichnung: Sanierung SBL OG Dienheim, Guntersblum, Stadt Nierstein und Oppenheim

0z Menge Einheit Einheitspreis EUR  Gesamtbetrag EUR

3.1.02.11 Lieferung von technischen LED-Leuchten
Hersteller / Fabrikat

Schuch / BR 47 1601 AB CL LR:

LED-Ansatzleuchte [Ersatz fir 1 x 36W LST
Kofferleuchte; FA LS 17]

mit werksseitiger Reduzierung

Die Leuchtenfamilie BR 47/48 des Herstellers Schuch
wird aus ortsbildgestalterischen Griinden und zur
Vereinfachung der Ersatzteilhaltung im Rahmen dieser
Ausschreibung vorgegeben.

Farbe grau, anthrazit, eisenglimmer

Leuchte inkl. Anschlusskabel fur die vorgesehenen
Masthéhen, 5x1,5mm?, Qualitat HO7RN-F, ggdf. in
Leuchte angeschlossen; vorkonfektioniert fur Anschluss
in Kabellbergangskasten; Netzspannung 220-240V

Folgende Mindestanforderungen an das Produkt sind zu
erfillen:

Schutzklasse Il (Anschluss Erde auf isolierte Klemme),
Gerate- und Lampenraum IP66, CE, ENEC

Anschlussleistung (mittlere Systemleistung) 17 W
Lichtfarbe warmweif3, 3000K

elektronischer LED-Treiber in Leuchte integriert,
moglichst mit automatischer Temperaturiiberwachung
des LED-Moduls

Uberspannungsschutz min. 10 kV
Nachregelung zur Erhaltung eines konstanten
Lichtstroms integriert; die mittlere Systemleistung ist

vom Bieter anzugeben

Leistungsreduzierung zur Nachtabsenkung integriert,
Ansteuerung mittels Schaltphase

Dimmstufen:

vor 22:00 Uhr = 100%
22:00 Uhr bis 05:30 Uhr = 50%
nach 05:30 Uhr = 100%

weit- / breitstrahlende Optik, ggf. Flachglasscheibe
(> IK08), Dichtung aus witterungsbestandigem Silikon

Gehause, Leuchtenverschluss, Masteinschub(lager) aus
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LV-Bezeichnung:

Sanierung der StralRenbeleuchtung durch Umrlstung auf LED

Sanierung SBL OG Dienheim, Guntersblum, Stadt Nierstein und Oppenheim

0z

Menge Einheit Einheitspreis EUR  Gesamtbetrag EUR

Aluminiumdruckguss

Mastanschluss: Ansatz

Neigungswinkel bis mindestens 0°/-15°
Mastarretierschrauben aus rostfreiem Stahl, alle
erforderlichen Befestigungsmaterialien sind in den

Preis einzukalkulieren

LED-Module in Multilayerausfiihrung /
Mehrfachlberlagerungsausfiihrung

Angebote mit Produkten, die diese Mindestanforderungen
nicht erfillen, werden von der Wertung ausgeschlossen.
weitere Anforderungen:

die erwartete Lebensdauer incl. Ausfallrate bei einem
Lichtstromriickgang auf max. 80 % ist anzugeben

Garantieleistungen, auch fiir den Kauf von Ersatzteilen
sind in separater Erklarung anzugeben (gewtnscht wird
eine moglichst lange Vollgarantie, d.h. kostenfreier
Austausch von Leuchten bei Defekt)

Die Bestromung sollte 750mA nicht Uberschreiten

4 St

Druck-Datum: 02.11.2023
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0z Menge Einheit Einheitspreis EUR  Gesamtbetrag EUR

3.1.02.12 Lieferung von historisch anmutenden LED-Leuchten
Hersteller / Fabrikat

Schréder / Valentino

historisch anmutende LED-Leuchte
[Ersatz fur 1x80W HME]

Die Leuchten des Herstellers Schréder

werden aus ortsbildgestalterischen Griinden und zur
Vereinfachung der Ersatzteilhaltung im Rahmen dieser
Ausschreibung vorgegeben.

Farbe: DB 703, grau eisenglimmer

Leuchte inkl. Anschlusskabel fur die vorgesehenen
Masthéhen, 4x1,5mm?, Qualitat HO7RN-F, ggdf. in
Leuchte angeschlossen; vorkonfektioniert fiir Anschluss
in Kabellibergangskasten; Netzspannung 220-240V

Folgende Mindestanforderungen an das Produkt sind zu
erfullen:

Schutzklasse Il (Anschluss Erde auf isolierte Klemme),
Gerate- und Lampenraum P66,
CE, ENEC

Anschlussleistung (mittlere Systemleistung) max. 17W
Lichtfarbe warmweif3, ca. 3000K

elektronischer LED-Treiber in Leuchte integriert,
moglichst mit automatischer Temperaturiiberwachung
des LED-Moduls

Uberspannungsschutz 10 kV
Nachregelung zur Erhaltung eines konstanten
Lichtstroms integriert; die mittlere Systemleistung ist

vom Bieter anzugeben

Leistungsreduzierung zur Nachtabsenkung integriert,
Ansteuerung autark CusDim

Dimmstufen:

vor 22:00 Uhr = 100%
22:00 Uhr bis 05:30Uhr = 50%
nach 05:30 Uhr = 100%

asymmetrisch breit strahlende Optik,
5308 Diffuse protector

Gehause, Leuchtenverschluss, Masteinschub(lager) aus
Aluminiumdruckguss
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0z

Menge Einheit Einheitspreis EUR  Gesamtbetrag EUR

Mastanschluss: Aufsatz, Zopf 76mm

Mastarretierschrauben aus rostfreiem Stahl, alle
erforderlichen Befestigungsmaterialien sind in den
Preis einzukalkulieren

LED-Module in Multilayerausfiihrung /
Mehrfachlberlagerungsausfiihrung

Angebote mit Produkten, die diese Mindestanforderungen
nicht erfiillen, werden von der Wertung ausgeschlossen.
weitere Anforderungen:

LED-Modul sollte unabhangig vom Netzteil / Treiber /
EVG austauschbar sein, alle Komponenten missen im

Gehause sein

die erwartete Lebensdauer incl. Ausfallrate bei einem
Lichtstromriickgang auf max. 80 % ist anzugeben

Garantieleistungen, auch fiir den Kauf von Ersatzteilen
sind in separater Erklarung anzugeben (gewinscht wird
eine moglichst lange Vollgarantie, d.h. kostenfreier
Austausch von Leuchten bei Defekt)

Die Bestromung sollte 750mA nicht Gberschreiten

9 St

Summe 3.1.02

Lieferung

Druck-Datum: 02.11.2023
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0z

Menge Einheit Einheitspreis EUR  Gesamtbetrag EUR

3.1.03

3.1.03.01

3.1.03.02

3.1.03.03

3.1.03.04

Montage

Erschwernisse bei der Montage werden nicht gesondert
vergutet, sondern sind in die entsprechenden Positionen
einzupreisen

Betriebsfertige Montage der Pos. 3.1.02.01

Betriebsfertige Montage der technischen
LED-Antivandalen-Leuchten mit den entsprechenden
Lichtpunkthdhen (s. Demontage), inkl. neuer Zuleitungen
und Anschluss im Klemmkasten, sowie einer
Funktionsprifung und Abnahme der Leistung

4 St

Betriebsfertige Montage der Pos. 3.1.02.02

Betriebsfertige Montage der technischen LED-Leuchten
auf vorhandenen Masten mit den entsprechenden
Lichtpunkthdhen (s. Demontage), inkl. neuer Zuleitungen
und Anschluss im KabelUibergangskasten, Ausrichtung
jeder Leuchte auf die jeweilige Geometrie von Stral3e /
Weg, sowie einer Funktionsprifung und Abnahme der
Leistung

80 St

Betriebsfertige Montage der Pos. 3.1.02.03

Betriebsfertige Montage der technischen LED-Leuchten
auf vorhandenen Masten mit den entsprechenden
Lichtpunkthdhen (s. Demontage), inkl. neuer Zuleitungen
und Anschluss im Kabellibergangskasten, Ausrichtung
jeder Leuchte auf die jeweilige Geometrie von Stralle /
Weg, sowie einer Funktionsprifung und Abnahme der
Leistung

5 St

Betriebsfertige Montage der Pos. 3.1.02.04

Betriebsfertige Montage der technischen LED-Leuchten
auf vorhandenen Masten mit den entsprechenden
Lichtpunkthéhen (s. Demontage), inkl. neuer Zuleitungen
und Anschluss im Kabellbergangskasten, Ausrichtung
jeder Leuchte auf die jeweilige Geometrie von Stralle /
Weg, sowie einer Funktionsprifung und Abnahme der
Leistung

6 St

Druck-Datum: 02.11.2023
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Menge Einheit Einheitspreis EUR  Gesamtbetrag EUR

3.1.03.05

3.1.03.06

3.1.03.07

3.1.03.08

Betriebsfertige Montage der Pos. 3.1.02.05

Betriebsfertige Montage der technischen LED-Leuchten
auf vorhandenen Masten mit den entsprechenden
Lichtpunkthéhen (s. Demontage), inkl. neuer Zuleitungen
und Anschluss im KabelUibergangskasten, Ausrichtung
jeder Leuchte auf die jeweilige Geometrie von Stral3e /
Weg, sowie einer Funktionsprifung und Abnahme der
Leistung

1St

Betriebsfertige Montage der Pos. 3.1.02.06

Betriebsfertige Montage der technischen LED-Leuchten
auf vorhandenen Masten mit den entsprechenden
Lichtpunkthéhen (s. Demontage), inkl. neuer Zuleitungen
und Anschluss im Kabelibergangskasten, Ausrichtung
jeder Leuchte auf die jeweilige Geometrie von Stral3e /
Weg, sowie einer Funktionsprifung und Abnahme der
Leistung

31 St

Betriebsfertige Montage der Pos. 3.1.02.07

Betriebsfertige Montage der technischen LED-Leuchten
auf vorhandenen Masten mit den entsprechenden
Lichtpunkthéhen (s. Demontage), inkl. neuer Zuleitungen
und Anschluss im Kabelubergangskasten, Ausrichtung
jeder Leuchte auf die jeweilige Geometrie von Stralie /
Weg, sowie einer Funktionsprifung und Abnahme der
Leistung

20 St

Betriebsfertige Montage der Pos. 3.1.02.08

Betriebsfertige Montage der technischen LED-Leuchten
auf vorhandenen Masten mit den entsprechenden
Lichtpunkthdhen (s. Demontage), inkl. neuer Zuleitungen
und Anschluss im Kabeliibergangskasten, Ausrichtung
jeder Leuchte auf die jeweilige Geometrie von Stral3e /
Weg, sowie einer Funktionsprifung und Abnahme der
Leistung

18 St

Druck-Datum: 02.11.2023
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0z Menge Einheit Einheitspreis EUR  Gesamtbetrag EUR
3.1.03.09 Betriebsfertige Montage der Pos. 3.1.02.09

entfallt

O0St e s s
3.1.03.10 Betriebsfertige Montage der Pos. 3.1.02.10

Betriebsfertige Montage der technischen LED-Leuchten

auf vorhandenen Masten mit den entsprechenden

Lichtpunkthdhen (s. Demontage), inkl. neuer Zuleitungen

und Anschluss im Kabellibergangskasten, Ausrichtung

jeder Leuchte auf die jeweilige Geometrie von Stralle /

Weg, sowie einer Funktionsprifung und Abnahme der

Leistung

18St s s ————
3.1.03.11 Betriebsfertige Montage der Pos. 3.1.02.11

Betriebsfertige Montage der technischen LED-Leuchten

auf vorhandenen Masten mit den entsprechenden

Lichtpunkthdhen (s. Demontage), inkl. neuer Zuleitungen

und Anschluss im Kabellibergangskasten, Ausrichtung

jeder Leuchte auf die jeweilige Geometrie von Stralle /

Weg, sowie einer Funktionsprifung und Abnahme der

Leistung

0
3.1.03.12 Betriebsfertige Montage der Pos. 3.1.02.12

Betriebsfertige Montage der historisch anmutenden

Pilzleuchten auf vorhandenen Masten mit den

entsprechenden Lichtpunkthéhen (s. Demontage),

inkl. neuer Zuleitungen und Anschluss im

Kabellbergangskasten, Ausrichtung jeder Leuchte

auf die jeweilige Geometrie von Stralle /

Weg, sowie einer Funktionsprifung und Abnahme der

Leistung

ISt e e
Summe 3.1.03 Montage e
Summe 3.1 Technische Leuchten und Umbausatze @ =000
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0z

Menge Einheit Einheitspreis EUR  Gesamtbetrag EUR

3.2

3.2.01

3.2.01.01

3.2.01.02

Dekorative Leuchten
Demontage

Mégliche Erschwernisse bei der Demontage wie
korrodierte Schrauben, etc. sind in die entsprechenden
Positionen einzupreisen und werden nicht extra
vergutet.

Die Demontage ist so auszufiihren, dass im Nachgang der Grad der
Verschlissenheit der Leuchten eindeutig

dokumentiert und straBenbezogen zugeordnet werden kann.

Hierzu sind straBenbezogen 2 Leuchten entsprechend

zu kennzeichnen, ggf . per Foto zu dokumentieren, und zur
Verschlissenheitspriifung bereitzustellen .

Hierbei sind kritische Punkte mit max. 3 Bilder pro
Leuchte zu dokumentieren und der Kommune in
Berichtsform zu ilibergeben.

Diese Priifung ist fiir 17 StraBen, d.h. 34 Leuchten
auszufiihren.

Diese Kosten sind in den Demontagepreis mit
einzukalkulieren.

Demontage von vorhandenen Pilzleuchten

Demontage von vorhandenen Pilzleuchten

incl. Zuleitungskabel bis zum Klemmkasten /
Kabellibergangskasten auf Masten mit max. 4,5m
Lichtpunkthdhe, inkl. Entsorgung der Altmaterialien mit
amtlichem Entsorgungsnachweis fiir Leuchten und Lampen.

57St e s

Demontage von vorhandener dekorativen Leuchten

Demontage von vorhandenen dekorativen Leuchten

incl. Zuleitungskabel bis zum Klemmkasten /
Kabellibergangskasten auf Masten mit max. 4,5m
Lichtpunkthdhe, inkl. Entsorgung der Altmaterialien mit
amtlichem Entsorgungsnachweis fiir Leuchten und Lampen.

Typ: PHILIPS Mastleuchte City Spirit 480

43St e sn————

Summe 3.2.01

Demontage @ e —————

Druck-Datum: 02.11.2023 Seite 99



Projekt: Sanierung der StralRenbeleuchtung durch Umrlstung auf LED

LV-Bezeichnung: Sanierung SBL OG Dienheim, Guntersblum, Stadt Nierstein und Oppenheim
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3.2.02 Lieferung
entfallt
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0z Menge Einheit Einheitspreis EUR  Gesamtbetrag EUR

3.2.02.01 Lieferung von LED-Pilzleuchten mit ULR =0
Lieferung von LED-Pilzleuchten mit ULR =0

Lieferung von LED-Pilzleuchten

LED-Aufsatzleuchte [Ersatz fur 1x50W HSE, LS 15]
mit werksseitiger Reduzierung

Hersteller / Typ:

vom Bieter einzutragen

Farbe grau, anthrazit, eisenglimmer

Leuchte inkl. Anschlusskabel fur die vorgesehenen
Masthéhen, 5x1,5mm?, Qualitat HO7RN-F, ggdf. in
Leuchte angeschlossen; vorkonfektioniert fur Anschluss
in Kabellbergangskasten; Netzspannung 220-240V

Folgende Mindestanforderungen an das Produkt sind zu
erfullen:

Schutzklasse Il (Anschluss Erde auf isolierte Klemme),
Gerate- und Lampenraum IP65, CE, ENEC

Anschlussleistung (mittlere Systemleistung) max. 17W
Lichtfarbe warmweif3, 3000K

elektronischer LED-Treiber in Leuchte integriert,
moglichst mit automatischer Temperaturiiberwachung
des LED-Moduls

Uberspannungsschutz min. 6 kV
Nachregelung zur Erhaltung eines konstanten
Lichtstroms integriert; die mittlere Systemleistung ist

vom Bieter anzugeben

Leistungsreduzierung zur Nachtabsenkung integriert,
Ansteuerung mittels Schaltphase/-draht

Dimmstufen:

vor 22:00 Uhr = 100%
22:00 Uhr bis 05:30 Uhr = 50%
nach 05:30 Uhr = 100%

weit- / breitstrahlende Optik,
(> IK08), Dichtung aus witterungsbestandigem Silikon

Gehause, Leuchtenverschluss, Masteinschub(lager) aus
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Projekt:
LV-Bezeichnung:

Sanierung der StralRenbeleuchtung durch Umrlstung auf LED

Sanierung SBL OG Dienheim, Guntersblum, Stadt Nierstein und Oppenheim

0z

Menge Einheit Einheitspreis EUR  Gesamtbetrag EUR

Aluminiumdruckguss

Mastanschluss: Aufsatz

Mastarretierschrauben aus rostfreiem Stahl, alle
erforderlichen Befestigungsmaterialien sind in den

Preis einzukalkulieren

LED-Module in Multilayerausfiihrung /
Mehrfachlberlagerungsausfiihrung

Angebote mit Produkten, die diese Mindestanforderungen
nicht erfiillen, werden von der Wertung ausgeschlossen.

weitere Anforderungen:
LED-Modul sollte unabhangig vom Netzteil / Treiber /
EVG austauschbar sein, alle Komponenten missen im

Gehause sein

die erwartete Lebensdauer incl. Ausfallrate bei einem
Lichtstromriickgang auf max. 80 % ist anzugeben

Garantieleistungen, auch fiir den Kauf von Ersatzteilen
sind in separater Erklarung anzugeben (gewinscht wird
eine moglichst lange Vollgarantie, d.h. kostenfreier
Austausch von Leuchten bei Defekt)

Die Bestromung sollte 750mA nicht Gberschreiten

37 st

Druck-Datum: 02.11.2023
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Projekt: Sanierung der StralRenbeleuchtung durch Umrlstung auf LED

LV-Bezeichnung: Sanierung SBL OG Dienheim, Guntersblum, Stadt Nierstein und Oppenheim

0z Menge Einheit Einheitspreis EUR  Gesamtbetrag EUR

3.2.02.02 Lieferung von LED-Pilzleuchten mit ULR =0
Lieferung von LED-Pilzleuchten mit ULR =0

Lieferung von LED-Pilzleuchten

LED-Aufsatzleuchte [Ersatz fur 1x70W HSE, LS 16]
mit werksseitiger Reduzierung

Hersteller / Typ:

vom Bieter einzutragen

Farbe grau, anthrazit, eisenglimmer

Leuchte inkl. Anschlusskabel fur die vorgesehenen
Masthéhen, 5x1,5mm?, Qualitat HO7RN-F, ggdf. in
Leuchte angeschlossen; vorkonfektioniert fur Anschluss
in Kabellbergangskasten; Netzspannung 220-240V

Folgende Mindestanforderungen an das Produkt sind zu
erfullen:

Schutzklasse Il (Anschluss Erde auf isolierte Klemme),
Gerate- und Lampenraum IP65, CE, ENEC

Anschlussleistung (mittlere Systemleistung) max. 22W
Lichtfarbe warmweif3, 3000K

elektronischer LED-Treiber in Leuchte integriert,
moglichst mit automatischer Temperaturiiberwachung
des LED-Moduls

Uberspannungsschutz min. 6 kV
Nachregelung zur Erhaltung eines konstanten
Lichtstroms integriert; die mittlere Systemleistung ist

vom Bieter anzugeben

Leistungsreduzierung zur Nachtabsenkung integriert,
Ansteuerung mittels Schaltphase/-draht

Dimmstufen:

vor 22:00 Uhr = 100%
22:00 Uhr bis 05:30 Uhr = 50%
nach 05:30 Uhr = 100%

weit- / breitstrahlende Optik,
(> IK08), Dichtung aus witterungsbestandigem Silikon

Gehause, Leuchtenverschluss, Masteinschub(lager) aus
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Projekt:
LV-Bezeichnung:

Sanierung der StralRenbeleuchtung durch Umrlstung auf LED

Sanierung SBL OG Dienheim, Guntersblum, Stadt Nierstein und Oppenheim

0z

Menge Einheit Einheitspreis EUR  Gesamtbetrag EUR

Aluminiumdruckguss

Mastanschluss: Aufsatz

Mastarretierschrauben aus rostfreiem Stahl, alle
erforderlichen Befestigungsmaterialien sind in den

Preis einzukalkulieren

LED-Module in Multilayerausfiihrung /
Mehrfachlberlagerungsausfiihrung

Angebote mit Produkten, die diese Mindestanforderungen
nicht erfiillen, werden von der Wertung ausgeschlossen.

weitere Anforderungen:
LED-Modul sollte unabhangig vom Netzteil / Treiber /
EVG austauschbar sein, alle Komponenten missen im

Gehause sein

die erwartete Lebensdauer incl. Ausfallrate bei einem
Lichtstromriickgang auf max. 80 % ist anzugeben

Garantieleistungen, auch fiir den Kauf von Ersatzteilen
sind in separater Erklarung anzugeben (gewinscht wird
eine moglichst lange Vollgarantie, d.h. kostenfreier
Austausch von Leuchten bei Defekt)

Die Bestromung sollte 750mA nicht Gberschreiten

20 St

Druck-Datum: 02.11.2023
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Projekt: Sanierung der StralRenbeleuchtung durch Umrlstung auf LED

LV-Bezeichnung: Sanierung SBL OG Dienheim, Guntersblum, Stadt Nierstein und Oppenheim

0z Menge Einheit Einheitspreis EUR  Gesamtbetrag EUR

3.2.02.03 Lieferung von dekorativen LED-Leuchten mit ULR =0
Lieferung von dekorativen LED-Leuchten mit ULR =0

LED-Aufsatzleuchte [Ersatz fur 1x45W CPO, LS 19]
mit werksseitiger Reduzierung

Hersteller / Typ:

vom Bieter einzutragen

Farbe grau, anthrazit, eisenglimmer

Leuchte inkl. Anschlusskabel fur die vorgesehenen
Masthéhen, 5x1,5mm?, Qualitat HO7RN-F, ggf. in
Leuchte angeschlossen; vorkonfektioniert fiir Anschluss
in Kabelibergangskasten; Netzspannung 220-240V

Folgende Mindestanforderungen an das Produkt sind zu
erfullen:

Schutzklasse Il (Anschluss Erde auf isolierte Klemme),
Gerate- und Lampenraum IP65, CE, ENEC

Anschlussleistung (mittlere Systemleistung) max. 21W
Lichtfarbe warmweif3, 3000K

elektronischer LED-Treiber in Leuchte integriert,
moglichst mit automatischer Temperaturiiberwachung
des LED-Moduls

Uberspannungsschutz min. 6 kV
Nachregelung zur Erhaltung eines konstanten
Lichtstroms integriert; die mittlere Systemleistung ist

vom Bieter anzugeben

Leistungsreduzierung zur Nachtabsenkung integriert,
Ansteuerung mittels Schaltphase/-draht

Dimmstufen:

vor 22:00 Uhr = 100%
22:00 Uhr bis 05:30 Uhr = 50%
nach 05:30 Uhr = 100%

weit- / breitstrahlende Optik,
(> IK08), Dichtung aus witterungsbestandigem Silikon

Gehause, Leuchtenverschluss, Masteinschub(lager) aus
Aluminiumdruckguss
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Projekt:
LV-Bezeichnung:

Sanierung der StralRenbeleuchtung durch Umrlstung auf LED

Sanierung SBL OG Dienheim, Guntersblum, Stadt Nierstein und Oppenheim

0z

Menge Einheit Einheitspreis EUR  Gesamtbetrag EUR

Mastanschluss: Aufsatz

Mastarretierschrauben aus rostfreiem Stahl, alle
erforderlichen Befestigungsmaterialien sind in den
Preis einzukalkulieren

LED-Module in Multilayerausfiihrung /
Mehrfachlberlagerungsausfiihrung

Angebote mit Produkten, die diese Mindestanforderungen
nicht erfiillen, werden von der Wertung ausgeschlossen.

weitere Anforderungen:
LED-Modul sollte unabhangig vom Netzteil / Treiber /
EVG austauschbar sein, alle Komponenten missen im

Gehause sein

die erwartete Lebensdauer incl. Ausfallrate bei einem
Lichtstromriickgang auf max. 80 % ist anzugeben

Garantieleistungen, auch fiir den Kauf von Ersatzteilen
sind in separater Erklarung anzugeben (gewilnscht wird
eine moglichst lange Vollgarantie, d.h. kostenfreier
Austausch von Leuchten bei Defekt)

Die Bestromung sollte 750mA nicht Uberschreiten

31 St

Druck-Datum: 02.11.2023
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Projekt: Sanierung der StralRenbeleuchtung durch Umrlstung auf LED

LV-Bezeichnung: Sanierung SBL OG Dienheim, Guntersblum, Stadt Nierstein und Oppenheim

0z Menge Einheit Einheitspreis EUR  Gesamtbetrag EUR

3.2.02.04 Lieferung von dekorativen LED-Leuchten mit ULR =0
Lieferung von dekorativen LED-Leuchten mit ULR =0

LED-Aufsatzleuchte [Ersatz fir 1x65W CPO, LS 20]
mit werksseitiger Reduzierung

Hersteller / Typ:

vom Bieter einzutragen

Farbe grau, anthrazit, eisenglimmer

Leuchte inkl. Anschlusskabel fur die vorgesehenen
Masthéhen, 5x1,5mm?, Qualitat HO7RN-F, ggf. in
Leuchte angeschlossen; vorkonfektioniert fiir Anschluss
in Kabelibergangskasten; Netzspannung 220-240V

Folgende Mindestanforderungen an das Produkt sind zu
erfullen:

Schutzklasse Il (Anschluss Erde auf isolierte Klemme),
Gerate- und Lampenraum IP65, CE, ENEC

Anschlussleistung (mittlere Systemleistung) max. 25W
Lichtfarbe warmweif3, 3000K

elektronischer LED-Treiber in Leuchte integriert,
moglichst mit automatischer Temperaturiiberwachung
des LED-Moduls

Uberspannungsschutz min. 6 kV
Nachregelung zur Erhaltung eines konstanten
Lichtstroms integriert; die mittlere Systemleistung ist

vom Bieter anzugeben

Leistungsreduzierung zur Nachtabsenkung integriert,
Ansteuerung mittels Schaltphase/-draht

Dimmstufen:

vor 22:00 Uhr = 100%
22:00 Uhr bis 05:30 Uhr = 50%
nach 05:30 Uhr = 100%

weit- / breitstrahlende Optik,
(> IK08), Dichtung aus witterungsbestandigem Silikon

Gehause, Leuchtenverschluss, Masteinschub(lager) aus
Aluminiumdruckguss
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Projekt:
LV-Bezeichnung:

Sanierung der StralRenbeleuchtung durch Umrlstung auf LED

Sanierung SBL OG Dienheim, Guntersblum, Stadt Nierstein und Oppenheim

0z

Menge Einheit Einheitspreis EUR  Gesamtbetrag EUR

Mastanschluss: Aufsatz

Mastarretierschrauben aus rostfreiem Stahl, alle
erforderlichen Befestigungsmaterialien sind in den
Preis einzukalkulieren

LED-Module in Multilayerausfiihrung /
Mehrfachlberlagerungsausfiihrung

Angebote mit Produkten, die diese Mindestanforderungen
nicht erfiillen, werden von der Wertung ausgeschlossen.

weitere Anforderungen:
LED-Modul sollte unabhangig vom Netzteil / Treiber /
EVG austauschbar sein, alle Komponenten missen im

Gehause sein

die erwartete Lebensdauer incl. Ausfallrate bei einem
Lichtstromriickgang auf max. 80 % ist anzugeben

Garantieleistungen, auch fiir den Kauf von Ersatzteilen
sind in separater Erklarung anzugeben (gewilnscht wird
eine moglichst lange Vollgarantie, d.h. kostenfreier
Austausch von Leuchten bei Defekt)

Die Bestromung sollte 750mA nicht Uberschreiten

12 St

Summe 3.2.02

Lieferung

Druck-Datum: 02.11.2023
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Projekt:
LV-Bezeichnung:

Sanierung der StralRenbeleuchtung durch Umrlstung auf LED

Sanierung SBL OG Dienheim, Guntersblum, Stadt Nierstein und Oppenheim

0z Menge Einheit Einheitspreis EUR  Gesamtbetrag EUR
3.2.03 Montage

Erschwernisse bei der Montage werden nicht gesondert

vergutet, sondern sind in die entsprechenden Positionen

einzupreisen
3.2.03.01 Betriebsfertige Montage der Pos. 3.2.02.01

Betriebsfertige Montage der LED-Pilzleuchten

auf vorhandenen Masten mit den entsprechenden

Lichtpunkthdhen (s. Demontage), inkl. neuer Zuleitungen

und Anschluss im Kabellbergangskasten, Ausrichtung

jeder Leuchte auf die jeweilige Geometrie von Stralle /

Weg, sowie einer Funktionsprifung und Abnahme der

Leistung

7St s s
3.2.03.02 Betriebsfertige Montage der Pos. 3.2.02.02

Betriebsfertige Montage der LED-Pilzleuchten

auf vorhandenen Masten mit den entsprechenden

Lichtpunkthéhen (s. Demontage), inkl. neuer Zuleitungen

und Anschluss im Kabellbergangskasten, Ausrichtung

jeder Leuchte auf die jeweilige Geometrie von Stral3e /

Weg, sowie einer Funktionsprifung und Abnahme der

Leistung

20St s s
3.2.03.03 Betriebsfertige Montage der Pos. 3.2.02.03

Betriebsfertige Montage der dekorativen LED-Leuchten
auf vorhandenen Masten mit den entsprechenden
Lichtpunkthéhen (s. Demontage), inkl. neuer Zuleitungen
und Anschluss im Kabelibergangskasten, Ausrichtung
jeder Leuchte auf die jeweilige Geometrie von Stralle /
Weg, sowie einer Funktionsprifung und Abnahme der
Leistung

31 St

Druck-Datum: 02.11.2023
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Projekt: Sanierung der StralRenbeleuchtung durch Umrlstung auf LED

LV-Bezeichnung: Sanierung SBL OG Dienheim, Guntersblum, Stadt Nierstein und Oppenheim

0z Menge Einheit Einheitspreis EUR  Gesamtbetrag EUR

3.2.03.04 Betriebsfertige Montage der Pos. 3.2.02.04

Betriebsfertige Montage der dekorativen LED-Leuchten
auf vorhandenen Masten mit den entsprechenden
Lichtpunkthéhen (s. Demontage), inkl. neuer Zuleitungen
und Anschluss im Kabelibergangskasten, Ausrichtung
jeder Leuchte auf die jeweilige Geometrie von Stral3e /
Weg, sowie einer Funktionsprifung und Abnahme der
Leistung

12 St

Summe 3.2.03 Montage

Summe 3.2 Dekorative Leuchten

Summe 3 Nierstein

Druck-Datum: 02.11.2023 Seite 110



