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Wohnmobilstellplatz

Sportfeld

Böschungshöhe ca. 1,25m 

Böschungshöhe ca. 1,60m 

45°

Böschungshöhe ca. 0,70m 

Böschungsbewuchs

Böschungsbewuchs

Notausfahrt

3,56%

Grünfläche/Versickerungsfläche
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Bepflanzung

Leiterwagen 

2,55 x 10,85

Ausfahrt

Erweiterungsflächeca. 870 m²

Einfahrt 

35 PKW-Stellplätze(z.T. E-Lade-säulen)

± 0,00
= 90,50 M.ü.N.N.

± 0,00
= 90,50 M.ü.N.N.

91,34 M.ü.N.N.

90,07 M.ü.N.N.

89,18 M.ü.N.N.

90,80 M.ü.N.N.

89,00 M.ü.N.N.

90,29 M.ü.N.N.

90,96 M.ü.N.N.

90,43

89,33 M.ü.N.N.
50 m²ohne Gefälle

Übungsfläche250 m²

89,30 M.ü.N.N.

1,50%

2,0%
2,0%

UmfahrungNotausfahrt

90,07 M.ü.N.N.

2%
 Q

ue
rg

ef
äl

le

Hochwasserspiegellage
HQextrem    = 90,50 m. ü.NN

OK FFB Gebäude= 90,50 m. ü. NN

Böschungshöhe ca. 0,45m 

ÜberflutungsflächeNotentwässerung RR-Becken (über Kanal)

3,56%

2,50%

2,50%

RR-Beckenca. 503 brutto m²

Schranke

Schranke

Tor
mit Schloss

8,95

1,00

13,95

1,00

Flur 53

Flur 56/2

Flur 55/2

Böschungshöhe ca. 0,20m 

Böschungshöhe ca. 0,50m 

Böschungshöhe ca. 1,00m 

Unterflurhydrant

Unterflurhydrant

90,29

± 0,00
= 90,50 M.ü.N.N.

Überflurhydrant

Aufstellungs- und Bewegungsfläche

Wärme-
pumpe

HVO Tank
inkl. Säule 

Alarmeingang

Notausgangstür / 
Anlieferung 
Atemschutzwerkstatt
extern

Eingang 
Stabsraum /
FEZ

HaupteingangGrillstelle

90,50

24,05

6,00
1,35

8,00

50,10

7,50

10,90

6,00

5,20

7,45

12,60

Bäume/GebüschBestand

16 Fahrradstellplätze

Übungswand

8,00

6,05
1,95

20

11,00

25
2,80 25

2,
05

1,
60

1,
40

4 Müllbehälter

Energiezentrale36,76m²

Batteriespeicher 10.000 kWh

NotstromaggregatBiodiesel 100 kW

Schaltanlage

Wechselrichter PV 1-3

Retensionsdachextensive Begrünung312 m²

18,00

5°
 G

ef
äl

le
 

720 m² Dachfläche 626 m² PV-Fläche 

289m² Dachfläche12° Gefälle 

12° Gefälle 

219 m² Dachfläche 

239 m² PV-Fläche

172 m² PV-Fläche

+5,50 OK Gründach

+7,50 HP First +8,00 HP First

7°
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2,
18
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2,
18
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+4,00 OK Traufe

+4,00 OK Traufe

+5,10 OK Traufe

w w w . G H B A r c h i t e k t e n . d e Überdachung PP:PV-Module  Brutto-fläche ca. 330m² 

+5,10 OK Traufe

Einhausung Energiezentrale

+5,00 OK Gründach

EinhausungFahrradstellplätze

+/- 0.00 =            ü.NN 90,50

Entwurf

ZEICHNUNG

AUFTRAGGEBER

PROJEKT

BLATT NR/ INDEX

MAßSTAB BEARBEITER/IN DATUM

Rhabanusstr 3 .    55118 Mainz
Tel: +49 6131 62490-0 . 
E-Mail: info@GHBArchitekten.de

GEHBAUER | HELTEN | BICKEL
GHBA Architekten Part GmbB

03.06.20251:100

Neubau Feuerwehrgerätehaus
Guntersblum

FGG_LPH3_AR_LA_DA_001_X

Verbandsgemeinde Rhein-Selz

Sant' Ambrogio-Ring 33, 
55276 Oppenheim

Aussenanlagen Dachaufsicht

Alsheimer Straße
Guntersblum

LEGENDE

Knicklinie Decke innen

Untersicht Tragwerk

Baum Bestand

Grundstücksgrenze

Rasen

Regenrückhaltebecken

Asphalt

Rasenliner

KalZip

Bepflanzung neu

Zaun 1,5 m

Beton hell Besenstrich

Gefälle

ML / NP
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