
Leistungsverzeichnis Baumpflege zur Wiederherstellung der Verkehrssicherheit

Ortsgemeinde Guntersblum

Pos. Ort
Straße / 

Bereich

Ba

um 

Nr. 

Lage / Straße /  Ort Baumart
Baumart 

botanisch
Höhe in m

Ø Stamm 

in cm
neue Befunde

Maßnahmen zur 

Wiederherstellung der 

Verkehrssicherheit

EP (netto)

1 Guntersblum L437 1 Am Regenrückhaltebecken Weide Salix spec. 12-15 120 Totholz Kopfschnitt an alter Schnittstelle

2 Guntersblum L437 3
zwischen südlicher Seite 

Steiggraben und L437 
Weide Salix spec. 12-15 120 Totholz Kopfschnitt 5 m Höhe

3 Guntersblum L437 4
zwischen südlicher Seite 

Steiggraben und L437 
Weide Salix spec. 12-15 100 Totholz Kopfschnitt 5 m Höhe

4 Guntersblum L437 5
zwischen südlicher Seite 

Steiggraben und L437 
Weide Salix spec. 15-20 100 Totholz Kopfschnitt 5 m Höhe

6 Guntersblum L437 6
zwischen südlicher Seite 

Steiggraben und L437 
Weide Salix spec. 15-20 100 Totholz

Kopfschnitt 5 m Höhe (alte 

Schnittstelle)

7 Guntersblum L437 7
zwischen südlicher Seite 

Steiggraben und L437 
Weide Salix spec. 15-20 100 Totholz Kopfschnitt 5 m Höhe

8 Guntersblum L437 8
zwischen südlicher Seite 

Steiggraben und L437 
Weide Salix spec. 15-20 60 Totholz Kopfschnitt alte Schnittstelle

Gesamtpreis netto in €

+ 19 % Mehrwertsteuer

Gesamtpreis brutto in €

Stempel, Datum, Unterschrift

Leistungsbeschreibung:

Die Preise für die Einzelpositionen beinhalten alle Nebenkosten, wie z.B. Baustelleneinrichtung, Fahrt- und Gerätekosten sowie Schnittgutentsorgung. 

Weiterhin sind notwendig werdende Baustellenabsicherungen inkl. Geräte und Zubehör mit in die Einzelpositionen einzuberechnen. 

Die notwendige Genehmigung zur temporären Teilsperrung der L437 ist vom AN einzuholen.

Der AN hat sich vor Angebotsabgabe von den Örtlichkeiten und dem Zustand der Bäume zu überzeugen. 

Die Maßnahmen sind gemäß der ZTV-Baumpflege durchzuführen. Die artenschutzrechtlichen Bestimmungen sind zu beachten.
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