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A

TEXTLICHE FESTSETZUNGEN

BAUPLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN

1.

21

ART DER BAULICHEN NUTZUNG (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 5 BauNVO)
Allgemeines Wohngebiet (WA, § 4 BauNVO)

Tankstellen gem. § 4 Abs. 2 Nr. 5 sowie Vergnigungsstatten im Sinne des § 4a Abs.
3 Nr. 2 BauNVO sind unzulassig.

Dorfgebiet (MD, § 5 BauNVO)

Tankstellen laut § 5 Abs. 2 Nr. 9 sowie die Vergnigungsstatten im Sinne des § 4a
Abs. 3 Nr. 2 BauNVO sind unzulassig.

MASS DER BAULICHEN NUTZUNG (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)
Grundfliche (§§ 16, 17, 19 BauNVO)

Im Allgemeinen Wohngebiet wird die Grundflachenzahl (GRZ) in Teilbereichen des
Bebauungsplanes festgesetzt:

Z108B 0,4
Z118B 0,4
Z138B 0,4
Z128B 0,8
Z148B 0,8
Z158B 0,8

Im Dorfgebiet wird die Grundflachenzahl (GRZ) in Teilbereichen des Bebauungspla-
nes festgesetzt:

Z1A 0,6
Z2A 0,6
Z5A 0,6
Z1B 0,6
Z2B 0,6
Z5B 0,6
Z78B 0,6
Z3A 1,0
Z4A 1,0
Z3B 1,0
Z48B 1,0
Z8B 1,0
Z9B 1,0

Bei der Ermittlung der Grundflache sind die Flachen der Garagen, der Stellplatze, der
Nebenanlagen, der Zufahrten und der baulichen Anlagen unterhalb der Gelandeober-
flache mitzurechnen.
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2.2

23

24

Geschossflache (§§ 16, 17, 20 Abs. 2 BauNVO)

Im Allgemeinen Wohngebiet wird die Geschossflachenzahl (GFZ) in Teilbereichen
des Bebauungsplanes festgesetzt:

Z10B 0,8
Z11B 0,8
Z138B 0,8
Z12B 1,5
Z148B 1,5
Z158B 1,5

Im Dorfgebiet wird die Geschossflachenzahl (GFZ) in Teilbereichen des Bebauungs-
planes festgesetzt:

Z1A 1,2
Z2A 1,2
Z5A 1,2
Z1B 1,2
Z2B 1,2
Z5B 1,2
Z78B 1,2
Z3A 1,8
Z4A 1,8
Z3B 1,8
Z4B 1,8
Z8B 1,8
Z9B 1,8

Zahl der Vollgeschosse (§§ 16, 20 BauNVO; § 2 Abs. 4 LBauO Rhl.-Pf.)

Die Zahl der Vollgeschosse wird im gesamten Plangebiet fur Allgemeines Wohngebiet
und fir Dorfgebiet auf zwei Vollgeschosse als Hochstmal festgesetzt.

Hoéhe baulicher Anlagen (§§ 16, 18 BauNVO)

Die maximale Firsthdhe wird auf 14,00 m festgesetzt.

Bezugspunkt: Alle H6henangaben flr Gebaude und sonstige baulichen Anlagen be-
ziehen sich auf die Oberkante des Belags der angrenzenden 6ffentlichen Verkehrsan-
lage an der Strallenbegrenzungslinie, gemessen senkrecht zur Gebaudemitte bis
zum Abschluss der Dachhaut.

Bei Gebauden innerhalb von Grundstiicken mit ansteigendem oder fallendem Grund-
stlcksniveau ist ebenfalls die zugeordnete 6ffentliche Verkehrsstralde Bezugspunkt.

Firsthdhe: Die Firsthohe ist die absolute Hohe - gemessen vom Bezugspunkt bis zum
Scheitel des Gebaudes.
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3.1

Anzahl der Wohneinheiten (§ 9 Abs. 1 Nr. 6 BauGB)

In Teilbereichen des Bebauungsplanes sind fir das allgemeine Wohngebiet (Teilbe-
reiche Z10B,Z11B,Z12B,Z13 B, Z 14 B und Z 15 B) und das Dorf-gebiet (Teil-
bereiche Z1A, Z2A,Z3A,Z4A,Z5A,Z21B,22B,Z23B,Z24B,Z25B,Z8B und
Z 9 B) maximal zwei Wohneinheiten pro Wohngebaude zulassig.

In dem Teilbereich Z 7 B des Bebauungsplanes wird die maximale Anzahl der
Wohneinheiten auf 12 begrenzt.

Ausnahmen von Art und MaR der baulichen Nutzung in Teilbereichen Z 3 A,
Z4A,Z3BundZ4B (31 Abs. 1 BauGB)

In den Teilbereichen des Bebauungsplanes
Z3A Z4 A Z3BundZ4B ilt:

Bei Baumalnahmen kénnen fir grof3e tberbaubare Flachen Ausnahmen von Art und
Malf} der baulichen Nutzung im Hinblick auf die Anzahl der Wohnungen getroffen wer-
den:

Wohnungen in Abhangigkeit von der tiberbaubaren Grundsticksflache:

Im Ausnahme- und Einzelfall darf ab einer Gberbaubaren Grundflache im MD von 300
m? ein Gebaude mit mehreren Wohnungen in der vorgeschriebenen Bauweise errich-
tet werden. Die Anzahl der Wohnungen wird in Abhangigkeit von der Uberbaubaren
Flache festgesetzt:

Uber 300 m? bis 400 m? max. 3 Wohnungen,
Uber 400 m? max. 4 Wohnungen.

BAUWEISE, UBERBAUBARE UND NICHT UBERBAUBARE GRUNDSTUCKS-
FLACHE SOWIE DIE STELLUNG DER BAULICHEN ANLAGEN
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, §§ 22 und 23 BauNVO)

Bauweise

Im Bebauungsplan ist die abweichende Bauweise, die geschlossene Bauweise, und
die offene Bauweise festgesetzt.

Abweichende Bauweise 1(§ 22 Abs. 4 BauNVO)

Bei der abweichenden Bauweise 1 handelt es sich um eine Bauweise mit ein- oder
beidseitigem Grenzanbau und Strallenrandbebauung. Bei Bestandserhaltung ist
die Grenzbebauung zu erhalten. Bei Neuerrichtung von Gebauden ist wieder
an der Seite des im Plan dargestellten Bestandes anzubauen. Dies gilt fir die Teilbe-
reiche

Z1A,Z3A,Z1B,Z3B,Z211B,Z12B

Abweichende Bauweise 7 (§ 22 Abs. 4 BauNVO)

Bei der abweichenden Bauweise 7 im Teilbereich Z 9 B handelt es sich um eine Bau-
weise mit einseitigem Grenzanbau. Bei Bestandserhaltung ist die Grenzbebau-
ung zu erhalten. Bei Neuerrichtung von Gebauden ist wieder an den Seiten des
im Plan dargestellten Bestandes anzubauen.
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3.2

3.3

3.4

3.5

Geschlossene Bauweise (§ 22 Abs. 3 BauNVO)

Im Bebauungsplan ist die geschlossene Bauweise festgesetzt.

Die geschlossene Bauweise gilt fir die Teilbereiche Z2 A, Z4A,Z228B,Z24B,Z13B
und Z 14 B.

Offene Bauweise (§ 22 Abs. 2 BNVO)
Im Bebauungsplan ist die offene Bauweise festgesetzt. Diese gilt fir Z5 A, Z 5 B,
Z7B,Z28B,Z10Bund Z 15B.

Stellung der baulichen Anlagen (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB)

Die in der Planzeichnung festgesetzten Hauptffirstrichtungen sind einzuhalten. Aus-
nahmen sind zulassig fur Nebenfirste, soweit sie sich der Hauptdachflache unterord-
nen.

Baulinie (§ 23 Abs. 2 BauNVO)

Die StralRenrandbebauung ist Uber eine Baulinie festgesetzt. Davon kann z. B. fir
rechtwinklige Bebauung bei schrag angeschnittenen Grundstlcksfronten abgewichen
werden, wenn zumindest eine Gebaudeecke auf der Baulinie liegt. Die Garagen,
Carports und Stellplatze gem. § 12 BauNVO sind von dieser Festsetzung befreit. Fir
sie gelten die Vorschriften der Festsetzung Nr. 4.

Baugrenze (§ 23 Abs. 3 BauNVO)

Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes ist die iberbaubare Grundstiicksflache ge-
maf § 23 Abs. 3 BauNVO durch Baugrenzen festgesetzt. Nach § 23 Abs. 3 BauNVO
dirfen diese nicht durch Gebaude oder Gebaudeteile Uberschritten werden.

Nebenanlagen (§ 14 BauNVO)

Nebenanlagen, ab einer Grundflache von 9 m?, sind nur innerhalb der tiberbaubaren
Grundstucksflache zulassig.

FLACHEN FUR STELLPLATZE, CARPORTS UND GARAGEN (§ 9 Abs. 1 Nr. 4
BauGB i. V. m. § 12 BauNVO)

Garagen und Carports, die von der 6ffentlichen Verkehrsstral’e erschlossen werden,
sind mindestens 5 m hinter dem 6ffentlichen Verkehrsraum zu errichten.

Garagen, Carports und Stellplatze sind nur innerhalb der Gberbaubaren Grundsticks-
flache zulassig.

FLACHEN FUR DEN GEMEINBEDARF (§ 9 Abs. 1 Nr. 5 BauGB)

Im Bebauungsplan werden Flachen fir den Gemeindebedarf festgesetzt (gem. Ein-
schrieb/Planzeichen):

Schule (Planzeichen)

Dorfplatz (Einschrieb).

VERKEHRSFLACHEN (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

Im Plangebiet werden Verkehrsflachen festgesetzt:
- offentliche Verkehrsflachen
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7.

10.

11.

12.

12.1

FLACHEN_ FUR DIE ABFALL- UND ABWASSERBESEITIGUNG,
SOWIE FUR ABLAGERUNGEN (§ 9 Abs. 1 Nr. 14 BauGB 5)

Nachrichtlich werden Teilbereiche an der Wiesgartenstralle im Plangebiet als Ver-
dachtsflachen auf Altlasten ausgewiesen. Diese werden mit den amtlichen Regnum-
Kennzeichnungen der Verdachtsflache dargestellt. Diese werden unter der Kenn-
zeichnung gefuhrt:

- REGNUM 33907037 — 5001 / 000 - 00

- REGNUM 33907037 — 1973 / 001 — 00

Altlastverdachtige Flachen

GemalR § 15 Abs. 1 Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG) unterliegen altlastver-
dachtige Flachen der Uberwachung durch die zusténdige Behorde, in diesem Fall der
SGD Sud als zustandige Obere Bodenschutzbehoérde. Generell bedirfen bei als alt-
lastverdachtig eingestuften Flachen deshalb Nutzungsénderungen, insbesondere
Eingriffe in den Untergrund, Entsiegelungen oder die Uberbauung, grundséatzlich der
Zustimmung durch die SGD Sud.

OBERFLACHENENTWASSERUNG (§ 9 Abs. 1 Nr. 16 ¢ BauGB)

Das Oberflachenwasser fiir eine Neubebauung sowie bei Errichtung von Strallen-
und Parkplatzflachen ist entsprechend den gesetzlichen Vorgaben mdglichst auf den
Grundstiicken zu belassen. Im Rahmen der entsprechenden Objektplanung (Bauge-
nehmigungsplanung) ist eine an die bestehenden Bodenverhaltnisse, die Sickerfahig-
keit, etc. angepasste Entwasserungsplanung von einem fachkundigen Biro zu erstel-
len.

MASSNAHMEN ZUM SCHUTZ, ZUR PFLEGE UND ZUR ENTWICKLUNG VON BO-
DEN, NATUR UND LANDSCHAFT (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)

VermeidungsmaRnahmen

Rodungen von Gehdlzen sind gem. § 39 Abs. 5 BNatSchG zwischen 1. Marz und
30. September verboten.

MASSNAHMEN FUR DIE ERZEUGUNG, NUTZUNG ODER SPEICHERUNG VON
STROM, WARME ODER KALTE AUS ERNEUERBAREN ENERGIEN
(§ 9 Abs. 1 Nr. 23 b BauGB)

Solarthermie- und Photovoltaikanlagen sind zulassig. Die Anlagen sind auf den Da-
chern der Gebaude anzubringen. Unzuldssig sind die Anlagen an Fassaden, Einfrie-
dungen und auf nicht Gberbaubaren Flachen.

FLACHEN FUR DIE WASSERWIRTSCHAFT (§ 9 Abs. 1 Nr. 16 a BauGB)

Als Flachen fir die Wasserwirtschaft wird der Dorfgraben als Gewasser 3. Ordnung
und der Schutzstreifen festgesetzt.

ANPFLANZUNG UND ERHALTEN VON BAUMEN; STRAUCHERN UND
SONSTIGE BEPFLANZUNGEN (§ 9 Abs. 1 Nr. 25a und b BauGB)

Erhalten von Griin- und Freiflichen, Anpflanzung von Baumen und Strauchern

Im nicht Gberbaubaren Bereich sind zusammenhangende Grin- und Freiflachen als
Garten zu erhalten.
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12.2

12.3

Bei Neuanpflanzung und Ersatzpflanzung ist bei der Auswahl der moglichen Bepflan-
zungen die beigefligte Pflanzliste zu beachten.

Je 250 m? nicht Uberbaubare Grundstiicksflache ist mindestens ein einheimischer,
standortgerechter Laubbaum entsprechend der Pflanzliste zu pflanzen und zu erhal-
ten. Erhaltene Baume sind auf diese Festsetzung anrechenbar.

Qualitat der Baume: Hochstamme, 3 x verpflanzt, mit Ballen, Stammumfang mindes-
tens 20 cm gemessen in 1 m Hohe).

Mindestens 30% der Fassadenflachen missen begrint werden.
Erhaltung von Einzelbaumen, Baumgruppen und Gehdlzen

Die in der Planzeichnung als zu erhaltend festgesetzten Einzelbdume und Baum-
gruppen sind dauerhaft zu erhalten und bei Beschadigung oder Erkrankung durch ge-
eignete Mallnahmen zu behandeln. Ausgefallener Bewuchs ist durch einheimische
und standortgerechte Neupflanzungen entsprechend der Pflanzliste zu ersetzen. Bei
Neupflanzungen als Ersatz fir zu erhaltende Einzelbaume ist eine Abweichung von
dem zeichnerisch dargestellten Standort zulassig.

Ausnahmsweise kann von dem Erhalt von Baumgruppen abgewichen werden, wenn
mindestens die gleiche Anzahl an Baumen innerhalb des Geltungsbereichs neu ge-
pflanzt wird und nachteilige Auswirkungen auf die Umwelti. S. d. § 1 Abs. 6 Nr. 7 und
§ 1a BauGB vermieden oder ausgeglichen werden.

BaumschutzmaBnahmen

Wahrend der Bauphase sind gefahrdete Einzelbdume im Bereich der Baustelle vor
Beschadigungen von Stamm und Wurzelraum durch Sicherungsmallnahmen zu
schitzen.
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BAUORDNUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN GESTALTUNGSBEREICH A (GE-
STALTFESTSETZUNGEN)

1.

1.1

1.1.1

1.1.2

AUSSERE GESTALTUNG BAULICHER ANLAGEN (§ 88 Abs. 1 Nr. 1 LBauO)
Dachform, Gestaltung, Material und Farbe

Dachform, Dachiiberstand
Historische Mansarddacher, Walmdacher und Krippelwalme sind zu erhalten oder
bei Sanierungsmalinahmen wieder herzustellen.

Bei Neu-, An- und Umbauten sind nur Satteldacher ab 35° (alte Teilung) Dachneigung
zuldssig. Die Dacher sind symmetrisch und mit durchgehender Dachneigung (ausge-
nommen Mansarddacher) auszubilden. Als Abschluss von geschlossenen Hauserzei-
len und bei Eckhdusern kdnnen als Ausnahme auch Walm-, Kriippelwalm- oder Zelt-
dacher zugelassen werden.

Dacher von zurlckliegenden Gebaudeteilen, die nicht an 6ffentlichen Stralen liegen,
kénnen ausnahmsweise als Flachdach ausgefihrt werden, wenn sie als Terrasse be-
gehbar oder begrint sind. Zulassig sind hier auch Pultdacher ab 12° Neigung.

Der Dachiberstand ist am Ortgang mit 20-50 cm, an der Traufe mit 20-80 cm ein-
schliel3lich Regenrinne auszubilden.

Dachaufbauten, Dachgauben, Uberstand, Material fiir Gauben

Dachaufbauten sind nur als Dachgauben auszufuhren. Zulassig sind Spitzgiebel-,
Walmdach- oder Schleppgauben. Die Gauben sind axial auf die Fenster des Gebau-
des abzustimmen oder symmetrisch hierzu anzuordnen und durfen die FenstergroRen
der Fassade nicht Gberschreiten.

Die Breite der Einzelgaube darf im Auf3lenmald bei Einzelgauben 1,50 m, bei Doppel-
gauben 2,00 m, nicht Gberschreiten.

Die Gauben mussen zur Traufe einen Abstand von mindestens 0,50 m, zum Ortgang
von mindestens 1,00 m, bei Grenzbebauung von 1,25 m einhalten. Die HOhe der
Gauben, gemessen vom Dachaustritt bis Unterkante der Gauben Eindeckung darf
maximal 1,40 m betragen. Die Summe der einzelnen Gauben darf 1/2 der Dachlange
nicht Uberschreiten.

Auf jeder Seite einer Dachflache ist nur ein Zwerchhaus zulassig, das vom Ortgang
und zu den Dachgauben einen Abstand von mindestens 1,50 m einhalt und eine Brei-
te von max. 3,50 m nicht tberschreitet. Der First muss mindestens 0,50 m unter dem
Haupffirst liegen.

Die Dacher der Gauben und Zwerchhauser sind mit einem Dachiberstand von min-
destens 0,20 m auszubilden.

Satteldachgaube
Seitenansicht ,- ~ )
(Giebelseite) e P s

O O O

Satteldachgaube
Traufansicht

10
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Schleppgaube
Seitenansicht
(Giebelseite)

Schleppgaube
Traufansicht

Abbildung: Satteldach- und Schleppgauben

Quelle:

Eigene Darstellung

Gauben mussen untereinander einen Mindestabstand von 0,6 m haben. Die Dach-
neigung von Gauben darf geringer als die Dachneigung des Hauptdaches sein. Der
Schnittpunkt von Schleppdachgauben mit dem Hauptdach soll mindestens 30 cm un-
ter dem First des Hauptdaches liegen. Weiterhin ist nur eine Gaubenform pro Dach-
seite zulassig.

Abbildung: Einzuhaltende Gaubenabstédnde und GréBe bei Doppelgauben

Quelle:

113

Eigene Darstellung

Dachdeckung, Dachmaterialien, Materialien fiir Dachgauben

Die Dachdeckung ist einheitlich mit unglasierten Tonziegeln oder Betondachsteinen in
roter, rotbrauner oder lehmgelber Farbe herzustellen. Zulassig ist auch die Verwen-
dung von Naturschiefer.

Fir untergeordnete Gebaudeteile oder Nebengebaude, die von o6ffentlichen Strallen
nicht einsehbar sind, kénnen auch Stehfalzblecheindeckungen oder Naturschiefer
Verwendung finden.

Dachrinnen und Fallrohre sind sichtbar und aus Metall (z.B. Zinkblech) auszufiihren.

Fur abweichende Dachformen und untergeordnete Dacher von Erkern oder kleinen

Vorbauten kdénnen Kupferblechdeckungen zugelassen werden. Die Blecheindeckun-
gen sollen aus glattem Stehfalzblech bestehen (in Abgrenzung zu gewellten Dachein-
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1.1.4

deckungen). Sonstige Blecheindeckungen und Eindeckungen aus Asbest- und Faser-
zementplatten sind auf allen Dachern nicht zulassig.

Gauben und Dachaufbauten sind mit dem gleichen Material wie das Hauptdach
einzudecken. Die Seitenflachen sind farblich an die Dachdeckung anzugleichen. Zu-
lassig sind auch verputzte Flachen entsprechend der Fassade, Verkleidungen aus
vertikaler Holzschalung, Echtschiefer, und Kupfer- oder vorgewitterte Zinkbleche als
Stegfalzbleche.

Dachflachenfenster, Dacheinschnitte, Dachterrassen, Vordacher
Dachflachenfenster mit einer Breite von maximal 0,90 m und einer Lange von mindes-
tens 1,00 m sind auf den von der Strale aus einsehbaren Dachflachen zulassig. Die
Farbe der Rahmenkonstruktion muss der Dachfarbe entsprechen. Die Summe der
Dachflachenfenster darf 1/2 der Gebaudelange nicht Uberschreiten.

Bei Gebauden, die direkt an der Stralle stehen, sind Atelierfenster, Dacheinschnitte
(Loggia) und Dachterassen nur der von der Stra’e abgewandten Dachseite zulassig.
Bei Atelierfenster und Dacheinschnitten darf die Lange max. 1/3 der Dachbreite be-
tragen.

Dacheinschnittes und von Dachterrassen darf die Halfte der Breite der Dachseite
nicht Uberschreiten.

Vom Ortgang ist ein Abstand von mindestens 1,50 m von der Traufe und vom First
von mindestens 0,90 m einzuhalten.

Liegende Dachfenster sind, soweit sie von offentlichen Strallen, Wegen und Platzen

sichtbar sind, nicht zuldssig. Dachflachenfenster missen ein deutlich aufrecht recht-
eckiges Format aufweisen.

Ortsgang

(Giebelkante) Richtig

Traufe

Abbildung: Zulédssige Dachfenster

Quelle:

Eigene Darstellung

Bei Gebauden im rickwartigen Bereich der Grundstiicke, die tber einen Abstand von
min. 3,0 m zur Stralle verfligen, sind Dacheinschnitte und Dachterrassen an allen
Seiten zulassig. Der Abstand vom Ortgang muss mindestens 1,0 m betragen. Die
Gesamtbreite des Dacheinschnittes darf die Halfte der Breite der Dachseite nicht
Uberschreiten.

12



PLANUNGSBURO WOLF KAISERSLAUTERN
BPL ,DORFGEBIET Ill — HINDENBURGSTRASSE, RHEINSTRASSE UND WIESGARTENSTRASSE OG MOMMENHEIM

Mal. 2025

Stralle

>3,00m

@

Ortgang Richtig

Dacheinschnitt
oder
Dachterrasse

Richtig
Dacheinschnitt
oder
Dachterrasse

mind. Abstand zum mind. Abstand zum
Ortgang 1,00m ax. 1/2 Dachseite| Ortgang 1,00m
1 1
14,00m

Abbildung: Zulédssige Dacheinschnitte und Dachterrassen bei riickwiértig stehenden Gebduden

Quelle:

Eigene Darstellung

Vordacher sind nur als geneigte Dacher in Holzkonstruktion mit Ziegel- oder Schiefer-
eindeckung bzw. als Glas-Stahl-Konstruktion auszuflhren. Bei stralRenbundiger Bau-
weise darf die Auskragung max. 50 cm betragen.

1.1.5 Solaranlagen
Solaranlagen mussen sich entsprechend dem historischen Charakter des Gebaudes
und der Umgebung gestalterisch einordnen.
Als Anbringungsort sind vom o&ffentlichen Raum nicht einsehbare Bereiche bei glei-
chem technischem Effekt zu bevorzugen. Solaranlagen sind gestalterisch in die Dach-
flache zu integrieren.

~05m= ~0,5m-
| |
Ortgang

Abbildung: Anordnuﬁg von Solarpanelen auf dem Dach

Quelle: Eigene Darstellung
Solaranlagen sind im gesamten Geltungsbereich des Bebauungsplans mit einem Ab-
stand von 0,5 m zum Ortgang zulassig. Bei denkmalgeschitzter Bausubstanz hat ei-
ne Abstimmung mit der Denkmalpflege zu erfolgen und eine denkmalpflegerische
Genehmigung ist einzuholen.

1.2 Fassadenstil, Struktur und Proportionen

Die gebaudepragende Gliederung und Fassadengestaltung, insbesondere auch ihre
Material- und Farbgebung, ist zu erhalten bzw. wiederherzustellen. Dies gilt insbeson-
dere fur Fensterachsen, Horizontalgliederungen (Fensterbander, Gesimse), bei trauf-
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standigen Gebauden und einer zusatzlichen mittelachsensymmetrischen Gliederung
bei giebelstandigen Gebauden.

Bei Renovierungen und Umbauten ist die historische Gliederung der Fassade zu er-
halten oder nach Malgabe dieser Satzung wiederherzustellen. Dies gilt auch flr
Schmuckelemente wie z.B. Gesimsbander, Sandsteingewande, etc. Bei der Umnut-
zung von Nebengebauden ist die Fassadengliederung an die Hauptgebaude anzu-

passen.

| Fensterachse |
| Mittelachse

Gesims.

= Fensterband o e N —
Fensterband

oy SIS i T i) et U

N | .
*** T —

i | r x
\ \

s —4 : N—
Fensterband
Fensterband

Abbildungen: Schema fiir trauf- und giebelstindige Fassaden

Quelle:

1.3

Eigene Darstellung
Fassadendffnungen, Vorbauten und Verkleidungen, AuRentreppen

Wandéffnungen muassen in vertikaler Linienflhrung einen axialen Bezug aufzeigen,
wobei der Anteil an geschlossenen Wandflachen bei allen von der Strale aus ein-
sehbaren Seiten mindestens 50% betragen muss.

Wandoffnungen missen zu den Gebaudeecken einen Abstand von mindestens 0,50
m einhalten.

Fir den Einbau von Fenstern, Tiren, Schaufenstern und Toren bei direkt an der
Stralde liegenden oder weniger als 3,0 m von der Stral3e entfernten Gebauden gilt:

Fenster, die an den zur Strale zugewandten Gebaudeseiten liegen, sind im stehen-
den Format auszufihren (z. B. 0,80 m Breite und 1,50 m Hohe). Die Fensterflache
muss mindestens 10 cm hinter die Fassade zurlcktreten. Es sind Fenster mit einer
angemessenen Unterteilung durch Sprossen oder als zweifligeliges Fenster oder als
Variante mit Ober- oder Unterlicht herzustellen. Die Festsetzung gilt fur die Fenster,
deren Glasflachen die GroRe von 1 m? Uberschreitet.

Fenster mit Fenster mit Fenster mit Fenster mit
Sprossengliederung zwei Fligeln Oberlicht Unterlicht
Abbildung: Fenstergliederungen
Quelle: Eigene Darstellung
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1.4

An der zur o6ffentlichen StralRe zugewandten Hausfassade sind bodentiefe Fenster
nicht zugelassen.

Fur den Einbau von Fenstern, Tlren, Schaufenstern gilt im gesamten Geltungsbe-
reich des Bebauungsplans:

Bei Fachwerkhausern sind Fenstergro3en und -teilungen auf die urspriinglichen Pfos-
tenabstande abzustimmen.

Die Verwendung von Glasbausteinen, soweit sie von offentlichen Stralien, Wegen
und Platzen aus sichtbar sind, ist unzulassig.

Klappladen sind zu erhalten, bzw. gleichwertig zu ersetzen, die in ihrer Gestaltung
dem historischen Vorbild entsprechen. Bei Renovierungen und Neubauten sind
Klappladen vorzusehen, sofern sie dem historischen Ursprung entsprechen bzw.
wenn das Erscheinungsbild der umgebenden Bebauung durch das Vorhandensein
von Klappladen gepragt wird.

Rollladeneinbauten mit sichtbar bleibenden Rollladenkésten sind bei Offnungen mit
Steingewanden und bei Fachwerk nicht zugelassen.

Originale historische Turen und Tore sind zu erhalten.

Aulentiren sind als Holztliren mit Rahmen und Fillung oder als aufgedoppelte Turen
herzustellen, wobei sich die Gliederung und Gestaltung der Tlren an den ortstypi-
schen Elementen und der Gestaltung des Gebaudes orientiert. Historisch wertvolle
Tiren sind zu erhalten. Aulientiren in Kunststoff sind nur in Holzoptik zulassig.

Bei Eingangstiiren zu Laden oder sonstigen gewerblich genutzten Radumen sind auch
Metallkonstruktionen zuldssig, die sich ebenfalls in ihrer Gestaltung an dem Stil des
Gebaudes orientieren.

Hof- und Einfahrtstore sind aus Holz oder Holz-Stahl-Konstruktionen herzustellen,
wobei die Gestaltung ortstypischen Vorbildern und der Fassadengestaltung anzupas-
sen ist. Historisch wertvolle Tore und Torhauser sind zu erhalten bzw. wieder herzu-
stellen.

Garagen- und Hoftore sind als Doppelfliigeltore auszubilden. Zuladssig sind auch mit
Holz aufgedoppelte Kipp- und Schwingtore.

Treppen an Hauszugangen sind mit Blockstufen herzustellen. Als Material sind Sand-
stein, Basaltlava oder Betonwerkstein zu verwenden.

Fassadenmaterial und -farbgebung

Fassaden sind mit Backsteinmauerwerk, als Putzflachen, konstruktives Fachwerk mit
Putzfeldern oder in Naturstein (Sand- oder Kalkstein, bruchrau gesagt oder hand-
werklich bearbeitet) auszubilden.

Putzflachen sind mit fein strukturiertem, richtungslos verriebenem Putz bis maximal 3
mm herzustellen.

Natursteinfassaden missen regelmafiges Sichtmauerwerk mit scharrierter, gebosster
oder geschliffener Oberkante aufweisen.

Ortstypische Backsteinfassaden und Sichtfachwerkfassaden sind zu erhalten. Ver-
putztes Sichtfachwerk kann bei InstandsetzungsmafRnahmen freigelegt werden, wenn
seine Beschaffenheit die Freilegung rechtfertigt. Fachwerkimitationen in Form von
vorgesetzten Bohlen, Brettern und Anstrich sind unzulassig.

Fur alle Bauteile sind nur gedeckte oder abgetonte Farben aus der Erdfarbenskala
zu verwenden. Grelle, glanzende Farben oder Volltonfarben sind nicht zugelassen.
Verputzanstriche sind mit Kalk- oder Mineralfarben durchzufiihren. Dachrinnen und
Regenfallrohre sind unbehandelt zu belassen oder farblich der Fassade anzupassen.
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Farbgebung:

Die Farbtone sind so auszuwahlen, dass sie dem historischen Charakter der Umge-
bung entsprechen, ein passender Farbfacher wird empfohlen (Caparol Color Com-
pact). Unzulassig sind reine Buntténe und grelle Farben.

Sockel mussen in Sandstein oder einer verputzten Oberflache ausgeflihrt werden.
Gegentber den daruber liegenden Wandflachen sind sie farblich abzusetzen.

Schalungen (Holz) sind nur bei rickwartigen Gebauden und Nebengebauden (Schup-
pen) zuldssig.

Fur Fenster sind Sandsteingewande beziehungsweise bei Fachwerk die Holzrahmen
mit Manschette zu erhalten.

Unzulassig sind an den Auflenwanden Fliesen, glasierte Keramikplatten, Spaltriem-
chen, poliertes bzw. geschliffenes Steinmaterial, Olfarbe, Kunststoff-, Faserzement-
und Metallplatten.

1.5 Balkone, Loggien, Galerien und Laubengdnge
Stralienseitig angeordnete Balkone muissen sich in die Gliederung der Fassade ein-
fugen und durfen maximal 50 cm auskragen.
Gelander fur Aufientreppen und Bristungen fur Balkone sind als Eisen- oder Holzge-
Iander mit geraden senkrechten Staben herzustellen.
Balkone, Loggien, Galerien und Laubengange sind an der Stra3e zugewandten Seite
der direkt an der Stralle stehenden Gebduden und an Gebauden, die weniger als
3,0m von der Stral3e entfernt sind, unzulassig.
Stralle
— g
Balkon %
Ortga{\
Richtig
Balkon
Abbildung: Zulassige Balkonanbringung an stralenstidndigen Gebduden
Quelle: Eigene Darstellung
1.6 Freileitungen und Antennen

Antennenanlagen auf Dachern sind so anzubringen, dass sie vom Straldenraum nicht
sichtbar sind. Antennenkabel durfen nicht an der StralRenfassade angebracht werden.
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1.7.

1.8

Satellitenschisseln und Parabolantennen sind auf dem Dach in Dachfarben und an
der Fassade in der entsprechenden Fassadenfarbe zu halten.

Werbeanlagen
Werbeanlagen sind wie folgt auszufihren:

- Indirekt beleuchtete Schriften und Zeichen,

- auf den Putz gemalte oder als Sgraffito aufgebrachte Schriften,

- ausgeschnittene Einzelbuchstaben oder aus Einzelbuchstaben bestehende
Schriftzige,

- Ausleger und Stechschilder, die handwerklich und kinstlerisch gestaltet sind.

Werbeanlagen sind so zu gestalten, dass sie sich nach Umfang, Anordnung, Farbe
und Gestaltung den Bauwerken unterordnen; sie dirfen Gesimse und Gliederungen
der Fassaden sowie historische Bauteile, Zeichen und Inschriften nicht verdecken.
Bandartige Werbung auf der Fassade ist nur mit unbeleuchteten Einzelbuchstaben
zulassig.

Unzulassig sind Werbeanlagen in grellen Farben, in Kunststoff, selbstleuchtende
Transparente, Leuchtreklamen mit Intervallschaltung und Schilder aus reflektieren-
den Materialien.

Werbeanlagen dirfen grundsatzlich nur an der Statte der Leistung und nur unterhalb
der Fensterbristung des 1. Obergeschosses angebracht werden, hochstens jedoch
bis zu einer Hohe von 5,00 m Uber Gelande.

Diese Zone darf im Zusammenhang mit der Werbung nicht verandert oder abwei-
chend von der Ubrigen Gestaltung der Obergeschosse gestrichen oder verkleidet
werden.

Werbeanlagen dirfen in ihrer Hbhe 0,5 m und in ihrer horizontalen Abwicklung 2/3
der Gebaudefront nicht Gberschreiten; dies gilt auch fur die Gesamtabwicklung meh-
rerer Anlagen. Das Anbringen von Werbeanlagen auf Dachern, Vordachern, Vorbau-
ten, Tlren, Toren, Einfriedungen und Stitzmauern ist nicht gestattet.

Werbezeichen als Ausleger dirfen 1,00 m in der Hohe und in der Breite nicht Uber-
schreiten.

Vorhandene handwerklich gestaltete, traditionelle Stechschilder und Ausleger sind zu
erhalten.

Als Werbeanlagen unzuldssig sind Plakate und Bander, die auf Schaufensterscheiben
befestigt werden und dabei mehr als 25 % der Schaufensterflache einnehmen.

Werbeanlagen sind an Fassaden zuldssig. Dabei sind Werbeanlagen ab einer GréRe
von 1 m? Flache genehmigungspflichtig.

Unzulassig sind:
e Mehr als zwei Werbeanlagen fur einen Betrieb
e Werbeanlagen mit wechselndem, bewegtem Licht

Einfriedungen
Die vorhandenen Einfriedungen mit Natursteinmauern aus Kalk- oder Sandstein sind
zu erhalten oder wieder herzustellen.

Die Grundstlcke sind zum o6ffentlichen Verkehrsraum hin einzufrieden, dies gilt auch
fur Lagerplatze und Garten.
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1.9

1.10

Einfriedungen sind aus Mauern, Holzzdunen oder Hecken herzustellen. Schmiedeei-
serne Zaune sind zuldssig, wenn sie dem Baustil des Gebaudes entsprechen und
sich in die Umgebung einfligen.

Einfriedungsmauern sind mit Kalkbruchsteinen, Sandstein, nichtglasiertem Klinker-
mauerwerk oder Verputz herzustellen und farblich an die Hausfassade anzupassen.
Holzzaune sind als senkrechte Lattenzaune auszubilden. Bei Einfriedungen mit
Sockelmauern dirfen diese eine Héhe von 0,50 m gegenliber dem Blurgersteig nicht
Uberschreiten. Die Gesamthodhe der Einfriedungen muss bei aufgesetztem Zaun min-
destens 1,00 m betragen und darf folgende Héhen nicht Uberschreiten:

- 3,00 m bei Einfriedungen mit integriertem Hoftor,

- 4,00 m zzgl. Dachkonstruktion bei Uberdachtem Hoftor,

- 1,50 m bei sonstigen Einfriedungen.

Einfriedungen mussen wie folgt ausgefihrt werden:

o Einfriedungen dirfen nur als Holz-Staketenzaun, Holz-Lattenzaun mit Senk-
rechtverlattung oder als Maschendrahtzaun aus verzinktem Material, bzw. mit
griner Kunststoffummantelung ausgefihrt werden. Trockenmauern mit Klein-
tierdurchlassen und schmiedeeiserne Lésungen, sowie Stabgitterzaune sind
ebenfalls zulassig.

¢ Gabionen und Kunststoffzaune sind direkt an der StraRenfront unzulassig.

Bei Gitterzaunen (Stabgitter etc.) sind Kunststofffolien nicht zulassig.

o Die Hbéhe der seitlichen Einfriedungen bei abweichender Bauweise darf 2,00
m nicht Uberschreiten. Einfriedungen gegeniiber der Stral’e sind als hohe
Mauern aus Sicht-Natursandsteinmauern oder verputzte Mauern bis 2,0 Meter
Hohe zuldssig.

Kies- und Schotterflachen
Die Gestaltung der Garten mit Materialien wie z. B. Schotter und Kies ist unzulassig.
Container und Containeranlagen

Das Aufstellen von Containern und Containeranlagen ist im gesamten Plangebiet
nicht zulassig.

BAUORDNUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN GESTALTUNGSBEREICH B (GE-
STALTFESTSETZUNGEN)

1.

1.1

AUSSERE GESTALTUNG BAULICHER ANLAGEN (§ 88 Abs. 1 Nr. 1. LBauO)
Dachform, Gestaltung, Material und Farbe

Historische Mansarddacher, Walmdacher und Krippelwalme sind zu erhalten oder
bei Sanierungsmalinahmen wieder herzustellen.

Bei Neu-, An- und Umbauten sind nur Satteldacher ab 35° (alte Teilung) Dachneigung
zulassig. Die Dacher sind symmetrisch und mit durchgehender Dachneigung (ausge-
nommen Mansarddacher) auszubilden. Als Abschluss von geschlossenen Hauserzei-
len und bei Eckhdusern kdnnen als Ausnahme auch Walm-, Krippelwalm- oder Zelt-
dacher zugelassen werden.

Dacher von zurlckliegenden Gebaudeteilen, die nicht an 6ffentlichen Stralen liegen,
kénnen ausnahmsweise als Flachdach ausgeflihrt werden, wenn sie als Terrasse be-
gehbar oder begriint sind. Zulassig sind hier auch Pultdacher ab 12° Neigung.
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Die Dachdeckung ist einheitlich mit unglasierten Tonziegeln oder Betondachsteinen in
roter, rotbrauner oder lehmgelber Farbe herzustellen. Zulassig ist auch die Verwen-
dung von Naturschiefer.

Fur untergeordnete Gebaudeteile oder Nebengebaude, die von 6ffentlichen Stralzen
nicht einsehbar sind, kénnen auch Stehfalzblecheindeckungen oder Naturschiefer
Verwendung finden.

Dachrinnen und Fallrohre sind sichtbar und aus Metall (z.B. Zinkblech) auszufihren.

Bei Gebauden, die direkt an der StralRe stehen, sind Dacheinschnitte und Dachter-
rassen nur auf der von der Stralle abgewandten Dachseite zulassig. Der Abstand
vom Ortgang muss mindestens 5,0 m betragen. Die Gesamtbreite des Dacheinschnit-
tes darf die Halfte der Breite der Dachseite nicht Uberschreiten.

Bei Gebauden im rickwartigen Bereich der Grundstiicke, die tber einen Abstand von
min. 3,0 m zur Stralle verfligen, sind Dacheinschnitte und Dachterrassen an allen
Seiten zulassig. Der Abstand vom Ortgang muss mindestens 1,0 m betragen. Die

Strale

>3,00m

Ortgang Richtig

Dacheinschnitt
oder
Dachterrasse

Richtig

Dacheinschnitt
oder
Dachterrasse

mind. Abstand zum mind. Abstand zum
Ortgang 1,00m 1/2 Dachseite] Ortgang 1,00m
T i

14,00m

Abbildung: Zulédssige Dacheinschnitte und Dachterrassen bei riickwiértig stehenden Gebduden

Quelle:

Eigene Darstellung

Vordacher sind nur als geneigte Dacher in Holzkonstruktion mit Ziegel- oder Schiefer-
eindeckung bzw. als Glas-Stahl-Konstruktion auszufuhren. Bei stralenblndiger Bau-
weise darf die Auskragung max. 50 cm betragen.

Solaranlagen mussen sich entsprechend dem historischen Charakter des Gebaudes
und der Umgebung gestalterisch einordnen.

Als Anbringungsort sind vom o6ffentlichen Raum nicht einsehbare Bereiche bei glei-
chem technischem Effekt zu bevorzugen. Solaranlagen sind gestalterisch in die Dach-
flache zu integrieren.

Solaranlagen sind im gesamten Geltungsbereich des Bebauungsplans mit einem Ab-

stand von 0,5 m zum Ortgang zuléssig. Bei denkmalgeschutzter Bausubstanz hat ei-
ne Abstimmung mit der Denkmalpflege zu erfolgen.
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—JQO,Sm-c =0.5m=

Ortgang

Abbildung: Anordnung von Solarpanelen auf dem Dach

Quelle:

1.2

1.3

Eigene Darstellung
Fassadenmaterial und -farbgebung

Fassaden sind mit Backsteinmauerwerk, als Putzflachen, konstruktives Fachwerk mit
Putzfeldern oder in Naturstein (Sand- oder Kalkstein, bruchrau gesagt oder hand-
werklich bearbeitet) auszubilden.

Putzflachen sind mit fein strukturiertem, richtungslos verriebenem Putz bis maximal 3
mm herzustellen, es sei denn, dass Wande und Sockel regelmafiges Sichtmauer
enwerk mit scharrierter oder geschliffener Oberkante aufweisen.

Ortstypische Backsteinfassaden und Sichtfachwerkfassaden sind zu erhalten. Ver-
putztes Sichtfachwerk kann bei InstandsetzungsmaflRnahmen freigelegt werden, wenn
seine Beschaffenheit die Freilegung rechtfertigt. Fachwerkimitationen in Form von
vorgesetzten Bohlen, Brettern und Anstrich sind unzulassig.

Fur Nebengebaude (z.B. Schuppen) sind Fassaden mit einer Holzschalung zuldssig.
Fir alle Bauteile sind nur gedeckte oder abgetdnte Farben aus der Erdfarbenskala,
zugelassen. Ausgeschlossen sind grelle, glanzende Farben oder Volltonfarben.
Verputzanstriche sind mit Kalk- oder Mineralfarben durchzufiihren. Dachrinnen und
Regenfallrohre sind unbehandelt zu belassen oder farblich der Fassade anzupassen.

Farbgebung:

Die Farbtone sind so auszuwahlen, dass sie dem historischen Charakter der Umge-
bung entsprechen, ein passender Farbfacher wird empfohlen (Caparol Color Com-
pact). Unzuldssig sind reine Bunttdéne und grelle Farben.

Sockel missen in Sandstein oder einer verputzten Oberflache ausgeflhrt werden.
Gegenuber den daruber liegenden Wandflachen sind sie farblich abzusetzen.

Fur Fenster sind Sandsteingewande, beziehungsweise bei Fachwerk die Holzrahmen
mit Manschette zu erhalten.

Unzulassig sind an den Auflenwanden Fliesen, glasierte Keramikplatten, Spaltriem-
chen, poliertes bzw. geschliffenes Steinmaterial, Olfarbe, Kunststoff-, Faserzement-
und Metallplatten.

Einfriedungen
Die vorhandenen Einfriedungen mit Natursteinmauern aus Kalk- oder Sandstein sind
zu erhalten oder wieder herzustellen.

Die Grundstucke sind zum 6&ffentlichen Verkehrsraum hin einzufrieden, dies gilt auch
fur Lagerplatze und Garten.
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Einfriedungen sind aus Mauern, Holzzdunen oder Hecken herzustellen. Schmiedeei-
serne Zaune sind zuldssig, wenn sie dem Baustil des Gebaudes entsprechen und
sich in die Umgebung einfligen.

Einfriedungsmauern sind mit Kalkbruchsteinen, Sandstein, nichtglasiertem Klinker-
mauerwerk oder Verputz herzustellen und farblich an die Hausfassade anzupassen.
Holzzaune sind als senkrechte Lattenzaune auszubilden. Bei Einfriedungen mit So-
ckelmauern dirfen diese eine Hohe von 0,50 m gegenuber dem Birgersteig nicht
Uberschreiten. Die Gesamthodhe der Einfriedungen muss bei aufgesetztem Zaun min-
destens 1,00 m betragen und darf folgende Héhen nicht Uberschreiten:

- 3,00 m bei Einfriedungen mit integriertem Hoftor,

- 4,00 m zzgl. Dachkonstruktion bei Uberdachtem Hoftor,

- 1,50 m bei sonstigen Einfriedungen.

Einfriedungen mussen wie folgt ausgefihrt werden:

o Einfriedungen dirfen nur als Holz-Staketenzaun, Holz-Lattenzaun mit Senk-
rechtverlattung oder als Maschendrahtzaun aus verzinktem Material, bzw. mit
griner Kunststoffummantelung ausgefihrt werden. Trockenmauern mit Klein-
tierdurchlassen und schmiedeeiserne Lésungen, sowie Stabgitterzaune sind
ebenfalls zulassig.

¢ Gabionen und Kunststoffzaune sind direkt an der StraRenfront unzulassig.

Bei Gitterzaunen (Stabgitter etc.) sind Kunststofffolien nicht zulassig.

o Die Hoéhe der seitlichen Einfriedungen bei abweichender Bauweise darf 2,00m
nicht Gberschreiten. Einfriedungen gegentber der Stralle sind als hohe Mau-
ern aus Sicht-Natursandsteinmauern oder verputzte Mauern bis 2,00 Meter
Hohe zuldssig.

Die Gestaltung der Garten mit Materialien wie z. B. Schotter und Kies ist unzulassig.

Das Aufstellen von Containern und Containeranlagen ist im gesamten Plange-

1.4  Kies- und Schotterflachen

1.5  Container und Anlagen in Container-Bauweise
biet nicht zulassig.

B ORTLICHE BAUVORSCHRIFTEN
(§ 9 Abs. 4 BauGB i. V. m. § 88 LBauO)

1.

ZAHL DER NOTWENDIGEN STELLPLATZE GEM. STELLPLATZSATZUNG
(§ 88 Abs. 1 Nr. 8 LBauO)

Bezuglich der Stellplatze gilt die jeweils rechtskraftige Stellplatzsatzung der Ortsge-
meinde nach § 88 Abs. 1 Nr. 8 LBauO und wird in den Bebauungsplan tbernommen.
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Cc PFLANZLISTE

Bei Pflanzmaflnahmen sollten Pflanzen aus den folgenden Artenlisten verwendet werden.
Die Auflistung ist nicht abschlieRend, sondern gilt als Empfehlung.

Baume:
Walnuss
Feldahorn
Hainbuche
Magnolien
Mandel
Mehlbeere
Eberesche
Weil3-/Rotdorn
Zierapfel
Zierkirsche

Heimische Geholze:
Feldahorn
Hainbuche
Eberesche
Kornelkirsche
Hartriegel
Haselnuss
Heckenkirsche*
Schlehe
Wildrosen
Holunder
Schneeball*

Zierstraucher:
Felsenbirne
Schmetterlingsstrauch
Deutzie
Hibiskus
Hortensie
Kolkwitzie
Falscher Jasmin
Strauchrose
Spiere

Flieder

Juglans regia

Acer campestre
Carpinus betulus
Magnolia

Prunus in Sorten
Sorbus aria

Sorbus aucuparia
Crataegus in Sorten
Malus in Sorten
Prunus in Sorten

Acer campestre (als Heister)
Carpinus betulus (als Heister)
Sorbus aucuparia

Cornus mas

Cornus sanguinea

Corylus avellana

Lonicera xylosteum

Prunus spinosa

Rosa in Arten

Sambucus nigra

Viburnum lantana

Amelanchier

Buddleja davidii

Deutzia

Hibiscus

Hydrangea

Kolkwitzia amabilis
Philadelphus coronarius
Rosa div. spec.

Spiraea

Syringa

Einige der genannten Pflanzen sind giftig bzw. kdnnen bei Verzehr giftig wirken.
* schwach giftig bis giftig; ** giftig bis sehr giftig
Genaue Informationen bitte im Pflanzenfachhandel oder in Baumschulen erfragen.
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D HINWEISE

1. DENKMALPFLEGE / ARCHAOLOGISCHE FUNDE

In der Fundstellenkartierung der Direktion Landesarchdologie sind im Geltungsbereich des
Bebauungsplanes zwei archaologische Fundstellen verzeichnet. Der westliche Bereich nord-
lich der Hindenburgstral3e liegt im Bereich eines frankischen Graberfeldes (Mommenheim Nr.
12). Es wurde Ende des 19. Jahrhunderts von eisenzeitlichen Funden aus der Flur ,Am
Schlag” berichtet (Mommenheim Nr. 28). Da nur ein Teil der tatsachlich im Boden vorhande-
nen archdologischen Denkmale bekannt ist, sind bei Funden besonders zu beachten:
Archaologische Funde sollen unverziglich gemeldet werden, die Fundstelle unverandert be-
lassen und Gegenstande vor Verlust gesichert werden. Bei Vergabe von Erdarbeiten sollen
ausfihrende Firmen veranlasst werden, ihren Baubeginn rechtzeitig dem Landesamt fur
Denkmalpflege zwecks Uberwachung mitzuteilen.

1. Bei der Vergabe der Erdarbeiten fir Aushub-, Grindungs- und Erschliefungsmalfinah-
men hat der Bautrdger/Bauherr die ausfiihrenden Baufirmen vertraglich zu verpflichten,
dem Landesamt flir Denkmalpflege Mainz zu gegebener Zeit rechtzeitig den Beginn der
Arbeiten anzuzeigen, damit diese Uberwacht werden kénnen.

2. Die ausfuhrenden Baufirmen sind auf die Bestimmungen des Denkmalschutzgesetzes
(DSchG) vom 23.3.1978 (GVBI.,1978, S.159 ff), zuletzt geadndert durch Artikel 22 des
Gesetzes vom 20.12.2024 (GVBI. S. 473) hinzuweisen. Danach ist jeder zutage kom-
mende, archdologische Fund zu melden, die Fundstelle mdglichst unverandert zu lassen
und die Gegenstande sorgfaltig gegen Verlust zu sichern.

3. Es bestent fur Bautrager/Bauherrn bzw. entsprechende Abteilungen der Verwaltung Mel-
depflicht und Haftung gegenlber der GDKE.

4. Erdarbeiten sind bei der Landesarchdologie mindestens vier Wochen vorher schriftlich
oder per E-Mail anzuzeigen:

GDKE Landesarchaologie Mainz, Grof3e Langgasse 29,
55116 Mainz. E-Mail: landesarchaeologie-mainz@gdke.rlp.de

5. Sollten archaologische Objekte angetroffen werden, ist der Direktion Landesarchaologie
ein angemessener Zeitraum einzurdumen, damit Rettungsgrabungen, in Absprache mit
den ausfuhrenden Firmen, planmaRig den Anforderungen der heutigen archdologischen
Forschung entsprechend durchgefiihrt werden kénnen. Im Einzelfall ist mit Bauverzdge-
rungen zu rechnen. Je nach Umfang der evtl. notwendigen Grabungen sind von Seiten
der Bauherren/Bautrager finanzielle Beitrage fur die MaRnahmen erforderlich.

2, DENKMALPFLEGE - PRAKTISCHE DENKMALPFLEGE

Im Planungsbereich befinden sich mehrere Kulturdenkmaler. Kulturdenkmaler werden als
Bestandteil der Denkmalliste gefuhrt und geniel3en Erhaltungsschutz gem. § 2 Abs. 1 Satz 1
DSchG sowie Umgebungsschutz gem. § 4 Abs. 1 Satz 4 DSchG. Der Umgebungsschutz be-
zieht sich u.a. auf angrenzende Bebauung, stadtebauliche Zusammenhange und Sichtach-
sen.

Gem. § 13 Abs. 1 Satz 3 DSchG besteht Genehmigungspflicht durch die Denkmalpflege.
Danach mussen Details im MaBnahmenverlauf mit der Unteren Denkmalschutzbehoérde so-
wie mit der Landesdenkmalpflege abgestimmt werden.

Bei ausgewiesenen Kulturdenkmalern kdnnen die Vorgaben der Denkmalpflege von den ge-
stalterischen Festsetzungen des Bebauungsplanes abweichen. Hier gelten die Bestimmun-
gen und Vorgaben der Denkmalpflege.

3. DUNGE- UND SCHADLINGSBEKAMPFUNGSMITTEL

Um einen Eintrag von Schad- und Nahrstoffen in den Boden und in das Grundwasser zu ver-
meiden, wird empfohlen bei der Freiflachenpflege auf den Einsatz von Dinge- und Schad-
lingsbekdmpfungsmittel zu verzichten.
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4, BODENSCHUTZ

41 BODENSCHUTZ ALLGEMEIN:

Ein Teilbereich im Plangebiet ist als Altlast-Verdachtsflache erfasst. Bei MaRnahmen an
Grundstucken und Gebauden sind entsprechende Abstimmungen mit den zustandigen Be-
horden (Struktur- und Genehmigungsdirektion - SGD) vorzunehmen und Genehmigungen
einzuholen. Hierzu sind die textlichen Festsetzungen zu beachten.

Das weitere Plangebiet ist nicht als bodenschutzrechtlich relevante Flache erfasst. Trotzdem
kénnen bisher nicht bekannte Bodenbelastungen, Bodenveranderungen, Altstandorte oder
Verdachtsflachen und Altablagerungen vorhanden sein. Nach Landesbodenschutzgesetz
besteht die Anzeige-Verpflichtung, bei entsprechenden Anhaltspunkten fir o.g. Tatbesténde
und die Mitteilungspflicht gegenlber der SGD.

4.2. SCHUTZ DES OBER- UND MUTTERBODENS

Der Oberboden und kulturfahiger Unterboden sind zu Beginn aller Erdarbeiten entsprechend
DIN 18915 Blatt 3 abzuschieben, zwischenzulagern, vor Verdichtung und Kontamination zu
schutzen und einer sinnvollen Folgenutzung zuzufuhren.

Unnotige Bodenbewegungen, Abgrabungen und Aufschittungen sind zu vermeiden.
Projektbezogene Baugrundgutachten werden nach DIN 4020 empfohlen.

5. STRASSENAUFBRUCH ABFALLENTSORGUNG

Bei Bauvorhaben sollen Aushubmassen, Stralenaufbruch, etc. einer Wiederverwertung zu-
gefuhrt werden.

Nicht wieder verwertbare Materialien sind Uber eine zugelassene Abfallentsorgungsanlage
zu entsorgen. Auf die Moglichkeiten einer ,Erdmaterialbdrse” wird hingewiesen.

6. GRUNDWASSER / TRINKWASSERVERSORGUNG /LOSCHWASSER

Eingriffe in den Wasserhaushalt sind einzuschranken.

Aufgrund der festgestellten Klimaveranderungen sind Eingriffe in den Wasserhaushalt auf
das mindeste zu beschranken. Das anfallende Niederschlagswasser soll am Anfallsort ver-
bleiben zur Versickerung, sofern keine Altablagerungen betroffen sind und die hydrogeologi-
schen Voraussetzungen fir eine Versickerung gegeben sind, um somit zur Grundwasserneu-
bildung beizutragen.

Bei Bauphasen von BaumalRnahmen und bei starken Niederschlagen kann eine Grundwas-
serhaltung erforderlich werden, fur diese ist eine wasserrechtliche Erlaubnis bei der zustan-
digen Unteren Wasserbehorde einzuholen.

Falls Niederschlagswasser im Haushalt verwendet werden soll, sind beim Installieren die
Technischen Regeln, insbesondere die DIN 1988 sowie DIN 1986 und DIN 2001, zu beach-
ten.

Samtliche Leitungen und Zapfstellen sind entsprechend zu kennzeichnen, beispielsweise mit
dem Hinweis ,Kein Trinkwasser®. AuRerdem sind das zustandige Wasserversorgungsunter-
nehmen und das Gesundheitsamt zu unterrichten. Verbindungen zum &ffentlichen Netz sind
verboten.

- Zur Dacheindeckung dirfen keine unbeschichteten Metalle (Kupfer, Zink, Blei) ver-
wendet werden.

- Bei Brauchwassernutzung ist das entstehende Abwasser der 6ffentlichen Abwasser-
anlage zuzufuhren, die Planung der Brauchwasseranlage ist im Detail mit der ZAR
(Zweckverband Abwasser Rheinhessen) abzustimmen und geeichte Zwischenzahler
einzubauen.

- Auf Leitungstrassen der Wasserversorgung dirfen keine Baumpflanzungen vorge-
nommen werden. Durch Baumwurzeln besteht ein Gefahrenpotential flr die Trans-
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portleitungen. Das Arbeitsblatt DVGW GW 125 (M) - "Baume, unterirdische Leitungen

und Kanale" Februar 21013 - ist zu beachten.

- Die erforderliche Léschwasserversorgung kann mit einer Wassermenge von 48 Ku-
bikmeter Gber 2 Stunden bereitgestellt werden. Gemal DVGW-Arbeitsblatt W405 soll
der Loschwasserbereich samtliche Loschwasserentnahmemdglichkeiten in einem
Umkreis von 300 m um das betreffende Brandobjekt umfassen und der Netzdruck soll
nicht unter 1,5 bar abfallen.

7. ALLGEMEINE WASSERWIRTSCHAFT - GEWASSER/HOCHWASSERSCHUTZ

Der "Dorfgraben” ist ein Gewasser lll. Ordnung. Nach Wasserhaushaltsgesetz § 6 besteht
die Verpflichtung zur naturnahen Gestaltung und der Entwicklung der Gewasser. Es sind
strukturelle Aufwertungen anzustreben, um die 6kologische Funktion zu verbessern.
Anlagen, die weniger als 10 m Abstand von der Uferlinie errichtet werden, bedurfen der was-
serrechtlichen Genehmigung.

Keller in der Nachbarschaft des Gewassers sind wasserdicht auszufiihren.

Die aktuellen Hinweiskarten "Starkregenmodul - Karte 5" flr Sturzflutgefahrdung und "Stark-
regenereignis" sind bei der Objektplanung zu beachten. Unter dem Link:
https://geoportal-wasser.rlp-umwelt.de/servlet/is/10360/

kdnnen die neuen Sturzflutgefahrenkarten fur den betreffenden Bereich eingesehen werden.
Die Sturzflutgefahrenkarten zeigen die Wassertiefen, die FlieRgeschwindigkeiten und die
Fliel3richtung von oberflachlich abflieRendem Wasser infolge von Starkregenereignissen. Da-
fur werden Szenarien mit unterschiedlicher Niederschlagshéhe und —dauer betrachtet. Basis
der Sturzflutgefahrenkarten ist ein einheitlicher StarkRegenindex.

7.2  ALLGEMEINE WASSERWIRTSCHAFT - STRASSENENTWASSERUNG K 34 &
K 38

Dem Strallenentwasserungssystem der Kreisstrallen K 34 (Hindenburgstral’e) und K 38
(RheinstralRe) durfen grundsatzlich keine Oberflachenwasser und keine hauslichen Abwas-
ser zugefuhrt werden.

Dem betroffenen Baulasttrager dirfen aus der Verwirklichung des Bebauungsplanes keiner-
lei Kosten entstehen.

8. NIEDERSCHLAGS- UND OBERFLACHENWASSERBESEITIGUNG

Niederschlagswassereinleitungen in den Untergrund sowie in den Graben bedurfen einer
wasserrechtlichen Erlaubnis, diese ist bei der Unteren Wasserbehdrde der Kreisverwaltung
Mainz-Bingen zu beantragen.

Das Entwasserungskonzept ist mit dem Zweckverband Abwasser Rheinhessen abzustim-
men und wird in der Einleitgenehmigung festgelegt.

9. REGENERATIVE ENERGIEN - ERDWARME GEOLOGIEDATENGESETZ

Fir den Einsatz regenerativer Energien, wie die Nutzung von Erdwarme (Geothermie), muss
ein wasserrechtliches Erlaubnisverfahren bei der zustdndigen Unteren Wasserbehdrde
durchgefiihrt werden.

Sofern Bohrungen > 100 m beabsichtigt werden, sind aufgrund der Lage des Baugebietes in-
nerhalb eines von der Bundesgesellschaft fir Endlagerung identifizierten Gebietes nach § 13
Abs. 2 S. 1 StandAG (hier: kristallines Gebiet) entsprechende Unterlagen und Gutachten fir
die Prifung nach § 21 Abs. 2 StandAG vom Antragsteller im Rahmen des wasserrechtlichen
Erlaubnisverfahrens vorzulegen. Eine Bewertung der Gesteinsformationen nach § 21 Abs. 2
Satz 1 StandAG ist notwendig.

Nach Geologiedatengesetz (GeolDG) besteht die Pflicht der Anzeige von Untersuchungen
und Bohrungen z.B. fir Erdthermie, Warmepumpe gegeniber dem Landesamt fir Geologie
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und Erdbau spéatestens zwei Wochen vor Untersuchungsbeginn. Au3erdem sind die Unter-

suchungsergebnisse dem Landesamt unter

https://geoldg.lgb-rlp.de

zur Verfligung zu stellen.

10. ARTENSCHUTZ

10.1 Bauliche Aktivitaten:

Nach § 44 Bundesnaturschutz (BNatSchG) ist zu untersuchen und anzuzeigen, ob durch
geplante bauliche Aktivitdten eine Beeintrachtigung streng geschitzter Arten und europai-
scher Vogelarten vorliegt. Die zu beachtenden Vorgaben und Erfordernisse des besonderen
Artenschutzes sind zwingend einzuhalten. Vor der Realisierung von Mal3nahmen sind die
entsprechenden Artenschutzuntersuchungen (Untersuchungen zum Artenschutz, Habitaten
und Artenvorkommen) durch geeignete qualifizierte Personen (Biologe/Biologin) vorzuneh-
men und bei entsprechendem Bedarf vorgezogene Ausgleichsmalinahmen durchzufiihren

10.1.1 Zeitliche Regelung fiir streng geschiitzte Arten und europaischer Vogelarten
Gemal § 44 BNatSchG durfen bauliche Aktivitaten nur zwischen 1. Oktober und 28./29. Feb-
ruar durchgefihrt werden, um eine Beeintrachtigung britender Végel und geschitzter Tiere
durch Baumalinahmen zu verhindern.

Rickbauarbeiten an Gebauden sind nur zwischen 1. Oktober und 28. / 29. Februar erlaubt.
Die Gebaude muissen vorher auf ihre Eignung fir Fledermause kontrolliert werden. Bei einer
Eignung durfen die entsprechenden Gebaude erst ab dem 1. Oktober zuriickgebaut werden.

10.2 Kontrolle der Gebaude und Gehdlze auf Besatz mit Fledermausen und Voégeln
Zur Vermeidung des Eintretens des Toétungstatbestandes von Fledermausen sowie zur Er-
mittlung von CEF-Malnahmen fur Fledermause und Végel sind abzureifdende oder zu sanie-
rende Gebaude sowie zu rodende Gehdlze vor der Durchfihrung des Eingriffs auf Eignung
fur Fledermause und Vdgel zu kontrollieren. Bei einer Eignung sind weitere Vermeidungs-
mafRnahmen sowie CEF-MalRnahmen zu ergreifen.

10.2.1. Zeitliche Regelung fur Abrissarbeiten (Fledermause)

Zur Vermeidung des Eintretens des Totungstatbestandes von Fledermdusen sind Abrissar-
beiten der fir Fledermause geeigneten Gebaude, nur zwischen 1. Oktober und 28. / 29.02
durchzufihren, wenn Winterquartiere nicht zu erwarten sind.

10.2.2 Rodungen von Gehoélzen (Flederméause)

Rodungsarbeiten sind von 1. Méarz bis 30. September gem. § 44 BNatSchG verboten. Poten-
zielle Quartierbaume dirfen erst nach Kontrolle zwischen dem 1. Oktober und 28. / 29. Feb-
ruar und nach der Aktivitatszeit der Fledermause gerodet werden, wenn Winterquartiere nicht
zu erwarten sind.

10.3 Vorgezogene AusgleichsmaBnahmen:

Bei den MaRnahmen handelt es sich um zwingend zu beachtende Vorgaben und Erforder-
nisse des besonderen Artenschutzes.

Vorgezogene AusgleichsmalRnahmen sind durchzuflihren, bevor es durch die Realisierung
des Vorhabens zur Zerstérung von Fortpflanzungs- oder Ruhestatten planungsrelevanter
Arten kommt, um so ein Eintreten der Zugriffsverbote des § 44 BNatSchG zu verhindern. Vor
der Realisierung von Malnahmen sind die entsprechenden Artenschutzuntersuchungen
durch geeignete Personen vorzunehmen und bei entsprechendem Bedarf vorgezogenen
AusgleichsmalRnahmen durchzufiihren.

Ergeben die Untersuchungen Lebensrdume oder Schlafplatze und Winterquartiere fur Fle-
dermause, sind die entsprechenden vorgezogenen Schutz- und AusgleichsmalRnahmen zu
treffen.
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Bei geeigneter Habitateignung von Gehdlzen oder Gebauden sind die beschriebenen
Schutzmalnahmen, insbesondere das Anbringen von Nistkdsten und Fledermauskasten, im
Vorfeld der einzelnen Bauvorhaben umzusetzen. Der Unteren Naturschutzbehérde sind die
entsprechenden Nachweise vorzulegen. Die entsprechenden Daten flr Fledermause sind
bereitzustellen.

10.3.1 Aufhdngen von Fledermauskasten

Sollten bei den Gebauden- und Gehdlzkontrollen potenzielle Strukturen fur Fledermausquar-
tiere festgestellt werden, sind diese im Falle eines Verlustes zu ersetzen. Fur den Verlust
eines potenziellen Fledermausquartiers sind mindestens 5 geeignete Quartierkasten fir
baumhdhlenbewohnende bzw. gebdudebewohnende Fledermduse an geeigneter Stelle an-
zubringen. Die Kasten sollten mindestens in einer Hohe von ca. 2-3 m und an einer stérungs-
armen Stelle (keine Beleuchtung) angebracht werden. Der Aus- und Einflug muss gewahr-
leistet sein, die Kasten dirfen nicht in Richtung einer Stralle angebracht werden. Geeignet
sind z. B. Kasten der Firma Schwegler.

10.3.2 Aufhdngen von Nistkdsten

Je verloren gegangener Brutstatte von wertgebenden Arten (Rote Liste, Vorwarnliste, streng
geschitzte Arten) sind 5 kinstliche Nisthilfen aufzuhangen; die Art der Nisthilfe richtet sich
nach der Art, welche in der verlorenen Brutstatte genistet hat. Je nach betroffener Art sind
beispielsweise folgende Nistkasten zu wahlen: Dohle (Schwegler Dohlennisthéhle 2 cm oder
Haussperlings (Schwegler Sperlingskoloniehaus 1SP, Nisthdhle 1 B (Durchmesser 32 mm),
1 MR Meisenresidenz)).

11. EWR - STROM - WASSER - GAS

Im Planungs-/Baubereich sind Versorgungsanlagen der Versorgungsbetriebe vorhanden, auf
die entsprechende Rucksicht zu nehmen ist.

Bei Kreuzungen oder Naherungen zu Anlagen der EWR Netz GmbH ist entsprechende
Ruicksicht zu nehmen. Die genaue Lage der Leitungen ist durch Handschachtung festzustel-
len. Schutzstreifen oder Mindestabstande sind zu beachten. Die Schutzstreifen sind von jeg-
licher Bebauung und Bepflanzung mit Baumen oder tiefwurzelnden Strauchern freizuhalten.
Vorstehende Tatigkeiten innerhalb der Schutzstreifen sind der EWR Netz GmbH anzuzeigen
und SchutzmafRnahmen mit der EWR Netz GmbH abzustimmen.

Zur Vermeidung gegenseitiger Beeinflussung durfen die Mindestabstéande bei der Verlegung
von Leitungen ohne Sondermafinahmen nicht unterschritten werden. Die Sondermal3nah-
men sind mit der EWR Netz GmbH abzustimmen. Daruber hinaus durfen keine Einwirkungen
vorgenommen werden, die den Bestand, den Betrieb oder die Unterhaltung der Leitungen
beeintrachtigen oder gefahrden. Fir Schaden, die auf eine Missachtung der vorstehenden
Vorgaben beruhen, haftet der Verursacher.

Fur bestehende Versorgungsleitungen besteht die Verpflichtung zur Einholung und Erkun-
dung der Lage von bestehenden Leitungen, und die Einhaltung von Sicherheitsabstanden fur
die jeweiligen Versorgungsleitungen sowie weitergehende Regelungen.

Auskunft ist einzuholen Uber die Mail-Adresse: |leitungsauskunft@ewr-netz.de

12. TELEKOM

Die Telekom gibt Planauskunft Uber Bestandsleitungen. AuRerdem ist bzgl. Baum-
pflanzungen das Merkblatt "Baume, unterirdische Leitungen und Kanéle* zu beachten.

Die Plane sind unter https://trassenauskunftkabel.telekom.de/start.html ersichtlich und jeder-
zeit einsehbar.

13. FLUGLARM

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes liegt aufderhalb des Larmschutzbereichs des
Frankfurter Flughafens.

Das Gebiet ist von an- und abfliegendem Flugverkehr betroffen, da im Umkreis von finf Kilo-
metern Radarfihrungsstrecken verlaufen. Hierbei bestehen teilweise erhebliche Belastigun-
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gen in Abhangigkeit von mehreren Faktoren wie Tageszeit, Wetterlage, Reisesaison, Flug-
hohe usw. Hinsichtlich der Schutzbedurfigkeit: Im Dorfgebiet gibt es allerdings keine Rechts-
vorschrift fir Flugverkehrsimmissionen.

ERSETZEN DER BISHERIGEN GESTALTUNGS- UND ERHALTUNGSSATZUNG

Mit gesetzlicher Wirksamkeit des Bebauungsplanes durch Inkrafttreten als Satzung erlischt
die Erhaltungs- und Gestaltungssatzung der Ortsgemeinde Mommenheim vom 17.01.2017,
in Kraft getreten 19.01.2017.

ORDNUNGSWIDRIGKEITEN (§ 89 LBauO)
Ordnungswidrig im Sinne des § 89 LBauO handelt, wer den Festsetzungen der hiermit nach
§ 87 LBauO i.V.m. § 9 Abs. 4 BauGB erlassenen ortlichen Bauvorschriften zuwiderhandelt.
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E RECHTSGRUNDLAGEN / VERWALTUNGSVORSCHRIFTEN

o Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017
(BGBI. | S. 3634), das zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 20. Dezember 2023
(BGBI. 2023 | Nr. 394) geandert worden ist.

e Denkmalschutzgesetz (DSchG) vom 23.03.1978 (GVBI S.159), zuletzt gedndert durch
Artikel 22 des Gesetzes vom 20.12.2024 (GVBI. S. 473).

e Verordnung Uber die bauliche Nutzung der Grundstiicke (Baunutzungsverordnung -
BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBI. | S.
3786), die zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 3. Juli 2023 (BGBI. 2023 | Nr. 176)
geandert worden ist.

e Verordnung uUber die Ausarbeitung der Bauleitplane und die Darstellung des Planinhalts
(Planzeichenverordnung vom 18. Dezember 1990 - PlanZV) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 18. Dezember 1990 (BGBI. 1991 | S.58), zuletzt geandert durch Arti-
kel 3 des Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBI. | S. 1802).

e Landesbauordnung Rheinland-Pfalz (LBauO) in der Fassung der Bekanntmachung vom
24. November 1998, zuletzt geandert durch Gesetz vom 26.11.2024 (GVBI. S.365)

¢ Raumordnungsgesetz (ROG) vom 22. Dezember 2008 (BGBI. | S. 2986), das zuletzt
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 22. Marz 2023 (BGBI. 2023 | Nr. 88) geandert worden
ist.

e Bundesnaturschutzgesetz vom 29. Juli 2009 (BGBI. | S. 2542), das zuletzt durch Artikel 3
des Gesetzes vom 23.0Oktober 2024 (BGBI. 2024 | S. 323 ) geandert worden ist.

e Gemeindeordnung fur Rheinland-Pfalz (GemQO) Rhl.-Pf. i. d. F.v. 31.01.1994, letzte be-

riicksichtigte Anderung: durch Artikel 6 des Gesetzes vom 20.12.2024 (GVBI. S. 473,
475).
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E VERFAHRENSVERMERKE

1. Aufstellungsbeschluss
Der Ortsgemeinderat Mommenheim hat in seiner Sitzung am 13.09.2022 beschlossen, den
Bebauungsplan gemal § 2 BauGB aufzustellen.

2. Offentliche Auslegung des Planentwurfs

Der Ortsgemeinderat Mommenheim hat am 07.12.2023 dem Planentwurf zugestimmt. Der
Planentwurf lag gemal § 13a Abs. 3 Nr. 2 BauGB i. V. m. § 3 Abs. 2 BauGB nach Bekannt-
machung in der Zeit vom 29.02.2024 bis einschlielich 31.03.2024 o6ffentlich aus.

3. Beteiligung der Behorden und sonstigen Tragern offentlicher Belange

Das Verfahren zur Beteiligung der Behérden und sonstigen Tragern offentlicher Belange
wurde gemal § 13a Abs. 3 Nr. 2 BauGB i. V. m. § 4 Abs. 2 BauGB am 21.02.2024 eingelei-
tet. Abgabefrist der Stellungnahmen war am 31.03.2024.

4. Abwagung der Stellungnahmen

Der Gemeinderat hat gemafR § 1 Abs. 7 in der Sitzung am 20.06.2024 uber die innerhalb der
gesetzten Frist eingegangen Stellungnahmen beraten und diese gegeneinander sowie un-
tereinander gerecht abgewogen.

5. Offentliche Auslegung des Planentwurfs

Der Ortsgemeinderat Mommenheim hat am 20.06.2024 dem Planentwurf zugestimmt. Der
Planentwurf lag gemaR § 3 Abs. 2 BauGB nach Bekanntmachung in der Zeit vom 23.09.2024
bis einschlieRlich 25.10.2024 6ffentlich aus.

6. Beteiligung der Behorden und sonstigen Tragern offentlicher Belange

Das Verfahren zur Beteiligung der Behérden und sonstigen Tragern offentlicher Belange
wurde gemalR § 4 Abs. 2 BauGB am 20.09.2024 eingeleitet. Abgabefrist der Stellungnahmen
war am 11.11.2024.

7. Abwagung der Stellungnahmen

Der Gemeinderat hat gemaR § 1 Abs. 7 und 8, § 3 Abs. 2 (Beteiligung der Offentlichkeit und
§ 4 Abs. 2 (Behdrden und sonstiger Trager offentlicher Belange) BauGB in der Sitzung am
XX.XX.2025 Uber die innerhalb der gesetzten Frist eingegangen Stellungnahmen beraten
und diese gegeneinander sowie untereinander gerecht abgewogen.

8. Verfahrensanderung und Fortsetzung des Aufstellungsverfahrens nach § 2 BauGB
in Verbindung mit § 30 (1) BauGB

Das Verfahren wird entsprechend der Regelung fortgefuhrt. Der Gemeinderat hat in seiner

Sitzung am XX.XX.2025 daruber beraten und die Fortsetzung des Verfahrens beschlossen.

Die bisherigen 6ffentlichen Auslegungen gem. § 3 Abs. 2 BauGB und die bisherigen Beteili-
gungen der Behodrden und sonstigen Tragern 6ffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 2 BauGB
wurden nach dem Verfahrenswechsel als frihzeitige Beteiligungen gem. § 4 Abs. 1 BauGB
i.V.m. § 3 Abs. 1 BauGB betrachtet.

9. Offentliche Auslegung des Planentwurfs

Der Ortsgemeinderat Mommenheim hat am XX.XX.2025 dem Planentwurf zugestimmt. Der
Planentwurf lag gemal § 3 Abs. 2 BauGB nach Bekanntmachung in der Zeit vom
XX.XX.2025 bis einschlief3lich XX.XX.2025 o&ffentlich aus.
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10. Beteiligung der Behdrden und sonstigen Tragern offentlicher Belange

Das Verfahren zur Beteiligung der Behérden und sonstigen Tragern offentlicher Belange
wurde gemal § 4 Abs. 2 BauGB am XX.XX.2025 eingeleitet. Abgabefrist der Stellungnah-
men war am XX.XX.2025.

11. Abwagung der Stellungnahmen

Der Gemeinderat hat gemaR § 1 Abs. 7 und 8, § 3 Abs. 2 (Beteiligung der Offentlichkeit und
§ 4 Abs. 2 (Behorden und sonstiger Trager 6ffentlicher Belange) BauGB in der Sitzung am
XX.XX.2025 Uber die innerhalb der gesetzten Frist eingegangen Stellungnahmen beraten
und diese gegeneinander sowie untereinander gerecht abgewogen.

12. Satzungsbeschluss
Die Gemeinde hat in seiner Sitzung am XX.XX.2025 den Bebauungsplan gemaR § 10 Abs. 1
BauGB als Satzung beschlossen.

13. Ausfertigung

Das Verfahren zur Aufstellung des Bebauungsplans ist abgeschlossen. Der textliche und
zeichnerische Inhalt stimmt mit dem Willen des Ortsgemeinderats Mommenheim Uberein.
Das fir den Bebauungsplan vorgeschriebene gesetzliche Verfahren wurde eingehalten. Der
Bebauungsplan tritt am Tag seiner Bekanntmachung in Kraft.

Mommenheim, den

Ortsburgermeister
14. Bekanntmachung des Beschlusses des Bebauungsplanes

Der als Satzung beschlossene Bebauungsplan wurde gemal § 10 Abs. 3 BauGB am
im Amtsblatt der Verbandsgemeinde Rhein-Selz ortstblich bekanntge-

macht.

Mit der Bekanntmachung tritt der Bebauungsplan in Kraft.

Mommenheim, den

Ortsblrgermeister
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G BEGRUNDUNG
gem. § 2a BauGB
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1. ALLGEMEINES

1.1 Aufstellungsbeschluss
Der Gemeinderat der Ortsgemeinde Mommenheim hat gemaf § 2 Abs. 1, Baugesetz-
buch die Aufstellung des Bebauungsplanes “Dorfgebiet Il - Hindenburgstralle, Rhein-
stralle und Wiesgartenstralle” am 13.09.2022 beschlossen.
Das Gebiet liegt zentral in der bebauten Ortslage Mommenheim, zwischen Gaustralle
im Westen und Bahnhofstral3e im Osten, dem sidlichen Ortsrand und wird im Norden
durch die Bebauung der Portugieser- und Traminer Stralie begrenzt.
Um in Gemeinderatssitzungen ein transparentes Verfahren und die Abwagungen mit
Gemeinderatsmitgliedern durchfliihren zu kénnen, hatte der Gemeinderat entschieden,
den gesamten Ortskern und den unbeplanten Innenbereich in 6 Teilbereiche zu glie-
dern und dafir einzelne Bebauungsplanverfahren vorzunehmen.
Urspringlich sollte das Verfahren als Vereinfachtes Verfahren / Verfahren der Innen-
entwicklung nach §§ 13 / 13 a BauBG durchgefuhrt werden, jedoch wechselte der Ge-
meinderat auf ein "Normalverfahren" nach §§ 2 und 3 BauGB, da im Zusammenhang
der parallel verlaufenden Bebauungsplanverfahren fir die benachbarten Bereiche des
Ortskerns das ganze Verfahren als eine Einheit juristisch betrachtet werden muss, und
somit die Voraussetzungen fir ein Verfahren nach §§ 13 / 13 a BauGB nicht mehr ge-
geben sind.

1.2 Topografie
Bei dem Plangebiet handelt es sich um ein von Sud nach Nord sowie von Ost nach
West leicht ansteigendes Gelande. Tiefpunkt stellt im stdlichen Bereich des Plangebie-
tes der Dorfgraben, der von West nach Ost den Altort durchzieht.

204m
202m

14o0m
135m
127 m

PaiS

4 Leaflet | OpenStreetMap | Merit DEM

Abbilci.dng:"L'age des‘P‘Ian‘gebi/ets
Quelle: https://de-de.topographic-map.com/maps/vémz/Mommenheim/ (16.04.2025)

1.3 Entwicklung aus dem Flachennutzungsplan
Im wirksamen Flachennutzungsplan der Verbandsgemeinde Rhein-Selz ist der gesam-
te Geltungsbereich des Bebauungsplanes als Wohn-, sowie Mischbauflache darge-
stellt. Die geplante Nutzung erfolgt als Dorfgebiet sowie Allgemeines Wohngebiet. Da-
mit spiegelt sich im Wohngebiet an der Hindenburgstrale der Wandel zur Wohnnut-
zung. Die weitere bestehende Nutzung ist eine typische Gemengelage aus Landwirt-
schaft in Haupt- und Nebenerwerb, insbesondere Weinbau, Handel, Gewerbe und
Dienstleistung sowie Wohnen. Dort erfolgt die geplante Nutzung als Dorfgebiet. Der
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Flachennutzungsplan dient als Grundlage des Bebauungsplans und muss daher nicht
geandert werden.

ERFORDERNIS DER PLANUNG

Planungsanlass (§ 1 Abs. 3 BauGB)

Durch die Aufstellung des Bebauungsplans soll eine geordnete stadtebauliche Entwick-
lung gemal § 1 Abs. 5 BauGB und die Erhaltung der traditionellen Siedlungsstruktur,
namlich der ,Haus-Hof-Scheunen-Struktur®, sichergestellt werden. Dartber hinaus wer-
den besondere historische Gegebenheiten erfasst und es werden flr eine Umnutzung
zu Wohn-, Lager- und Dienstleistungszwecken Regelungen flr eine stadtebauliche Ent-
wicklung getroffen. Uber eine vorgeschaltete Strukturanalyse und einen Arbeitskreis zur
Entwicklung eines stadtebaulichen Modells wurde zunachst die fir Rheinhessen typi-
sche Siedlungsstruktur - hier ein StralRendorf mit Strallenrandbebauung innerhalb eines
Stral’enrasters - herausgearbeitet. Weiterhin wurde die historische Baustruktur als
Haus-Hof-Bebauung aufgezeigt. Dabei wurden die Parzellen Ublicherweise mit einem
giebelstandigen Wohnhaus direkt an der Stralle und einer seitlichen Grenzbebauung
errichtet. Uber eine seitliche Hofeinfahrt wurde der Hof und die riickwartige Scheune
erschlossen. Diese stand quer, Uberwiegend mit beidseitiger Grenzbebauung im rick-
wartigen Grundstlicksteil. Dahinter befanden sich in der Regel die Nutzgarten, die ei-
nen grunen Innenbereich bzw. an den Ortsrandern den Ortsabschluss bildeten. Die
Grundform variierte im Laufe der historischen Entwicklung durch eine Drehung des
Haupt- und Wohngebaudes mit einer traufstandigen Aufstellung (Traufe parallel zur
StraRe) mit seitlicher Hofeinfahrt oder sogar durch Uberbauung der Hofeinfahrt. Im letz-
ten Fall liegt dann ebenfalls eine beidseitige Grenzbebauung vor. Diese Haus-Hof-
Scheunen-Bauweise charakterisiert die Siedlungs- und Baustruktur im Ortskern von
Mommenheim. Zusatzlich liegt ein homogener, gleichwertiger, gut gestalteter histori-
scher Ortskern im zentralen Bereich (Gaustral’e, Rheinstralle) vor. Deshalb beschloss
der Gemeinderat 2017 eine Gestaltungssatzung fir den unbeplanten Innenbereich.
Aufgrund des Strukturwandels der letzten Jahrzehnte ergeben sich Unternutzungen, bis
hin zu Leerstéanden in den ehemals landwirtschaftlichen Gehdften und eine Wandlung
zu Wohnnutzung fand partiell statt, bis hin zu Abriss und Ersatzbau mit verdichteten
Bauweisen wie Wohnblécken oder Reihenhaus-Strukturen. Die bauliche Entwicklung
im "unbeplanten Innenbereich" mit Projekten der Nachverdichtung aus den letzten 10
Jahren fuhrte zu funktionalen Problemen im Hinblick auf die hochgradige bis vollstéandi-
ge Versiegelung von Grundstiicken und auf die Stellplatzproblematik. Diese Problema-
tik wirkt sich auf Kleinklima und Kleinékologie im Ortskern durch Verlust von Freiflachen
mit Biodiversitat, auf die Verkehrs- und Parksituation im &ffentlichen Raum bei engen
OrtsstralRen im Bestand sowie auf die Infrastruktur bzw. die Anforderungen zur Beruck-
sichtigung von Belangen des Klimaschutzes und des Hochwasserschutzes (Oberfla-
chenwasser-Ableitung) aus.

StralRe

Wohngebaude

Wirtschafts-
Hoftor Hof gebdude

Abbildung: Schema eines Zweiseithofes mit seitlichem Hoftor
Quelle: Eigene Darstellung
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Strale Wohngeb&ude Wirtschaftsgebaude

Stallungen/Gesindehaus

e

Abbildung: Schema eines Dreiseithofes mit Hoftor
Quelle: Eigene Darstellung

Stralle
Hof

Abbildung: Schema eines Vierseithofs
Quelle: Eigene Darstellung

2.2

Im Rahmen der Bearbeitung des Bebauungsplanes sollte auch die Gestaltungssatzung
Uberarbeitet und in den Bebauungsplan integriert werden.

Ziele und Zwecke der Planung

Mit der Aufstellung des Bebauungsplanes “Dorfgebiet Ill - Hindenburgstrale, Rhein-
stral’e und Wiesgartenstra’e” sollen die baurechtlichen Voraussetzungen geschaffen
werden, um die Flache stadtebaulich zu ordnen und zu entwickeln.

Weiterhin wird durch den Bebauungsplan bezweckt, historische Gestaltqualitaten in-
nerhalb des Plangebietes zu erhalten und zu entwickeln. Dabei sollen die Klima- und
Umweltaspekte sowie der Artenschutz in gleicher Weise in die Planung einbezogen
werden. Entwickelt wurde der vorliegende Bebauungsplan im Einklang mit den Win-
schen der Arbeitskreise zum Bebauungsplan sowie aus der Dorfmoderation durch das
Planungsburo Franzen. Das Gebiet wird im Bestand von Haus-Hof-Bauweise in unter-
schiedlichen Ausformungen (einseitige Grenzbebauung, Zweiseithof, Dreiseitseithof)
charakterisiert.

Grune Innenbereiche und historische Ortsrander weisen eine vielfaltige Grunflachen-
struktur aus Nutz- und Wohngarten dar.

Zu Beginn der Bebauungsplanung hatte die Ortsgemeinde auch eine Analyse der his-
torischen Ortsstruktur durchflihren lassen. In einem moderierten Arbeitskreis mit Ver-
tretern des Gemeinderates, der Ausschisse (Haupt- und Bauausschuss) sowie inte-
ressierten Vertretern der Burgerschaft wurden die regionaltypische Bauweise und -
strukturen, sowie erkennbare Stérungen und Mangel sowie Bindungen erarbeitet und
dargestellt. Auch die Ziele des gewtlinschten Bebauungsplanes und die geordnete Ent-
wicklung innerhalb der traditionellen Siedlungsstruktur wurden hier erarbeitet und defi-
niert. Weiterhin war die Uberarbeitung der bestehenden Gestaltungssatzung und die
Einarbeitung der neuen Regelungen in den Bebauungsplan Thema dieses Arbeitskrei-
ses.
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Nach der Bewertung der bestehenden Strukturen und der Definition der Ziele wurde im
gleichen Arbeitskreis in mehreren Sitzungen die Inhalte des Bebauungsplanes erarbei-
tet und als Entwurf fur die Diskussion in den Gremien der Gemeinde aufgestellt.

Verfahren

Zunachst war fir den unbeplanten Innenbereich und den Ortskern die Erstel-
lung eines Bebauungsplans uber den kompletten Bereich vorgesehen. Anhand
der unterschiedlichen Strukturen aufgrund der zeitlichen historischen Entwick-
lung erkannten die Aus-schusse und der Gemeinderat, dass das Gesamtgebiet
in mehrere Teilbereiche zu unterteilen ist. Desweiteren waren viele bis alle Ge-
meinderate betroffen und befangen, so dass eine Beratung und Abwagung im
Rat nicht durchgefihrt werden kénnen. Aus diesen Griinden teilte man das Ge-
samtgebiet in 6 Teilbereiche. Der Bebauungsplan "Dorfgebiet Ill - Hindenburg-
stralle, Rheinstralle und WiesgartenstralRe" betrifft den sid-6stlichen Altortbe-
reich mit dem alten Ortskern aus westlicher Hindenburg- und Rheinstral3e und
den dstlichen Ortskernbereich.

Urspringlich beabsichtigte der Rat und die Verwaltung das vereinfachte Verfahren
nach § 13 BauGB, jedoch hat die rechtliche Lage (Rechtsprechung), aber auch die bis-
herigen Verfahrensschritte erkennen lassen, den Bebauungsplan im Normalverfahren
nach §§ 2 und 3 BauGB durchzufiihren.

BEBAUUNGSPLAN

Geplante Bebauung

Die stadtebauliche Konzeption fir den Bebauungsplan sieht im Wesentlichen die Erhal-
tung der traditionellen Siedlungsstruktur vor. Dies erfolgt je nach typischer historischer
Baustruktur als Dorfgebiet und als allgemeines Wohngebiet. Im Dorfgebiet wird tber-
wiegend die Haus-Hof-Bauweise entlang den HaupterschlieRungsstraen als halboffe-
ne Bauweise (abweichende Bauweise) vorgesehen. Im rickwartigen Bereich wird eine
geschlossene Bauweise auf Grund der Scheunenreihen mit einer zur Haupterschlie-
Rungsstralle traufstdndigen Bebauung vorgesehen. Der First der Gebdude wird als
Hochstmal} festgesetzt, um eine geordnete Hohenentwicklung und Baumassenentwick-
lung zu erzielen. Im gesamten Geltungsbereich des Bebauungsplanes ist eine maximal
zweigeschossige Bebauung festgesetzt. Aufgrund der Bestandssituation wird hier eine
entsprechende Hohenvorgabe angestrebt.

Im allgemeinen Wohngebiet nimmt man die offene, abweichende und geschlossene
Bauweise (abweichend hier mit einseitiger Grenzbebauung) sowie die zurlickgesetzte
Bauflucht gegenulber der ErschlieBungsstralle auf.

In Teilbereichen des Plangebiets sind maximal zwei Wohneinheiten pro Gebaude zu-
lassig. Ausnahmen werden in Teilbereichen (Z2 A, Z4 A, Z 2 B und Z 4 B) fur groRere
Grundstlicke zugelassen. Dabei dirfen ab einer Uberbaubaren Grundflache von 300
m?, im rickwartigen Bereich, ein Gebaude mit mehreren Wohnungen errichtet werden.
So kénnen ab 300 m? bis 400 m? maximal 3 Wohnungen und tber 400 m? maximal 4
Wohnungen errichtet werden.

Desweiteren werden in einem Teilbereich des Bebauungsplanes maximal 12 Wohnein-
heiten zugelassen. Dies betrifft Bestandsbebauung in der HindenburgstralRe und in der
Wiesgartenstrafle. Damit soll dem Wohnungsbestand bzw. dem Potential und der Ka-
pazitat eines Blro- und Verwaltungsgebaudes Rechnung getragen werden

Aus Grunden der Kleindkologie, des Kleinklimas und der Biodiversitat sollen die Garten
im Innenbereich eines "Stralenblocks" sowie die Randzonen (alte Ortsrander) als pri-
vate Grlnzone erhalten und freigehalten werden.
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3.2

3.3

3.4

Immissionen, Emissionen

Als potenzielle Emittenten sind bei der Planung besonders die bestehenden landwirt-
schaftlichen Betriebe in ihrer saisonalen Auspragung sowie kleine Handwerksbetriebe
erkannt worden. Durch die Ausweisung eines Dorfgebietes soll die dorftypische Ge-
mengelage gesichert und erhalten werden. Die Ausweisung eines Allgemeinen Wohn-
gebietes in Teilabschnitten der Hindenburgstralle wird den dortigen Bau- und Nut-
zungsstrukturen gerecht.

Hinsichtlich des Fluglarmes des Flughafen Frankfurt liegt Mommenheim auf3erhalb des
Larmschutzbereichs. Auf die Problematik dieser Emission wird hingewiesen, jedoch
gibt die Rechtsgrundlage keine Handhabung und anwendbare Rechtsvorschriften lie-
gen nicht vor.

ErschlieBung Verkehr

Das Gebiet ist durch die bestehenden von Ost nach West verlaufenden Zuwegungen
Hindenburg-, Mosel, Rhein- und Wiesgartenstralle sowie in Nord-Sid Richtung durch
Bahnhof-, Gau-, Schulstralde und Zwerchgasse erschlossen. Die Erschlieung ist damit
gesichert und wird von der Planung nicht berlhrt.

Klassifizierte Stral’en sind die Gaustralle und Rheinstral’e (K 38), sowie die Hinden-
burgstrale und Bahnhofstralle (K 34) als KreisstralRen.

Versorgung und Entsorgung des Gebiets

Die Versorgung des Gebietes mit Wasser und Energie wird durch Anschluss an das
vorhandene Ortsnetz gesichert. Das Plangebiet wird durch Erdkabelleitungen mit
elektrischer Energie versorgt. Die Entsorgung von Schmutzwasser fir das geplante
Gebiet ist durch eine Anbindung an den bestehenden Kanalanschluss im Strallenraum
gesichert.

Von West nach Ost verlauft im Geltungsbereich des Bebauungsplanes von der Schul-
stralle (von Westen kommend) bis zur Wiesgartenstralte im Osten der Dorfgraben. Ab
dort fuhrt das Gewasser verrohrt in der Wiesgartenstralle nach Osten weiter. Es han-
delt sich um ein Gewasser 3. Ordnung.

ERFORDERLICHKEIT DER PLANINHALTE

Art der baulichen Nutzung

Der Bebauungsplan setzt entsprechend den Darstellungen des Flachennutzungsplanes
und der stadtebaulichen Konzeption das Plangebiet ,Dorfgebiet Il - Hindenburgstralle,
Rheinstralle und Wiesgartenstrale “ als Dorfgebiet gemaf § 5 BauNVO sowie als All-
gemeines Wohngebiet gemaf §4 BauNVO fest.

Die im Bebauungsplan getroffenen Regelungen entsprechen den kommunalpolitischen
Zielsetzungen der Ortsgemeinde Mommenheim. Sie hat bereits mit dem Aufstellungs-
beschluss vom 13.09.2022 ihren Willen dokumentiert, den Planbereich stadtebaulich zu
ordnen und zu entwickeln. Mit der Festsetzung eines Dorfgebietes sollen die im Ort be-
stehenden Nutzungs- und Gestaltstrukturen gesichert und somit der Ortscharakter bei-
behalten werden, mit der Festsetzung eines allgemeinen Wohngebietes sollen die be-
stehenden Wohnanlagen entlang der Hindenburgstral3e in ihrem Bestand und der Ru-
helage gesichert werden.

Tankstellen laut § 5 Abs. 2 Nr. 9 sowie die Vergnigungsstatten im Sinne des § 4a Abs.
3 Nr. 2 BauNVO sind unzulassig.

Die Tankstellen oder die Vergnugungsstatten verursachen hdheres Verkehrsaufkom-
men und damit unerwiinschte Larmentwicklung. Durch die Zulassung dieser Nutzungen
entstdnden auflerdem negative Auswirkungen auf die benachbarten Grundstlicke in
Bezug auf Immobilien- und Grundstickspreise. Des Weiteren wirde das historische
Ortsbild, welches Uberwiegend durch die Wohn- und landwirtschaftliche Nutzung ge-
pragt ist, beeintrachtigt werden.
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4.2

MaR der baulichen Nutzung

Fur das Plangebiet ist die maximale Anzahl der Geschosse sowie die maximale First-
héhe festgesetzt. Die Grundflachenzahl betragt im Dorfgebiet 0,6 und 1,0 sowie 1,2
und 1,8 fiir die Geschossflachenzahl.

Die Grundflachenzahl betragt im allgemeinen Wohngebiet 0,4 und 0,8 sowie 0,8 und
1,5 fir die Geschossflachenzanhl.
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Abbildung: Untersuchung zur GRZ im Bestand
Quelle: Eigene Darstellung

Die Festlegung der GRZ wird dem historischen Bestand gerecht und lasst fir Umbau
und Entwicklung ausreichend Spielraum, ohne die landespflegerische Situation we-
sentlich zu beeintrachtigen.

Die Firsthdhe von 14 m entspricht im Durchschnitt dem derzeitigen Ortsbild von Mom-
menheim (historische Ortsmitte). Aus diesem Grund sollen die Gebaude nicht héher als
14 m gebaut werden.

Um dennoch die Erweiterungsmadglichkeiten in der historischen Ortsmitte zu ermdgli-
chen, sollen die Gebaude im rickwartigen Bereich als Entwicklungsmadglichkeit mit ei-
ner maximalen Héhe von 14 m umgenutzt oder durch einen Neubau ersetzt werden
kénnen bei einer maximalen Firsthéhe von 14 m. Das historische Ortsbild wird somit
nicht beeintrachtigt.

Diese Festsetzungen entsprechen den Forderungen des § 16 Abs. 3 BauNVO, wonach
die Hohe baulicher Anlagen stets festzusetzen ist, wenn ansonsten o6ffentliche Belan-
ge, insbesondere das Orts- und Landschaftsbild, beeintrachtigt werden kénnen. Hin-
sichtlich der stadtebaulichen Entwicklung ist davon auszugehen, dass ohne eine Be-
grenzung der Hohen und der Zahl der Vollgeschosse insbesondere aufgrund der un-
terschiedlichen Héhenentwicklung der baulichen Anlagen eine Beeintrachtigung des
Orts- und Landschaftsbildes zu erwarten ware.
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4.3

4.4

Begrenzung der Anzahl der Wohneinheiten

Im gesamten Plangebiet sind maximal zwei Wohneinheiten pro Gebaude zulassig.
Ausnahmen werden in Teilbereichen (Z 2 A, Z 4 A, Z 2 B und Z 4 B) fir grélere
Grundstlicke zugelassen. Dabei dirfen ab einer Uberbaubaren Grundflache von 300
mZ2, im rtickwartigen Bereich, ein Gebaude mit mehreren Wohnungen errichtet werden.
So kénnen ab 300 m? bis 400 m? maximal 3 Wohnungen und Gber 400 m? maximal 4
Wohnungen errichtet werden.

Diese Festsetzung entspricht dem kommunalpolitischen Planungswillen der Gemeinde.
Weiterhin ist das Gebiet insbesondere fur die Wohnraumschaffung fir junge Familien
vorgesehen. Durch die festgesetzte maximale Wohnungsanzahl sollen gesunde Wohn-
verhaltnisse garantiert und eine zu hohe Verdichtung mit Auswirkung insbesondere auf
Verkehr, ruhenden Verkehr, Klimaschutz und Hochwasserschutz vermieden werden.

Diese Zielsetzung erfolgt auch unter Berucksichtigung der Kapazitat der bestehenden
Infrastruktur, insbesondere der Erschlielung. Dies betrifft die Aufnahmekapazitat zum
Beispiel der Strafen fir ErschlieBung und fur flieBenden und ruhenden Verkehr, Inan-
spruchnahme von privaten unbebauten Grundstiicksanteilen und deren Offenhaltung
fur Belange des Klima- und Hochwasserschutzes, sowie der Anforderungen an gesun-
des Wohnen und Arbeiten im Gebiet.

Bauweise, liberbaubare und nicht liberbaubare Grundstiicksflache

Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes werden unterschiedliche Bauweisen, orien-
tiert am Bestand, als abweichende, geschlossene oder offene Bauweise festgesetzt.

Im Wesentlichen wird durch die Festsetzung der abweichenden Bebauung die Haus-
Hof-Bauweise entlang der Erschliefungsstrafle und die geschlossene Bauweise im
rickwartigen Bereich der Grundstiicke im Ortskern festgesetzt. Die Haus-Hof-Bauweise
als halboffene Bauweise mit einseitiger Grenzbebauung entspricht den regionaltypi-
schen Siedlungsstrukturen. Desweiteren werden entsprechend der Bestandssituation
Besonderheiten wie die Vierseithof-Bebauung und die vollstdndige Uberbauung be-
ricksichtigt. Im rickwartigen Bereich der Grundstlicke, die wie eine Bebauung in 2.
Reihe, Uberwiegend im Bereich der ehemaligen Scheunen und Wirtschaftsgebaude mit
beidseitiger Grenzbebauung, stellen diese eine Kette oder Reihung von Gebaudekor-
pern dar. Dies wird durch die Zuordnung der geschlossenen Bauweise aufgegriffen.
Entsprechend der Bestandssituation findet sich auch die offene Bauweise in den Uber-
gangs- und Randbereichen des Plangebietes sowie in der historischen Struktur der
Hindenburgstralle mit "Villenbebauung" wieder.

Die Stralenrandbebauung wird Uber eine Baulinie festgesetzt.

Die Festsetzungen sollen eine an der dem Bebauungsplan zugrundeliegenden stadte-
baulichen Konzeption, orientierte Bebauung erméglichen. Aus der stadtebaulichen Ana-
lyse geht die frankische Haus-Hof-Bebauung und die Wirtschaftsgebaude im rickwarti-
gen Grundstlcksteil aus dem Bestand als regionaltypische Dorfstruktur hervor. Weiter-
hin soll die Umnutzung der Scheunen als geschlossene Bauweise und ,Scheunenreihe
oder Scheunenkranz® ermoglicht werden.

In der westlichen Hindenburgstralle nimmt man die villenartige Baustruktur durch zu-
rickgesetzte Bauflucht und offene bzw. "halboffene" Bauweise (einseitige Grenzbe-
bauung) auf bei einer geringeren Baudichte auf. Dazu werden die erforderlichen tber-
baubaren Flachen mit entsprechenden Hausformen und Ausrichtungen im Plan im
rickwartigen Bereich dargestellt. Die ortscharakteristischen Siedlungsstrukturen und
Bauweisen sollen die Unverwechselbarkeit des Ortsbildes und die Identifikation der
Bewohner mit ihrem Ort erhalten, sichern und weiterentwickeln.
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4.5

4.6

4.7

4.8

4.9

Stellung der baulichen Anlagen

Die festgesetzten Hauptfirstrichtungen mit untergeordneten Nebenfirsten sowie bei be-
stehenden Wirtschafts- und Scheunengebauden mit abweichender Firstrichtung beto-
nen die ortscharakteristischen Siedlungsstrukturen und Bauweisen zur Unverwechsel-
barkeit des Ortsbildes. Diese sollen zur Identifikation der Bewohner mit ihrem Ort bei-
behalten, gesichert und weiterentwickelt werden.

Nebenanlagen

Mit der Festsetzung, dass Nebenanlagen ab einer Grundflache vom 9 m? nur innerhalb
der Uberbaubaren Grundstiicksflache zulassig sind, sollen gréltere Nebenanlagen nur
in der Uberbaubaren Grundstiicksflache zugelassen werden. Dadurch wird eine geord-
nete stadtebauliche Entwicklung und die Freihaltung der nicht versiegelten Flachen
gewahrleistet.

Flachen fir Stellplatze, Carports und Garagen

Garagen und Carports, die von der oOffentlichen Verkehrsstralle erschlossen werden,
sind mindestens 5 m hinter dem &ffentlichen Verkehrsraum zu errichten.

Damit wird verhindert, dass die Garagentore, Garagen und Carports nicht direkt zur
Stralde ausgerichtet werden bzw. diese nicht direkt vom o6ffentlichen Strallenraum er-
sichtlich sind.

Aulerdem durfen die Garagen, Carports und Stellplatze ausschlieBlich innerhalb der
Uberbaubaren Flache errichtet werden. Dadurch werden die nicht Uberbaubaren Fla-
chen geschiitzt und fir die Aufnahme von Oberflachenwasser offengehalten.

Oberflachenentwasserung

Das Oberflachenwasser von privaten versiegelten und tGberbauten Flachen ist entspre-
chend den gesetzlichen Vorgaben (§ 2 LWG) mdglichst auf den Grundstiicken zu be-
lassen.

Im Rahmen der entsprechenden Objektplanung (Baugenehmigungsplanung) ist eine
an die bestehenden Bodenverhaltnisse, die Sickerfahigkeit, etc. angepasste Entwasse-
rungsplanung von einem fachkundigen Blro zu erstellen.

Mit dieser Festsetzung werden nicht nur die gesetzlichen Vorgaben erfiillt, sondern ins-
besondere die Offentliche Schmutzwasserbeseitigung, welche zunehmend durch
Starkregenereignisse, bedingt durch Klimawandel, Gberlastet ist, entlastet. Somit wird
die Uberschwemmung des Gebiets verhindert.

MaBRnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und
Landschaft

Es werden bedeutsame Baumbestande als Einzel- oder Gruppenbaume und zusam-
menhangende nicht Gberbaubare Flachen als zusammenhangende Garten (rickwartige
Garten) zur Erhaltung bzw. bei Abgang als zu Ersetzen festgesetzt.

Daruber hinaus wird fur die nicht Uberbaubare Flache Baumpflanzungen festgesetzt.
Da die gesetzlichen Regelungen zum Artenschutz jetzt schon fir den Bestand relevant
und zu beachten sind, werden die artenschutzrechtlichen Vorgaben unter Hinweise
ausfuhrlich aufgelistet.

Die griinordnerischen Festsetzungen erfolgen aus Grinden des Hochwasser- und Kili-
maschutzes zugunsten von Speicher- und Verdunstungskapazitaten durch Vegetation.
Des Weiteren wird die Begrinung darlber hinaus durch zusatzliche Bepflanzung von
GrolRgriin entwickelt.

Darlber hinaus wird unter Hinweisen empfohlen: In engen Raumen soll stattdessen
Fassadenbegriinung die Verbesserung und den Schutz des Klimas sichern.
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4.10

4.11

412

413

Mit denen unter Hinweis dargestellten Vorgaben und Empfehlungen fir den Arten-
schutz wird das Bundesnaturschutzgesetz umgesetzt fur die im Gebiet vorkommenden
Arten.

Die ausfuhrliche Bewertung aller Auswirkungen auf die Schutzguter ist dem beigeflig-
ten Umweltbericht zu entnehmen.

Die Malnahmen sind als ein Zwei-Stufen-System aufgebaut. Es gelten zunachst die
Vermeidungsmalnahmen, die das Toéten der Arten oder das Zerstéren von ihren Le-
bensraumen verhindern sollen.

Wenn Vermeidungsmafnahmen nicht ausreichen, um zu verhindern, dass die Lebens-
raume der Arten zerstort werden oder ein allgemeiner Artenschwund zu verzeichnen
ist, missen vorgezogenen Ausgleichsmalinahmen durchgefuhrt werden.

MaBRnahmen fiir die Erzeugung, Nutzung oder Speicherung von Strom, Warme
oder Kilte aus erneuerbaren Energien

Photovoltaik- und Solaranlagen sind nur auf Dachern von Geb&uden zuldssig und wer-
den auf Fassaden von Gebauden, auf Frei- und Grinflachen ausgeschlossen.

Diese Festsetzung ermdglicht die Nutzung der erneuerbaren Energien und mindert die
Abhangigkeit von den fossilen Energien. Die meisten Dacher im Gebiet sind nach Su-
den ausgerichtet. Dadurch sind die Voraussetzungen fir die Photovoltaikanlagen ge-
geben. Mit ca. 1800-2000 Sonnenstunden im Jahr kdnnen gute Ertrage erzielt werden.
Aus Grunden der historischen Ortsgestalt und der Vermeidung der Veriegelung von zu-
satzlichen Flachen werden die Anlagen der Solarnutzung nur auf Dachern von Gebau-
den zugelassen.

Flachen fiir Versorgungsanlagen, fiir die Abfallentsorgung und Abwasserbeseiti-
gung sowie fiir Ablagerungen; Anlagen, Einrichtung und sonstige MaRnahmen,
die dem Klimawandel entgegenwirken

Nach § 5 Abs. 2 Nr. 4 und Abs. 4, § 9 Abs. 1 Nr. 12, 14 und Abs. 6 BauGB werden
nachrichtlich die Verdachtsfalle auf Altlasten mit den amtlichen Kennungen aufgenom-
men.

Durch die Struktur- und Genehmigungsdirektion wurden im Beteiligungsverfah-
ren die Flachen mit Verdacht auf Altlasten benannt. Eine ordnungsgemaRe Be-
seitigung ist dort nicht erfasst. Diese sind deshalb nachrichtlich in den Bebau-
ungsplan aufzunehmen. Dadurch ist auf das mdgliche Gefahrenpotential hinge-
wiesen und mit Veranderungen an den betroffenen Grundstlicken und Flachen
sind entsprechende Untersuchungen und bei Bedarf Behebung der Altlast zum
Wohl der Allgemeinheit vorzunehmen.

Flachen fur die Wasserwirtschaft
Als Flachen fur die Wasserwirtschaft wird der Dorfgraben als Gewasser 3. Ordnung
und der entsprechende Schutzbereich festgesetzt.

Die bestehende historische Situation des Dorfgrabens im Tiefpunkt der Gemeinde wird
zur Abfuhrung von Oberflachenwasser bei entsprechenden Regenereignissen als Ab-
laufgraben erhalten. Die nachrichtliche Ubernahme als Gewasser 3. Ordnung soll die
rechtlichen Verpflichtungen bzgl. dem Errichten und Andern baulicher Anlagen inner-
halb einer beidseitigen Schutzzone von je 10 m verdeutlichen und darstellen, da hier
zusatzlich zu anderen bauordnungsrechtlichen Bestimmungen (Baugenehmigung) eine
wasserrechtliche Erlaubnis oder Genehmigung notwendig werden.
Bauordnungsrechtliche Festsetzungen

Im Bebauungsplan gelten die Bestimmungen auf der Grundlage von § 9 Abs. 4 BauGB
i. V. m. § 88 LBauO. Der Schwerpunkt der Festsetzungen liegt insbesondere bei der
Gestaltung der Dachflachen, der Fassaden und der Einfriedungen.
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Das Ortsbild von Mommenheim wird durch die Dachlandschaft mit roten bis rotbraunen
und lehmfarbenen Ziegeln bestimmt. Weiterhin kennzeichnen stark gegliederte, ver-
putzte Fassaden mit Sandsteinelementen, Fachwerkfassaden und Sichtmauerwerk mit
Backstein die Ortsgestalt. Zur Erhaltung vorhandener und zur gestalterischen Einfi-
gung neuer Bausubstanz werden gestalterische Festsetzungen im o. g. Sinne getrof-
fen.

Eine Unterscheidung in Gestaltungsbereich A und B entspricht dem Planungswillen der
Gemeinde, um gleichwohl ortsbilderhaltende Funktionen zu erflllen als auch gestalteri-
sche Freiheiten in jingeren Baustrukuren, Bauweisen und Zonen mit weniger ortsbild-
pragendem Charakter zu ermdglichen.

Der Ausschluss von Aufstellen von Containern und von Anlagen in Containerbauweise
wird zum besonderen Schutz des historischen Ortsbildes und der historischen Stra-
Renzuge im Ortskern gem. § 88 Abs. 1 Nr. 2 LBauO i,V. m. § 9 Abs. 4 BauGB geregelt.
FUr den Ausschluss von Schottermaterialien in nicht Gberbaubaren Flachen und Frei-
flachen auf dem Grundstick sind Grinde des Klima- und Hochwasserschutzes sowie
der Verbesserung des Kleinklima und gestalterische Belange flir das Ortsbild malge-
bend fur die Festsetzung.

5. BODENORDENDE MASSNAHMEN

Zur Realisierung des Bebauungsplanes sind in der Regel keine bodenordnenden Mal}-
nahmen erforderlich, da sich weitgehend auf den Bestand bezogen wird. Ansonsten
wird prinzipiell von der Gemeinde eine Bodenordnung auf freiwilliger Seite angestrebt.
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1. Einleitung

Der vorliegende Umweltbericht wurde gemal Anlage 1 zu § 2 Abs. 4 und den §§ 2a und 4c
BauGB erstellt.

1.1 Kurzdarstellung des Inhalts und der wichtigsten Ziele des Bauleitplans, einschlief-
lich einer Beschreibung der Festsetzungen des Plans mit Angaben uber Standorte, Art
und Umfang sowie Bedarf an Grund und Boden der geplanten Vorhaben

Der Bebauungsplan verfolgt das Ziel die historische Bauweise in Mommenheim zu sichern
und zu entwickeln. Des Weiteren sollen historische Gestaltqualitaten, unter Bericksichtigung
der Klima- und Umweltaspekte, innerhalb des Plangebiets erhalten und entwickelt werden.
Darlber hinaus sollen die im Gebiet vorhandenen Arten (Végel und Fledermause) durch die
festgesetzten Malinahmen in ihrem Bestand geschitzt und vergrofiert werden.

Aus diesem Grund wurden Festsetzungen zu Art und Mal} der baulichen Nutzung, der Uber-
baubaren Grundstlcksflache sowie weitere Festsetzungen getroffen, welche zum einen die
historische Siedlungsstruktur (Haus-Hof-Bauweise, Stralenrandbebauung, Ein- bis Zweifa-
milienhausstruktur, max. 2 Vollgeschosse, etc.) und zum anderen durch die bauordnungs-
rechtlichen Festsetzungen die gestalterischen Qualitdten in der historischen Ortsmitte be-
wahren und entwickeln.

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes erstreckt sich Uber die bereits bebaute Ortslage
in Mommenheim und nimmt keine neuen Flachen im AulRenbereich in Anspruch. Die GrofRe
des Plangebiets betragt ca. 11,6 ha. Das Gebiet, welches in der historischen Ortsmitte liegt,
wird durch die stark befahrenen Verkehrsstralken Gau-, Hindenburg-, Rhein- und Bahnhof-
strale erschlossen, welche das Plangebiet tangieren oder im Gebiet liegen, sowie Ortsstra-
Ren untergeordneter Art wie die Mosel-, Schulstralle und Zwerchgasse.

Abb.: Lage des Plngebiets
Quelle: LANIS

Die Flache ist zu ca. 57-60 % durch Gebaude (inkl. Nebengebaude) tberbaut und zu ca. 70-
80 % versiegelt. Die Art der baulichen Nutzung entspricht einem Dorfgebiet und ist dement-
sprechend durch Einzelhduser mit ein- bis zwei Wohneinheiten sowie durch landwirtschaftli-
che Gebaude und weiterer nicht wesentlich stérender Gewerbenutzung gepragt. Die Hohen-
lage des Gebiets liegt bei 148-151 m Uber NN.
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1.2 Darstellung der in einschlagigen Fachgesetzen und Fachplanen festgelegten Ziele
des Umweltschutzes, die fiir den Bauleitplan von Bedeutung sind, und der Art, wie
diese Ziele und die Umweltbelange bei der Aufstellung des Bauleitplans beriicksichtigt
wurden

Fachgesetze

Im Folgenden werden die fur den vorliegenden Bebauungsplan zu beachtende Fachgesetzte
aufgelistet:

Baugesetzbuch

§ 1 Abs. 5 BauGB: Nachhaltige stadtebauliche Entwicklung - Malinahmen der Innenentwick-
lung

§ 1 Abs. 6 BauGB: Zu berlcksichtigende Umweltbelange bei der Aufstellung von Bebau-
ungsplanen

§ 1a Abs. 2 BauGB: Sparsamer Umgang mit Grund und Boden

Vogelschutzrichtlinie
Artikel 5- 7 und 9 der Richtlinie 79/409/EWG des Rates Uber die Einhaltung der wild leben-
den Vogelarten vom 02.04.1979

Bundesnaturschutzgesetz

§ 1 Abs. 1 BNatSchG: Schutz, Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft
§ 18 Abs. 1 BNatSchG i. V. m. § 1a Abs. 3 BauGB: Eingriffsregelung

§§ 44, 45 BNatSchG: Besonders geschutzte Tiere- und Pflanzenarten

Wasserhaushaltsgesetz
§ 55 Abs. 2 WHG: Niederschlagsversickerung

Fachplane

Fir den Geltungsbereich des Bebauungsplanes sind die Ziele und Grundsatze der Raum-
ordnung und Landesplanung zu bericksichtigen. Anzuwenden sind dabei das Landesent-
wicklungsprogramm LEP |V des Landes Rheinland-Pfalz sowie der Regionalplan der Pla-
nungsgemeinschaft Rheinhessen-Nahe. AuRerdem soll der Bebauungsplan aus den Darstel-
lungen des Flachennutzungsplanes von der Verbandsgemeinde Rhein-Selz entwickelt
werden.

Regionalplan Rheinhessen-Nahe
Im Regionalplan Rheinhessen-Nahe ist die Gemeinde Mommenheim als Kommune auf ,Ei-
genentwicklung Wohnen“ und ,Eigenentwicklung Gewerbe“ beschrankt. Das Plangebiet ist

im Regionalplan als Siedlungsflache dargestellt. Die Ziele und Grundsatze der Regionalpla-
nung werden durch den Bebauungsplan nicht berthrt.
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Ausschnitt Regionalplan

\
'hIh ot srhaf %\
Abb.: Lage des Plangebiets

Quelle: https://www.pg-rheinhessen-nahe.de/projekte/reqg-raumordnungsplan-2014/ (16.05.2025)

Flachennutzungsplan der Verbandsgemeinde Rhein-Selz

Im Flachennutzungsplan ist das Plangebiet als Mischbauflache dargestellt. Die Festsetzung
Dorfgebiet und allgemeines Wohngebiet im Bebauungsplan entspricht somit der Darstellung
im Flachennutzungsplan. Weiterhin sind keine weiteren Vorgaben aus der Flachennutzungs-
planung zu beachten.

Ausschnitt FNP
D e T e T
= \\ J IR $
g
c [ \\\\ ‘\\ \\\\‘\
MOMMENHEIM = o i

Abb.: Lage des Plangebiets
Quelle: https://www.vg-rhein-selz.de/buerger-service/bauen-in-der-
verbandsgemeinde/flaechennutzungsplan/#accordion-1-1 (16.05.2025)
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2. Eine Beschreibung und Bewertung der erheblichen Umweltauswirkungen
2.1 Pflanzen, Tiere und biologische Vielfalt

Beschreibung und Bewertung des Ist-Zustandes (Basisszenario)

Aufgrund der dichten Wohnbebauung und der starken Versiegelung sowie aufgrund eines
starken Verkehrsaufkommens sind wenige Pflanzen und Tiere im Plangebiet vorzufinden.
Bei der ersten Begehung und der groben Bewertung wurden keine bedeutenden Vorkommen
von Vogeln festgestellt. Weitere Saugetiere oder schitzenswerte Pflanzen wurden aufgrund
der fehlenden Habitat-Ausstattung im Gebiet nicht gesichtet.

Die Vielzahl landwirtschaftlicher, leerstehender und untergenutzter Wirtschaftsgebdude [asst
Nist- und Winterschlafplatze fir Végel und Fledermause vermuten.

Prognose uber die Entwicklung des Umweltzustandes bei Nichtdurchfiihrung der Planung
(Nullfallprognose)

Ohne die Entwicklung des Baugebiets ist eine héhere Uberbauung und Versiegelung der
Grundstiicke zu erwarten. Aufgrund der Nahe zu Oppenheim, Mainz und wachsender Nach-
frage nach Wohnraum ist in Mommenheim mit einem Bevdlkerungswachstum in den nachs-
ten Jahrzehnten zu rechnen. Dadurch kénnen Rickzugsbereiche von Vogeln und Fleder-
mausen durch die Zerstérung der Nester und Schlafplatze aufgrund der Bautatigkeiten oder
insgesamt ansteigender Immissionen (Larm, Luftverunreinigungen, etc.) verdrangt werden.
Ohne die Festsetzungen Uber das Mal der baulichen Nutzung und der Vermeidungsmal}-
nahmen in Bezug auf Arten- und Naturschutz ist insgesamt eine negative Entwicklung des
Gebiets, ohne den Bebauungsplan im Vergleich zu Entwicklung mit dem Bebauungsplan zu
erwarten.

Wirkung auf die Umwelt bei Durchflihrung der Planung

Mit der Aufstellung des Bebauungsplanes ist langfristig eine Besserung im Bereich der
Pflanzen, Tiere und der biologischen Vielfalt zu erwarten. Die festgesetzten Vermeidungs-
maflinahmen in Verbindung mit Festsetzungen zum Maf} der baulichen Nutzung und der
Uberbaubaren Flache bewirken insgesamt eine positive und nachhaltige Entwicklung im
Plangebiet.

Beschreibung der geplanten MalRnahmen

Um die positive Entwicklung im Gebiet zu gewahrleisten und die potenziellen Beeintrachti-
gungen der im Gebiet vorhandenen Arten auszuschlief3en, wurden Vermeidungsmafinahmen
sowie vorgezogene Ausgleichsmallinahmen empfohlen, welche als textliche Festsetzungen
in den Bebauungsplan aufgenommen wurden.

Folgende vorbeugende Malinahmen sind verbindlich festgesetzt:
Rodungen von Gehdlzen sind gem. § 39 Abs. 5 BNatSchG vom 01.Marz bis 30. September
verboten.

Bauliche Aktivitaten: Um eine Beeintrachtigung britender Végel durch die Baumalinahmen
zu verhindern, durfen bauliche Aktivitaten nicht zwischen 1. Marz und 30. September durch-
gefuhrt werden.

Zeitliche Regelung fiir Abrissarbeiten: Rickbauarbeiten an Gebauden sind nur zwischen
01. Oktober und 28. / 29. Februar erlaubt. Die Gebdude mussen vorher auf ihre Eignung fur
Fledermause kontrolliert werden. Bei einer Eignung dirfen die entsprechenden Gebaude erst
nach einer Kontrolle und Freigabe durch ein Fachburo zurlickgebaut werden.

Kontrolle der Gebdude und Gehdlze auf Besatz mit Fledermdusen und Voégeln

Zur Vermeidung des Eintretens des Toétungstatbestandes von Fledermausen sowie zur Er-
mittlung von CEF-Malinahmen fiir Fledermause und Végel, sind abzureil’ende oder zu sa-
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nierende Gebdude sowie zu rodende Geholze vor der Durchfuhrung des Eingriffs auf Eig-
nung fur Fledermause und Vogel zu kontrollieren. Bei einer Eignung sind weitere Vermei-
dungsmaflnahmen sowie CEF-Malinahmen zu ergreifen.

Zeitliche Regelung fiir Abrissarbeiten (Fledermause)

Zur Vermeidung des Eintretens des Toétungstatbestandes von Fledermausen sind Abrissar-
beiten der fir Fledermause geeigneten Gebaude nur zwischen 1. Marz und 30. September
verboten. Dabei ist auch die Eignung als Sommerquartier prifen, um Schlafquartiere und
Lebensraum nicht zu zerstéren.

Rodungen von Geholzen (Fledermause)

Potenzielle Quartierbdume dirfen erst zwischen dem 1. Oktober und 28. / 29. Februar nach
der Aktivitatszeit der Fledermause gerodet werden, wenn Winterquartiere nicht zu erwarten
sind.

Vorgezogene AusgleichsmaBnahmen:

Aufhangen von Fledermauskasten

Sollten bei den Gebauden- und Gehdlzkontrollen potenzielle Strukturen fir Fledermausquar-
tiere festgestellt werden, sind diese im Falle eines Verlustes zu ersetzen. Fir den Verlust
eines potenziellen Fledermausquartiers sind mindestens 5 geeignete Quartierkasten fur
baumhdhlenbewohnende bzw. gebdudebewohnende Fledermduse an geeigneter Stelle an-
zubringen. Die Kasten sollten mindestens in einer Hohe von ca. 2-3 m und an einer sto-
rungsarmen Stelle (keine Beleuchtung) angebracht werden. Der Aus- und Einflug muss ge-
wahrleistet sein, die Kasten durfen nicht in Richtung einer Stralle angebracht werden. Ge-
eignet sind z. B. Késten der Firma Schwegler.

Aufhangen von Nistkasten

Je verloren gegangener Brutstatte von wertgebenden Arten (Rote Liste, Vorwarnliste, streng
geschutzte Arten) sind 5 kunstliche Nisthilfen aufzuhangen; die Art der Nisthilfe richtet sich
nach der Art, welche in der verlorenen Brutstatte genistet hat. Je nach betroffener Art sind
beispielsweise folgende Nistkasten zu wahlen: Dohle (Schwegler Dohlennisthéhle 2CM oder
Haussperlings (Schwegler Sperlingskoloniehaus 1SP, Nisthéhle 1 B (Durchmesser 32 mm),
1 MR Meisenresidenz)).

2.2 Flache

Beschreibung und Bewertung des Ist-Zustandes (Basisszenario)
Das Gebiet liegt im bebauten Innenbereich (Beurteilung nach § 34 BauGB) und nimmt keine
Flache im AuRenbereich in Anspruch.

Prognose uber die Entwicklung des Umweltzustandes bei Nichtdurchflihrung der Planung
(Nullfallprognose)

Ohne die Entwicklung des Baugebiets sind negative Veranderungen in Bezug auf Flachen-
neuinanspruchnahme aufgrund héherer Ausnutzung und Baudichte zu erwarten. Damit ge-
hen in der Regel auch hohere Versiegelungen einher. Des Weiteren ist auch nicht mit einem
Ruckbau und Zuordnung zum Aulienbereich, aufgrund der innerdrtlichen Lage, zu rechnen.

Wirkung auf die Umwelt bei Durchfiihrung der Planung

Der Grundsatz ,Innenentwicklung vor Au3enentwicklung® wird bei dem vorliegenden Bebau-
ungsplan vollkommen beriicksichtigt. Durch die Uberplanung der bebauten Ortslage werden
keine neuen Flachen im Aufienbereich in Anspruch genommen. Dadurch wird auch das 30-
Hektar-Ziel (Reduzierung der Flacheninanspruchnahme bis 2030 - 30 Hektar pro Tag Fla-
chenneuinanspruchnahme) erfillt. Aus diesem Grund ist die Wirkung des Bebauungsplanes
auf ,Flache* neutral bzw. als positiv einzustufen.
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2.3 Boden

Beschreibung und Bewertung des Ist-Zustandes (Basisszenario)

Der Boden im Plangebiet ist derzeit stark Uberbaut, versiegelt und verdichtet. Aufgrund der
Lage in der historischen Ortsmitte handelt es sich um Bdden, die Uber mehrere Jahrhunderte
von der Wohnnutzung gepragt wurden. Aus diesem Grund ist die 6kologische Wertigkeit der
Bdden (Ausgleichskorper im Wasserhaushalt, Filter und Puffer fir Schadstoffe und nattrliche
Bodenfruchtbarkeit) gering.

Prognose uber die Entwicklung des Umweltzustandes bei Nichtdurchfliihrung der Planung
(Nullfallprognose)

Bei Nichtdurchfihrung der Planung und fehlender Steuerung der Uberbaubaren Flache ist
langfristig eine Zunahme der Versiegelung und Verdichtung des Bodens zu erwarten.

Wirkung auf die Umwelt bei Durchfiihrung der Planung

Durch die Festsetzung der Giberbaubaren Flache, der maximalen Grundflachenzahl und der
maximalen Geschossflachenzahl wird der noch nicht versiegelte und Uberbaute Boden ge-
schitzt.

2.4 Wasser

Beschreibung und Bewertung des Ist-Zustandes (Basisszenario)

Im Geltungsbereich liegt ein Dorfgraben zwischen Schul- und Wiesgartenstral’e. Zum Teil ist
bis an das Bachbett bebaut. In der Wiesgartenstralde verlauft er verrohrt innerhalb des Plan-
gebietes bis an den bebauten Ortsrand aufRerhalb. Dieser Graben flhrt unter normalen Wet-
terbedingungen kein Wasser. Aus diesem Grund ist auch das Vorkommen der Arten mit Ge-
wasseranbindung von geringer Bedeutung.

Des Weiteren liegen im Gebiet keine Wasser- oder Trinkwasserschutzgebiete.

Die Grundwasserlandschaft ist den ,quartaren und pliozanen Sedimenten“ zuzuordnen. Da-
bei handelt es sich um unbefestigte Sedimentgesteine unterschiedlicher KorngréRen mit ei-
nem hohen speichernutzbaren Porenvolumen von bis zu 20 %. Die Gesamtharten der
Grundwasser liegen aufgrund des hohen Kalksteins in den Gesteinen bei etwa 20 °dH.

Der Graben ist ein Gewasser 3. Ordnung. Der Graben dient nicht zur regularen Oberfla-
chenwassernutzung. Der Graben fuhrt in sehr seltenen Fallen Wasser.

Prognose uber die Entwicklung des Umweltzustandes bei Nichtdurchflihrung der Planung
(Nullfallprognose)

Bei Nichtdurchfuhrung der Planung kdnnen leichte Veranderungen in Bezug auf Oberfla-
chenabfluss und damit einhergehender Verminderung der Grundwasserneubildungsrate ent-
stehen. Aufgrund des Bevdlkerungswachstums und den zunehmenden baulichen Tatigkeiten
im Gebiet ist mit mehr Versiegelung und mit einer hoheren Uberbaubaren Grundstucksflache
zu rechnen.

Wirkung auf die Umwelt bei Durchflihrung der Planung

Die Festsetzungen des Bebauungsplanes haben keine negativen Auswirkungen auf das
Grundwasser. Mit der Festsetzung der Uberbaubaren Grundstucksflache und der maximalen
Grundflachenzahl wird der noch nicht versiegelte Boden geschitzt und fur die Aufnahme des
Oberflachenwassers und damit einhergehender Grundwasserneubildung freigehalten.

Die Sicherung des Grabens als Flache fur die Wasserwirtschaft ermdglicht im Rahmen einer
Hochwasserschutzkonzeption sowie einer Entwicklung eines Oberflachenentwdsserungs-
konzeptes fir die Ortsgemeinde die Inanspruchnahme dieser historischen Einrichtung.

Da das Gebiet teils als Dorfgebiet, teils als allgemeines Wohngebiet festgesetzt ist, ist die
Gefahr, dass Schadstoffe in das Grundwasser gelangen, als gering einzustufen.
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2.5 Klima und Luft

Beschreibung und Bewertung des Ist-Zustandes (Basisszenario)

Aufgrund der dichten Wohnbebauung und der Bauweise ist das Gebiet mangelhaft durchlif-
tet. Der hohe Versiegelungsgrad und die dichte Bebauung bieten gro3e Flachen, die sich bei
hohen Temperaturen aufheizen und die Warme an die Umgebung abgeben. Die wenigen
Grunflachen und Baume im Gebiet konnen die abgegebene Warme nicht ausgleichen.
Allerdings sind die Verhaltnisse nicht direkt mit einer Stadt zu vergleichen. Obwohl im Gebiet
eine hohe bauliche Dichte herrscht, ist die nahere Umgebung (Luftlinie ca. 200-400 m) nicht
bebaut. Dadurch gelangt frische Luft in das Gebiet und es wird eine starke Uberhitzung der
Umgebung verhindert.

Prognose uber die Entwicklung des Umweltzustandes bei Nichtdurchfliihrung der Planung
(Nullfallprognose)

Bei Nichtdurchfihrung der Planung ist aufgrund des Bevdlkerungswachstums eine héhere
bauliche Dichte und hohere Versiegelung zu erwarten. Dadurch wird die Durchliftung ge-
fahrdet und die Erhitzung des Gebiets begiinstigt.

Wirkung auf die Umwelt bei Durchflihrung der Planung

Durch die Durchfiihrung der Planung ist mit keinen wesentlichen Veranderungen zu rechnen.
Die Festsetzung der Photovoltaikanlagen wird jedoch langfristig das Klima insgesamt positiv
beeinflussen und den hohen Temperaturen entgegenwirken. Die Begrenzung des Males der
baulichen Nutzung wird sich ebenfalls positiv auf das Klima auswirken.

2.6 Landschaftsbild

Beschreibung und Bewertung des Ist-Zustandes (Basisszenario)
Das Plangebiet liegt in der bebauten Ortslage und fligt sich in die Landschaft ein.

Prognose uber die Entwicklung des Umweltzustandes bei Nichtdurchfihrung der Planung
(Nullfallprognose)

Bei Nichtdurchfihrung der Planung ist mit leichten Stérungen, aufgrund fehlender, zwingend
vorgeschriebener Vorgaben, des Ortsbildes zu rechnen.

Wirkung auf die Umwelt bei Durchfiihrung der Planung

Bei Durchfuhrung der Planung wird das historische Ortsbild positiv entwickelt. Durch die
Festsetzungen der Firsthéhe, der Dachform, der Dachneigung und der Farbe der Dachein-
deckung ist die einheitliche Gestaltung der Dachlandschaft festgelegt. Das gesamte Ortsbild
Mommenheims sowie die Landschaft um das Dorf werden somit positiv gepragt.

2.7 Mensch

Beschreibung und Bewertung des Ist-Zustandes (Basisszenario)

Das Plangebiet weist eine mittlere Wohnumfeld Qualitat auf. Durch die dichte Bebauung und
die stark befahrene Verkehrsstralle sind die Immissionswerte héher als in den Gebieten am
Ortsrand. Da das Gebiet teils als Dorfgebiet, teils als allgemeines Wohngebiet eingestuft
wird, ist die Empfindlichkeit gegeniber Larm und anderen Immissionen geringer als in reinen
Wohngebieten.

Prognose uber die Entwicklung des Umweltzustandes bei Nichtdurchflihrung der Planung
(Nullfallprognose)

Bei Nichtdurchfihrung der Planung ist mit einer Zunahme der Bebauung und der Versiege-
lung aufgrund Bevoélkerungszunahme zu rechnen. Dadurch kann es zu Qualitatsverlusten im
Wohnumfeld kommen.
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Wirkung auf die Umwelt bei Durchflihrung der Planung

Die Durchfuhrung der Planung fuhrt zu keiner Verschlechterung bzgl. Versiegelung
und verhindert ungeordnete Uberbauung. Der vorliegende Bebauungsplan begriindet
kein stark emittierendes Gewerbe und aus diesem Grund sind keine gesundheitsschadlichen
Emissionen zu erwarten.

2.8 Kultur und Sachguter

Beschreibung und Bewertung des Ist-Zustandes (Basisszenario)

In der HindenburgstralRe stehen die Objekte

- Hindenburgstralte 30, ehem. Geschaftslokal der ,Spar- und Darlehenskasse Mommen-
heim; eineinhalbgeschossiger Kruppelwalmdachbau mit Fachwerkpartien, nach 1892, Erd-
geschoss um eine Achse mit Altan erweitert,

- Hindenburgstralie 50, stattlicher Parallelhof, 17.-19. Jh.; barockes Fachwerkhaus, tlw. mas-
siv ersetzt, spates 17. und 18. Jh.; groRvolumige Scheune wohl 1. Halfte 19. Jh., Doppel-
schweinestall bez. 1804, in der Hofmauer Pfortensturz, bez. 1798

- Hindenburgstralle 58, ehem. Domstifthof; spatbarocker Putzbau, wohl 2. Halfte 18. Jh.,,
1909 renoviert, groRvolumige Backstein-Okonomie mit Kelterhaus, 1878, im Garten Brunnen,
Gusseisen, Mitte 19. Jh

unter Denkmalschutz.

In der Rheinstrale ist an dem

- Objekt Rheinstrale 29 der barocke Torbogen, bez. 1716,

geschatzt.

In der Schulstra’e 10 steht

- der Hakenhof, 17.-19. Jh.; verputztes Fachwerkhaus, bez. 1683, zweiteilige Toranlage,
Scheune in Klinkerbauweise, um 1900; stral3enbildpragend,

unter Denkmalschutz.

Andere Kultur- und Sachguter sind im Gebiet nicht vorhanden.

Prognose uber die Entwicklung des Umweltzustandes bei Nichtdurchfiihrung der Planung
(Nullfallprognose)

Bei Nichtdurchfiuhrung der Planung sind aufgrund des Denkmalschutzes keine grof3en Ver-
anderungen zu erwarten. Ein denkmalgeschuitztes Gebaude darf nicht abgerissen werden.
Jeglicher Umbau muss von der Denkmalbehorde genehmigt werden.

Wirkung auf die Umwelt bei Durchflihrung der Planung

Bei Durchfihrung der Planung sind ebenfalls weder positive noch negative Auswirkungen auf
das denkmalgeschitzte Gebaude zu erwarten. Aufgrund der gestalterischen Festsetzungen
im Bebauungsplan sind Verbesserungen fir das historische Ortsbild und fur die Umgebung
der denkmalgeschutzten Bausubstanz zu erwarten.

2.9 Wechselwirkungen zwischen den Schutzgltern

Aufgrund bereits intensiver Nutzung im Plangebiet bestehen vielfaltige Wechselwirkungen
zwischen den einzelnen Umweltbelangen.

Von den Festsetzungen im Bebauungsplan werden keine zusatzlich wesentlichen Wechsel-
wirkungen erwartet.

Durch die festgesetzten Mallnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Bo-
den, Natur und Landschaft werden insgesamt positive Entwicklungen bei gegenseitiger Be-
einflussung von Schutzgltern prognostiziert.
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3. Erheblichkeit der Umweltauswirkungen

Die Umweltauswirkungen im Gebiet sind als belanglos einzustufen. Durch die derzeitige in-
tensive Nutzung und die dichte Bebauung sind durch die festgesetzten Mal3nahmen langfris-
tig positive Auswirkungen auf die Umwelt zu erwarten.

4. Anderweitige Planungsmoglichkeiten

Durch den besonderen Gebietscharakter (historische Ortsmitte, Haus-Hof-Bauweise) kom-
men anderweitige Planungsmadglichkeiten nicht in Frage. Die Ziele der Gemeinde, namlich
die Entwicklung und der Schutz der historischen Bauweise sowie der Schutz und die Ent-
wicklung der im Gebiet vorkommenden Arten, kdnnen nur mit einem Bebauungsplan erreicht
werden.

5. Uberwachung der erheblichen Umweltauswirkungen (Monitoring)

Fir die festgesetzten MalRnahmen wird die O6kologische Baubegleitung empfohlen. Dabei
sollen die Rodungs- und Abrissfristen, die Kontrolle der Gebaude und Gehdlze auf Besatz
mit Fledermausen und Vodgeln, die ggf. notwendige Anbringung von Nist- und Quartierkasten,
Uberwacht und dokumentiert werden. Des Weiteren kann die dkologische Baubegleitung die
beauftragten Firmen bei der Durchfiihrung der MaRnahmen sensibilisieren und einweisen
und ggf. bestimmte Sachverhalte mit der Naturschutzbehdrde abstimmen.

6. Allgemeinverstandliche Zusammenfassung

Der vorliegende Bebauungsplan soll die historische Bauweise und Gestaltungsprinzipien in
Mommenheim sichern und entwickeln. Daruber hinaus sollen die im Gebiet vorhandenen
Arten (Vogel und Fledermause) durch die festgesetzten Mallnahmen in ihrem Bestand ge-
schutzt und vergroRRert werden.

Durch die Inhalte des Bebauungsplanes finden keine Eingriffe in Natur und Landschaft statt,
da es sich um einen Innenbereich nach § 34 BauGB handelt.

Artenschutzrechtliche Belange wurden in der durchgeflhrten Artenschutzprifung sorgfaltig
untersucht und im Bebauungsplan vollkommen bericksichtigt.

Die Belange des Umweltschutzes, einschlieBlich des Naturschutzes und der Landschafts-
pflege:

Auswirkungen auf Tiere: Aufgrund dichter Bebauung sind wenig Tiere vorhanden. Allgemein
geschitzte und gefahrdete Arten, u. a. Vogel und Fledermause, wurden im Bebauungsplan
berlcksichtigt.

Auswirkungen auf Pflanzen: Durch die Untersuchung wurde eine Betroffenheit auf Grund der
fehlenden Habitat Ausstattung ausgeschlossen.

Auswirkungen auf Fldche: Keine, da das Plangebiet keine Flachen im Aufenbereich ein-
nimmt.

Auswirkungen auf Boden: Es sind keine negativen Auswirkungen auf Boden zu erwarten, da
der Boden bereits durch die intensive Wohn- und landwirtschaftliche Nutzung tber Jahrhun-
derte gepragt ist.

Auswirkungen auf Wasser: Aufgrund eines funktionslosen bzw. -schwachen Gewassers
(Dorfgraben) im Plangebiet sind keine negativen Auswirkungen auf Wasser zu erwarten.
Durch die nachrichtliche Ausweisung als Gewasser 3. Ordnung mit Schutzstreifen wird die
Basis der Flachensicherung fur die Entwicklung des Gewassers gewahrleistet.
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Das Grundwasser wird durch die Festsetzungen des Bebauungsplanes nicht negativ beein-
flusst, die Sicherung des Grabens fur Oberflachenwasserableitung wird die Hochwasser-
schutzsituation verbessern.

Auswirkungen auf Luft: Es sind keine negativen Auswirkungen auf das Schutzgut Luft zu
erwarten.

Auswirkungen auf Klima: Durch die Festsetzungen zu Photovoltaikanlagen, Begrenzung der
Versiegelung, Freihalten unbebauter Flachen und Bepflanzung (Verdunstungspotential) sind
langfristig positive Auswirkungen auf das Schutzgut Klima zu erwarten.

Wirkungsgeflige zwischen den Schutzgtitern sowie der Landschaft und der biologischen Viel-
falt: Es sind keine zusatzlichen wesentlichen Wechselwirkungen zwischen den Schutzgitern
zu erwarten.

Die Erhaltungsziele und der Schutzzweck der Natura 2000-Gebiete: Diese werden vom Be-
bauungsplan nicht tangiert.

Umweltbezogene Auswirkungen auf den Menschen und seine Gesundheit: Eine Zunahme
der Beeintrachtigung durch Larmimmissionen und Schadstoffe ist nicht zu erwarten. Es wer-
den keine zusatzlichen Verkehrsflachen und Parkplatze oder gewerbliche Nutzung im Gebiet
festgesetzt.

Umweltbezogene Auswirkungen auf Kulturgiiter und sonstige Sachgdtiter: Im Plangebiet sind
mehrere denkmalgeschutztes Gebdude vorhanden. Die bauordnungsrechtlichen Festsetzun-
gen entsprechen Uberwiegend den Vorstellungen des Denkmalschutzes. Die Gestaltungs-
festsetzungen tragen zur Erhaltung des historischen Ortsbildes und zu einer stadtebaulichen
Ensemblewirkung bei.

Die Vermeidung von Emissionen sowie der sachgerechte Umgang mit Abféllen und Abwaés-
sern: Im Gebiet werden durch den Bebauungsplan keine zusatzlichen Emissionen beglns-
tigt. Der sachgerechte Umgang mit Abfallen und Abwassern ist bereits durch die vorhandene
Mullabfuhr und Kanale gesichert. Hinsichtlich einer moglichen zukinftigen Oberflachenent-
wasserungskonzeption sowie eines Hochwasserschutzrahmenplanes werden entsprechende
Bestandseinrichtungen (Dorfgraben) gesichert und kénnen entwickelt werden.

Die Nutzung erneuerbarer Energien sowie die sparsame und effiziente Nutzung von Ener-
gien: Es werden Photovoltaikanlagen zugelassen. Damit ist die Nutzung erneuerbarer Ener-
gien mdglich.

Die Darstellungen von Landschaftsplénen sowie von sonstigen Plénen, insbesondere des
Wassers-, Abfall- und Immissionsschutzrechtes: Im Bebauungsplan wurden alle Gbergeord-
neten Plane berucksichtigt.

Die Erhaltung der bestméglichen Luftqualitdt in Gebieten, in denen die durch Rechtsverord-
nung zur Erfiillung von Rechtsakten der Européischen Union festgelegten Immissionsgrenz-
werte nicht lberschritten werden: Die Luftqualitat in Mommenheim ist aufgrund der Ortsgré-
Re sehr gut und wird durch emittierendes Gewerbe (hier: Landwirtschaft - Dingemittel) nicht
wesentlich beeintrachtigt.

Die Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Belangen des Umweltschutzes (Tiere, Pflan-
zen, Flache, Boden, Wasser, Luft, Klima, Landschaft, die biologische Vielfalt, Natura-2000
Gebiete), Mensch sowie Kultur- und Sachgiiter: Es werden keine zusatzlichen negativen
Wechselwirkungen zwischen den jeweiligen Belangen festgestellt. Durch die Festsetzungen
sind eher positive Entwicklungen im Gebiet zu erwarten.
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Die Auswirkungen, die aufgrund der Anfélligkeit der nach dem Bebauungsplan zulédssigen
Vorhaben fiir schwere Unfélle oder Katastrophen zu erwarten sind: Aufgrund fehlender
schadlicher Emissionen sind keine schweren Unfalle und Katastrophen, die von einem Be-
trieb ausgehen konnen, zu erwarten.

Zusammenfassende Bewertung

Der Bebauungsplan mit seinen Festsetzungen ist, unter Berucksichtigung der textlichen
Festsetzungen und den vorgesehenen Vermeidungs- und Minderungsmaflinahmen, als um-
weltvertraglich einzustufen.
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| ZUSAMMENFASSENDE ERKLARUNG

Ist gem. § 10a BauGB als Anlage beigefiigt.
(nach Offenlage und Beteiligungsverfahren).
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