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Ihr persönliches Angebot - A24020864

Position 001 Standpfosten für Ballfangnetzanlage "Premium"
450 cm
Art. 2574309 ............................................................................... 

Die Standpfosten für Ballfangnetzanlage "Premium" sorgen für einen
sicheren Stand Ihrer Ballfanganlage.

 Für 4 m bis 6 m hohe Schutzzäune
 Geeignet für alle Windzonen (1-4)
 Komfortable Netzbefestigung durch Netzhalter

Standpfosten für Ballfangnetzanlage "Premium": das Plus an Stabilität
Die Standpfosten für Ballfangnetzanlage "Premium" sind in verschiedenen Höhen erhältlich und bilden die solide Basis Ihres
Ballfangzauns. Bei vielen Ballfangzäunen wird das Schutznetz üblicherweise durch ein oben angebrachtes Stahlseil auf Spannung
gebracht. Jetzt haben Sie die Möglichkeit, das Netz an den oben verschraubten Traversen zu befestigen. Dadurch verringern Sie die
starken Zugkräfte auf die Pfosten, die bei einem mit Stahlseil gespannten Netz auftreten. Das Ballfangnetz wird einfach, schnell und
sicher durch Netzhalter angebracht. Eine so konstruierte Ballfanganlage ist für alle Windzonen (1-4) geeignet. Wir empfehlen einen
Pfostenabstand von max. 500 cm. Bei Windzone 4 beträgt der Pfostenabstand max. 400 cm. Die Befestigung im Boden erfolgt mit
Beton bzw. Bodenhülsen, wenn Sie die Pfosten wieder herausnehmen möchten. Bestellen Sie die passenden Traversen und
Bodenhülsen für den Aufbau gleich mit!
Pfosten mit Nut zur Netzbefestigung mittels Netzhalter. Netzhalter zur Befestigung am Pfosten im Lieferumfang enthalten. Die obere
Netzbefestigung erfolgt mittels Netzhalter in der Quertraverse. Unten wird ein Stahlseil gespannt, durch welches das Netz gefädelt
wird.

Produktdetails:
Material: Aluminium
Profil: 120x100 mm
Farbe: Alunatur
Lieferumfang: ohne Bodenhülsen und ohne Traversen

Lieferbare Ausführungen:
Pfostenlänge 4,5 m = für 4 m hohe Schutznetze, 14 kg
Pfostenlänge 5,5 m = für 5 m hohe Schutznetze, 28 kg
Pfostenlänge 6,5 m = für 6 m hohe Schutznetze, 31 kg

Position 002 Bodenhülse für Ballfangnetzanlage "Premium"

Art. 2574400 ............................................................................... 

Optional nutzbare Bodenhülse für Ballfangnetzanlage "Premium" für mehr
Flexibilität: Sie können den Pfosten hierdurch herausnehmen.

 Witterungsbeständig, aus Aluminium
 Für Stützpfosten 120x100 mm

Produktdetails:
• Für Stützpfosten: 120x100 mm
• Material: Aluminium
• Höhe: 70 cm
• Einstecktiefe: 50 cm
• Lieferung ohne Abschlussdeckel
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Position 003 Quertraverse für Ballfangnetzanlage "Premium"

Art. 2574501  ............................................................................... 

Die Quertraverse für Ballfangnetzanlage "Premium" erhöht die Stabilität der
Anlage und erleichtert die Netzmontage.

 3 Netzhalter je m sind inkl.

Quertraverse für Ballfangnetzanlage "Premium"
Die Quertraverse ist aus Statikgründen zwischen jedem Pfosten erforderlich. Sie erhöht die Stabilität der Anlage und erleichtert die
Netzmontage. Wichtig für Ihre Bestellung: Bitte geben Sie den Pfostenabstand an (max. Pfostenabstand 5 m).

Position 004 Stahlseil für Ballfangnetzanlage "Premium"

Art. 2576608 ............................................................................... 

Das Stahlseil für Ballfangnetzanlage "Premium" dient zur Aufhängung der
Stoppnetze.

 Aus robustem Stahl
 Für die Aufhängung von Stoppnetzen

Stahlseil für Ballfangnetzanlage "Premium"
Das Stahlseil kann max. bis zu einer Länge von 25 m produziert werden. Denn darüber hinaus wird es immer schwieriger, das
Stahlseil fest zu ziehen. Daher empfehlen wir, die 25 m einzuhalten. Je 25 m wird ein neues Stahlseil und Befestigungszubehör
Premium benötigt. Die Befestigung der Netze erfolgt unten.

Produktdetails:
• Material: Stahl
• 4 mm stark

Position 005 Befestigungs-Set für Ballfangnetzanlage "Premium"

Art. 2576709 ............................................................................... 

Befestigungs-Set für Ballfangnetzanlage "Premium" zur Befestigung eines
Spannseils "Premium" bis max. 25 m an den Pfosten.

Befestigungs-Set für Ballfangnetzanlage "Premium" bestehend aus:
• 1 Seilspanner
• 2 Seilkauschen
• 4 Seilklemmen
• 2 Karabinerhaken
• 2 Ringschrauben
• 2 Mutterstücken
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Position 006

4.4 von 5 Sternen

Sport-Thieme Schutznetz in Standardhöhe
4 m,3 mm
Art. 3065929 ............................................................................... 

Das Sport-Thieme Schutznetz in Standardhöhe eignet sich ideal für alle
Sportplätze, auf denen Fußball oder Basketball gespielt wird.

 Ideal für Fußball und Basketball
 Netzlänge frei wählbar
 Wetterfest – perfekt für den Außenbereich geeignet
 Mit fester Abschlusskante von 5-7 mm an allen Seiten (im Preis

enthalten)

Sport-Thieme Schutznetz in Standardhöhe: Sicherheit geht vor!
Schutz- und Stoppnetze reduzieren Lärm und garantieren Sicherheit auf Ihren Sportanlagen. Ob beim Fußball oder Basketball,
schnell passieren Fehlwürfe oder Schüsse. Die Trennnetze grenzen den Spielbereich klar vom Publikum ab. Zudem landen Bälle nicht
auf fremden Grundstücken, sondern bleiben auf dem Sportgelände. Durch die gute Form und das geringe Gewicht wird die
Netzmontage entscheidend erleichtert. Wichtig bei der Wahl des Netzes ist die Farbe: Denn je dunkler ein Netz ist, desto
durchsichtiger wirkt es.
• Farbe: Grün
• Schutznetzhöhe: 4 m
• Maschenform: Quadratisch 12 cm
• Sportart: Fußball
• Sportart: Basketball
• Einsatzbereich: Außenbereich
• Material: Polypropylen


