
Verbandsgemeindeverwaltung

Anfragedatum:

Rhein-Selz

San't - Ambrogio - Ring 33

55276 Oppenheim

15.07.20250064-32 nach Absprache Datum:Angebot 451290/43485 Kundennr.:         Liefertermin:

Angefragt von:

Lieferanschrift/ Leistungsempfänger

:

Anfrage Nr.: 0000

Muskatstraße 3

55278 Mommenheim

Bitte bei Zahlung/ Schriftverkehr angeben

Kita Kitzelstein

Sehr geehrte Damen und Herren,
sehr geehrter Herr Heyn,

bei der Wartung der Rauchwarnmelder wurde festgestellt, die meisten vorhanden Rauchmelder sind
älter als 10 Jahre und müssen erneuert werden.
Da es das verbaute Funk-Rauchmeldersystem leider nicht mehr gibt, können hierfür keine Ersatzteile
beschafft werden.

Als Alternative bieten wir Ihnen wie folgt an:

Brandschutztechnik Kehl UG & Co.KG

Feuerlöschgeräte

Wandhydranten

RWA/NRA Anlagen

Tür/Tortechnik

Brandschutztechnik Kehl
UG (haftungsbeschränkt) & Co.KG

An der Bleiche 9
55276 Oppenheim

Tel. 06133 - 925 173
Fax 06133 - 925 174
E-Mail: btk@fkehl.net
www.feuerloescher.com

An der Bleiche 9 - 55276 Oppenheim

Artikelnr.

EP in € GP in €Bezeichnung Menge

****************************************************************
BITTE BEACHTEN:
Der Anschluss der 230-Volt Stromversorung an
die jeweilige Zentrale erfolgt bauseits.

****************************************************************

*********************************************************
BETRIFFT: Haus STEIN

*********************************************************

1,00

52-1520100

649,00 649,00Smartcell Funk-Alarmzentrale, 230 V
SmartCell kann bis zu 64 batteriebetriebene Funk- Teilnehmer verwalten und  somit auch anspruchsvolle  
Gebäude-Anforderungen  erfüllen. Die Funk-Brand- warnanlage kann mit maxi- mal 32 Funk-Brandmeldern  
(Rauch-/Hitzemeldern) und 32 anderen Funk-Komponenten, wie bspw.  Hand-Feuermelder oder
Funk-Sirenen in den verschiedensten Ausfüh- rungen eingesetzt werden.

Dank der hochentwickelten Technik kommunizieren alle Komponenten per Funk mit der Zentrale.

Bankverbindung
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Selbstverständlich  kann die Zentrale eine Alarmierung oder Störung auch per SMS und/oder E-Mail an
mehrere Empfänger weiterleiten.

o Funk-Brandwarnanlage nach DIN VDE V 0826-2
o bis zu 64 Funk Teilnehmer (32 Brandmelder und 32 Signalgeber)
o zuverlässig am PC konfgurierbar (USB 3.0)
o bidirektionale Funk-Übertragung mit automatischem Frequenzstörwechsel
o optische Funkreichweitenanzeige des Melders für einfachste Inbetriebnahme 
o Lieferumfang inkl. Notstrom-Akku für bis zu 48 Std. Stromausfall
o optional auch als 24V DC-Version erhältlich

12,00

52-1522200

275,50 3.306,00Smartcell Funk-Rauch- und/oder Wärmemelder (mit Sirene)
Die hochwertigen Sensoren erkennen je nach Konfguration Rauch, Hitze oder beides
und senden zuverlässige Meldungen per Funk an die Zentrale. Die Melder können einzeln  
identifziert werden, um ihren genauen Standort zu bestimmen. Sie senden zudem
Verschmutzungsgrad, Batteriestatus und weitere Daten in Echtzeit an die Zentrale.

Mit der Selbsttest-Funktion überprüfen die Melder regelmäßig die Funkverbindung zur
Zentrale. Bei Verbindungsverlust schalten sie in einen autonomen Modus mit LED- und/ oder akustischer
Alarmierung um. Die Konfguration kann über die Zentrale oder an einem  mit der Zentrale verbundenen PC
vorgenommen werden (USB 3.0).

o 868-MHz-Kommunikation mit der Zentrale (bi-direktional)
o bis zu 64 Funk Teilnehmer (32 Brandmelder und 32 Signalgeber)
o auch als Wärmemelder konfgurierbar (für Küche, Bad etc.)
o zuverlässige Funktionsprüfung (200-Sekunden-Intervall)
o optische Funkreichweitenanzeige am Melder für einfachste Inbetriebnahme

Die neuen SmartCell Funk-Sensoren lassen sich als Rauch- und/oder Wärmemelder  konfgurieren, die
Rauch oder starke Hitzeentwicklung an die Zentrale melden. Sie  senden ggf. auch an andere SmartCell
Melder im System. 

Diese SmartCell Funk-Sensoren verfügen zusätzlich über eine interne Sirene und  alarmieren vor Ort mit
einem >89 dBA lauten Alarmton.  

2,00

52-1523100

170,50 341,00Smartcell Funk-Druckknopfmelder, rot
Die manuell betätigten Melder ermöglichen im Notfall die unverzügliche Alarm-
auslösung gemäß der eingestellten Systemkonfguration. Die Melder werden in einer  Höhe von ca. 120 cm
auf der Wand montiert, damit sie für die meisten Personen leicht  erreichbar und sofort auslösbar sind. Bei
Bedarf verhindern Sicherheitsplomben, dass  unbefugte Personen eine Alarmierung absichtlich aktivieren
(ohne Gefahr) oder  dass  jemand eine Alarmierung unbeabsichtigt (versehentlich) auslöst.

Die batteriebetriebenen Hand-Alarmierungen kommunizieren per Funk mit der
zentralen Steuereinheit. Jede Zentrale kann bis zu 64 Funk-Alarmierungen verwalten.  Kunden haben die
Wahl zwischen zwei Arten dieser Melder. Die erste Variante ist der  klassische Hand-Feuer-Melder in einem
aufällig roten Gehäuse. Dieser ist speziell für  die Auslösung von Feueralarmen gedacht.

Alternativ dazu gibt es den sogenannten Hausalarm, in einem blauen Gehäuse. Diese  Melder dienen
allgemeinen Warnzwecken wie bspw. Panikalarmen oder sonstigen
Hilferufen. Zum Lieferumfang gehören 2x 3,6 V Lithiumbatterien für ca. 3 Jahre
Stromversorgung.

2,00

52-1525200

275,50 551,00Smartcell Funk-Innensirene mit Blitzleuchte
Je nach Größe des Gebäudes können mehrere Funk-Sirenen als
zusätzliche Signalgeber  installiert werden, um sicherzustellen, 
dass der Alarm überall gut gehört wird.

Die Sirenen empfangen die Meldungen von der Zentrale per 868 MHz-Funk.
Sie eignen  sich zur Wand- oder Deckenmontage in Innenräumen und sind 
in den Farben weiß und rot erhältlich. Ein zusätzlich alarmierendes Blitzlicht 
erhöht darüber hinaus die  optische Wahrnehmung der Alarmierung und 
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macht sie auch aus weiterer Entfernung  sichtbar.

Beliebig viele SmartCell Funk-Sirenen können mit einer Zentrale kommunizieren. 
Zum  Lieferumfang gehören 3 x 3,6 V Lithiumbatterien für ca. 3 Jahre Stromversorgung.

Technische Daten:
o 868-MHz-Kommunikation mit der Zentrale (bi-direktional) o beliebig viele Signalgeber installierbar
o Alarmton > 89 dBA/1m (gem. DIN 33 404)
o + 31 weitere Alarmtöne einstellbar
o zur Wand- oder Deckenmontage
o aufällig rot oder dezent weiß

18,00

0098

60,50 1.089,00Monteurstunden
2 Monteure á 9 Stunden

Die erste Monteurstunde (60 Minuten) wird voll berechnet.

Die angebotene Position Monteurstunden ist eine ungefähre Schätzung, die Abrechnung jeder weiteren
Stunde erfolgt nach tatsächlichem Aufwand, gegen Regie-Nachweis.

Zwischensumme Haus Stein 5.936,00

*********************************************************
BETRIFFT: Haus KITZEL

*********************************************************

1,00

52-1520100

649,00 649,00Smartcell Funk-Alarmzentrale, 230 V
SmartCell kann bis zu 64 batteriebetriebene Funk- Teilnehmer verwalten und  somit auch anspruchsvolle  
Gebäude-Anforderungen  erfüllen. Die Funk-Brand- warnanlage kann mit maxi- mal 32 Funk-Brandmeldern  
(Rauch-/Hitzemeldern) und 32 anderen Funk-Komponenten, wie bspw.  Hand-Feuermelder oder
Funk-Sirenen in den verschiedensten Ausfüh- rungen eingesetzt werden.

Dank der hochentwickelten Technik kommunizieren alle Komponenten per Funk mit der Zentrale.
Selbstverständlich  kann die Zentrale eine Alarmierung oder Störung auch per SMS und/oder E-Mail an
mehrere Empfänger weiterleiten.

o Funk-Brandwarnanlage nach DIN VDE V 0826-2
o bis zu 64 Funk Teilnehmer (32 Brandmelder und 32 Signalgeber)
o zuverlässig am PC konfgurierbar (USB 3.0)
o bidirektionale Funk-Übertragung mit automatischem Frequenzstörwechsel
o optische Funkreichweitenanzeige des Melders für einfachste Inbetriebnahme 
o Lieferumfang inkl. Notstrom-Akku für bis zu 48 Std. Stromausfall
o optional auch als 24V DC-Version erhältlich

15,00

52-1522200

275,50 4.132,50Smartcell Funk-Rauch- und/oder Wärmemelder (mit Sirene)
Die hochwertigen Sensoren erkennen je nach Konfguration Rauch, Hitze oder beides
und senden zuverlässige Meldungen per Funk an die Zentrale. Die Melder können einzeln  
identifziert werden, um ihren genauen Standort zu bestimmen. Sie senden zudem
Verschmutzungsgrad, Batteriestatus und weitere Daten in Echtzeit an die Zentrale.

Mit der Selbsttest-Funktion überprüfen die Melder regelmäßig die Funkverbindung zur
Zentrale. Bei Verbindungsverlust schalten sie in einen autonomen Modus mit LED- und/ oder akustischer
Alarmierung um. Die Konfguration kann über die Zentrale oder an einem  mit der Zentrale verbundenen PC
vorgenommen werden (USB 3.0).

Bankverbindung
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o 868-MHz-Kommunikation mit der Zentrale (bi-direktional)
o bis zu 64 Funk Teilnehmer (32 Brandmelder und 32 Signalgeber)
o auch als Wärmemelder konfgurierbar (für Küche, Bad etc.)
o zuverlässige Funktionsprüfung (200-Sekunden-Intervall)
o optische Funkreichweitenanzeige am Melder für einfachste Inbetriebnahme

Die neuen SmartCell Funk-Sensoren lassen sich als Rauch- und/oder Wärmemelder  konfgurieren, die
Rauch oder starke Hitzeentwicklung an die Zentrale melden. Sie  senden ggf. auch an andere SmartCell
Melder im System. 

Diese SmartCell Funk-Sensoren verfügen zusätzlich über eine interne Sirene und  alarmieren vor Ort mit
einem >89 dBA lauten Alarmton.  

3,00

52-1523100

170,50 511,50Smartcell Funk-Druckknopfmelder, rot
Die manuell betätigten Melder ermöglichen im Notfall die unverzügliche Alarm-
auslösung gemäß der eingestellten Systemkonfguration. Die Melder werden in einer  Höhe von ca. 120 cm
auf der Wand montiert, damit sie für die meisten Personen leicht  erreichbar und sofort auslösbar sind. Bei
Bedarf verhindern Sicherheitsplomben, dass  unbefugte Personen eine Alarmierung absichtlich aktivieren
(ohne Gefahr) oder  dass  jemand eine Alarmierung unbeabsichtigt (versehentlich) auslöst.

Die batteriebetriebenen Hand-Alarmierungen kommunizieren per Funk mit der
zentralen Steuereinheit. Jede Zentrale kann bis zu 64 Funk-Alarmierungen verwalten.  Kunden haben die
Wahl zwischen zwei Arten dieser Melder. Die erste Variante ist der  klassische Hand-Feuer-Melder in einem
aufällig roten Gehäuse. Dieser ist speziell für  die Auslösung von Feueralarmen gedacht.

Alternativ dazu gibt es den sogenannten Hausalarm, in einem blauen Gehäuse. Diese  Melder dienen
allgemeinen Warnzwecken wie bspw. Panikalarmen oder sonstigen
Hilferufen. Zum Lieferumfang gehören 2x 3,6 V Lithiumbatterien für ca. 3 Jahre
Stromversorgung.

3,00

52-1525200

275,50 826,50Smartcell Funk-Innensirene mit Blitzleuchte
Je nach Größe des Gebäudes können mehrere Funk-Sirenen als
zusätzliche Signalgeber  installiert werden, um sicherzustellen, 
dass der Alarm überall gut gehört wird.

Die Sirenen empfangen die Meldungen von der Zentrale per 868 MHz-Funk.
Sie eignen  sich zur Wand- oder Deckenmontage in Innenräumen und sind 
in den Farben weiß und rot erhältlich. Ein zusätzlich alarmierendes Blitzlicht 
erhöht darüber hinaus die  optische Wahrnehmung der Alarmierung und 
macht sie auch aus weiterer Entfernung  sichtbar.

Beliebig viele SmartCell Funk-Sirenen können mit einer Zentrale kommunizieren. 
Zum  Lieferumfang gehören 3 x 3,6 V Lithiumbatterien für ca. 3 Jahre Stromversorgung.

Technische Daten:
o 868-MHz-Kommunikation mit der Zentrale (bi-direktional) o beliebig viele Signalgeber installierbar
o Alarmton > 89 dBA/1m (gem. DIN 33 404)
o + 31 weitere Alarmtöne einstellbar
o zur Wand- oder Deckenmontage
o aufällig rot oder dezent weiß

20,00

0098

60,50 1.210,00Monteurstunden
2 Monteure á 10 Stunden

Die erste Monteurstunde (60 Minuten) wird voll berechnet.

Die angebotene Position Monteurstunden ist eine ungefähre Schätzung, die Abrechnung jeder weiteren
Stunde erfolgt nach tatsächlichem Aufwand, gegen Regie-Nachweis.
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Zwischensumme Haus Kitzel 7.329,50
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3,00

0099

10,50 31,50Anfahrtskosten

Summe Netto     € USt. Rechnungs-Summe     €13.297,00 2.526,43 15.823,43%    €19

Zahlung   : 7 Tage 2% Skonto, 14 Tage netto
Bindefrist : Wir halten uns an dieses Angebot bis zum 31.08.2025 gebunden.

Wir würden uns freuen von Ihnen zu hören.

Mit freundlichen Grüßen

Alexander Umstätter
Dieses Schreiben wurde elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.
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