MZ21 - DRK Nierstein
Standort Rheinallee
Variante A1

e Kennwerte DRK Nierstein
- 3 Fahrzeughallen

Fahrzeug- | - 1 Waschhall
halle o ] -1 Desi—HaIallee
Prinzipschnitt - 34 aktive Mitarbeiter (19 H/ 15 D)
- Umkleidespinde: 31 Stlick

- SchichtgréBe: 7 Personen
s I Bl e - Lehrettungswache
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Kennwerte Rettungswachenmodul MZ21
Die ideale GrundsticksgréBe gemal RW-Modul MZ21

P betragt:
//
Grundstiicksflache Ideal ca. 1.680 m?
N Abmessungen Ideal ca. 41m x41m
AN bzw. 37,5m x 47,5m
oG Bruttogrundflache Ideal ca. 638gm
Grundstiick f T
A=6.813gqm ‘ |
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Standort / Grundstiick
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wi Rheinallee am Main in Nierstein
Das Grundstick liegt in Nierstein zwischen der Rheinal-

lee (B 9) und den Bahngleisen.
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Dost. e
~Fahvzeuhalle (i Fafvzeuge) || Weseh-unaDesiale [ @85, | [uversacnun
et 14,4qm Gerate Aitam

Grundstticksflache ca. 6.813 m?
Abmessungen ca. 112m x 29m bzw. 42m
Zuschnitt schmal, schiefwinklig

Grundstiicksbewertung - Grundstick zu schmal
flr Rettungswachenmodul MZ21

bei projektierter Kreisel-Verkehrsfiihrung

Das bestehende Grundstiick bietet mit ca. 42m Tiefe

——m = - - o ausreichend Platz, um das RW-Modul mit Hallenaus-
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ richtung nach Nordosten darauf abzubilden.

Auch der erforderliche Mindestabstand von 15m zur

bestehenden B9 kann eingehalten werden.
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Freiflachen

RW-Modul MZ21 - DRK Nierstein - M. 1:500 Die projektierte Verkehrsplanung ..Kreisel“ reduziert die
Grundstuickstiefe so stark, dass eine Anpassung des
Rettungswachenmoduls MZ21 erforderlich wird, um die
Rettungswache auf dem Grundstick zu platzieren.

Siehe Varianten B.1 und B.2

Lageplan Variante A - M. 1:1.000
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