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1. BEGRÜNDUNG  ZUM  BEBAUUNGSPLAN 

Mit der der Bebauungsplanänderung HINTERM BAHNHOF – 2. BA (RWZ, 1. Änderung) 
wird das nicht umgesetzte Gewerbegebiet der Flächen innerhalb des Geltungsbereichs in 
ein Mischgebiet umgewandelt, um einen Übergang zwischen dem Wohngebiet Am Spess 
und dem Gewerbegebiet Hinterm Bahnhof zu schaffen. 
 
Der Bebauungsplan wird nach § 13 a BauGB als Bebauungsplan der Innenentwicklung im 
beschleunigten Verfahren erstellt. 

1.1 RÄUMLICHER GELTUNGSBEREICH, GRÖSSE + TOPOGRAPHIE 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes HINTERM BAHNHOF – 2. BA (RWZ) 1. Än-
derung umfasst in Flur 7 folgende Grundstücke: 

Flurstück Nr.: 134, 136 tw., 137 tw. und 138 tw.  

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes umfasst eine Fläche von ca. 5.801 m². 

1.2 PLANUNGSGRUNDLAGEN 

1.2.1 Regionaler Raumordnungsplan RHEINHESSEN-NAHE 2014 zweite 
Teilfortschreibung 

Der RROP RHEINHESSEN-NAHE 2014 enthält folgende Vorgaben für die Verbandsge-
meinde RHEIN-SELZ und die Ortsgemeinde UNDENHEIM: 

 Die VG RHEIN-SELZ liegt in der Verdichtungsrandzone zwischen den Verdichtungs-
räumen RHEIN-MAIN im Norden (15 km zum Oberzentrum und zur Landeshauptstadt 
MAINZ) und RHEIN-NECKAR im Süden (25 km zum Mittelzentrum WORMS mit der 
Teilfunktion eines Oberzentrums). 

 Der RROP RHEINHESSEN-NAHE weist UNDENHEIM mit der Gemeindefunktion 
Schwerpunkt Eigenentwicklung (E) aus. Dies bedeutet, dass die Gemeinden unter 
Beachtung einer landschaftsgerechten Ortsgestaltung und der Bewahrung der nach-
haltigen Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes u. a. Wohnungen für den örtlichen 
Bedarf bereitstellen sollen (G 13). 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes HINTERM BAHNHOF – 2. BA (RWZ) 1. Än-
derung liegt nach den Darstellungen des RROP 2014 zweite Teilfortschreibung in einer 
„sonstigen Landwirtschaftsfläche“, in der eine Siedlungsentwicklung im Rahmen der Ei-
genentwicklung möglich ist. Dies bedeutet, dass die vorliegende Planung den Grunds-
ätzen der Raumordnung und Landesplanung entspricht. 
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Regionaler Raumordnungsplan Rheinhessen-Nahe 2014 zweite Teilfortschreibung – 
Ausschnitt Undenheim (ohne Maßstab) 

1.2.2 Flächennutzungsplan FNP 2030 

Im Flächennutzungsplan 2030 der VG Rhein-Selz ist das geplante Baugebiet als „Ge-
mischte Baufläche – Planung“ dargestellt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flächennutzungsplan 2030 – Ausschnitt Undenheim (ohne Maßstab) 

Damit stimmt die Ausweisung des Bebauungsplanes mit der Darstellung des aktuell wirk-
samen Flächennutzungsplanes überein. 

Sonstige Fachplanungen, die der Bauleitplanung entgegenstehen, liegen nicht vor. 

PLANGEBIET 
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1.3 UMGEBUNG + FLÄCHENNUTZUNG + STÄDTEBAULICHE SITUATION 

Der Bebauungsplan HINTERM BAHNHOF – 2. BA (RWZ) 1. Änderung grenzt an den 
südöstlichen Ortsrand an und schafft in Kombination mit dem sich östlich in Planung 
befindlichen Gewerbegebiet Hinterm Bahnhof – 5. BA eine Arrondierung. Den derzeiti-
gen Ortsrand bildet westlich der Planungsfläche das Wohnbaugebiet am Spess. Nördlich 
und östlich grenzen die ehemaligen Flächen der Raiffeisen Waren-Zentrale (RWZ) an. 
Südlich befinden sich Ackerflächen. 

Das Gebiet innerhalb des Geltungsbereichs liegt derzeit brach. 

Der rechtskräftige Bebauungsplan HINTERM BAHNHOF – 2. BA (RWZ) weist die Fläche 
aktuell zum größten Teil als Gewerbefläche aus. Im Westen und Süden, angrenzend an 
die Straße „An der Römervilla“ ist ein 5 m breiter Streifen als nicht überbaubare Grund-
stücksfläche sowie Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen 
Bepflanzungen festgesetzt. 

1.4 STÄDTEBAULICHE ENTWICKLUNG 

Der Bebauungsplan HINTERM BAHNHOF – 2. BA (RWZ) 1. Änderung mit Umweltbe-
richt schafft die planungsrechtlichen Voraussetzungen zur Erschließung der für die Ei-
genentwicklung der Ortsgemeinde UNDENHEIM benötigten Baugrundstücke für Misch-
gebietsflächen. Es gewährleistet damit einen nutzungsverträglichen Übergang zwischen 
Wohnen und Gewerbe. 

Vorgesehen sind: 

 Ausweisung eines MISCHGEBIETSSTREIFENS als Übergang zwischen Wohnen 
und Gewerbe 

 Private Grünfläche mit Festsetzung zur Pflanzung von Bäumen als visuelle Abschir-
mung zum nördlich gelegenen Gewerbebetrieb 

 notwendige Erschließungsflächen inklusive Pflegeweg südlich der Ortsrandeingrü-
nung 

 Öffentliche Grünfläche als Ortsrandeingrünung zum südlichen Ortsrand 

Ebenso sind im Mischgebiet die gemäß § 6 (2) Nr. 6, 7 + 8 BauNVO im MI zulässigen 
Gartenbaubetriebe, Tankstellen und Vergnügungsstätten ausgeschlossen, da aufgrund 
der Lage und der verkehrlichen Anbindung keine Eignung für diese Nutzungen besteht. 

Die verkehrliche Erschließung des Baugebiets erfolgt über die Straße „An der Römer-
villa“, welche südlich des Plangebietes verläuft. Von dort wird die Erschließungsstraße 
im Bogen durch das Gebiet geführt und schließt an die „Silvanerstraße“ bzw. den „Bur-
gunderring“ westlich des Geltungsbereiches an. 

1.4.1 Städtebauliche Alternativen 

Unter Berücksichtigung der örtlichen Rahmenbedingungen einschließlich des Orts- und 
Landschaftsbildes ergeben sich zu der vorliegenden Planung keine grundsätzlichen Al-
ternativen. Das Plangebiet ist aktuell eine Brachfläche. Die anliegenden Grundstücke 
wurden bzw. werden zu Wohnbau- und Gewerbeflächen entwickelt. Bei nicht Durchfüh-
rung der Änderung, würde der ursprüngliche Bebauungsplan seine Gültigkeit beibehal-
ten. In diesem ist hier ein Gewerbegebiet ausgewiesen. Aufgrund des unmittelbar an-
grenzenden Wohngebietes könnte es hier zu Nutzungskonflikten kommen. Die Ände-
rung des Bebauungsplanes ist somit aus städtebaulicher Sicht wünschenswert.  
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1.4.2 Geplante Flächennutzung 

Das Baugebiet wird entsprechend dem gültigen Flächennutzungsplan fast vollständig 
als Mischgebiet ausgewiesen.  

Im Norden wird eine Private Grünfläche in Form einer Heckenstruktur festgesetzt, um 
das Mischgebiet von der bestehenden Gewerbefläche abzugrenzen. Südlich der Straße 
„An der Römervilla“ wird eine öffentliche Grünfläche ausgewiesen, welche als Ortsrand-
eingrünung dienen soll. Diese ist bereits hergestellt und mit Bäumen bepflanzt.  

Zur Sicherstellung von nicht störenden Nutzungen im Mischgebiet wird von den Aus-
schlussmöglichkeiten des § 1 (5) + (6) BauNVO Gebrauch gemacht. 

1.4.3 Geplante Bebauung 

Der Vorentwurf zum Bebauungsplan legt grundsätzlich die Verteilung von bebaubaren 
und nicht bebaubaren Flächen, die maximale Ausnutzung, die Geschosszahlen, die ma-
ximalen Gebäudehöhen, die Ordnung zwischen privaten und öffentlichen Flächen, die 
notwendigen landespflegerischen Maßnahmen für die Begrünung des Plangebietes und 
der Ausgleichsflächen sowie den Übergang zur freien Landschaft fest. Dazu gehört auch 
die Bereitstellung von Flächen für die Wasserwirtschaft zur Versickerung des im Bauge-
biet anfallenden überschüssigen Niederschlagswassers. 

Mit den Festsetzungen zur Höhe der baulichen Anlagen in Verbindung mit den Baugren-
zen, Baulinien und Ausnutzungsziffern wird das Maß der baulichen Nutzung bestimmt 
Um nicht nur mit, sondern auch innerhalb des Baugebietes einen Übergang zu schaffen, 
wurde die Fläche in drei Mischgebiete mit unterschiedlichen Festsetzungen unterteilt. 
Dabei wird sich im MI1 und MI2 an den Festsetzungen der westlich anschließenden 
Wohnbaugebiete AM SPESS orientiert und im MI3 an das östlich liegende Gewerbege-
biet HINTERM BAHNHOF – 4. BA. 

Aufgrund der Höhensituation der Erschließungsstraße, bedingt durch die vorhandenen 
Entwässerungskanäle, sind Baulinien festgesetzt. Damit wird sichergestellt, dass der 
Höhenbezugspunkt für die Fußbodenoberkante Erdgeschoss sich an der Höhenlage der 
Erschließungsstraße orientiert. Da die Erschließungsstraße zum Anschlusspunkt an die 
Straße An der Römervilla abgesenkt werden muss, muss dieser Bezugspunkt so weit 
nördlich wie möglich liegen.  

Mittels der Privaten Grünfläche im Norden des Gebietes wird eine Abschirmung zur nörd-
lich angrenzenden Gewerbefläche geschaffen. 

Durch die Festsetzung von Anbaulasten auf Doppelhausgrundstücken wird vermieden, 
dass auf dem Nachbargrundstück trotz einer bereits an der Grenze errichteten Doppel-
haushälfte ein Einzelhaus mit seitlichem Grenzabstand errichtet wird. 
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1.5 FLÄCHENBILANZ 

Aus dem Entwurf zum Bebauungsplan HINTERM BAHNHOF – 2. BA (RWZ) 1. Ände-
rung ergibt sich folgende Flächenbilanz: 
 

FLÄCHENNUTZUNG FLÄCHE ANTEIL 

Mischgebiet 3.855 m² 66,5 % 

Private Grünfläche 401 m² 6,9 % 

Öffentliche Grünflächen 395 m² 6,8 % 

Öffentliche Erschließung 1.150 m² 19,8 % 

GESAMTSUMME 5.801 m² 100,00% 

1.6 ERSCHLIESSUNG 

1.6.1 Verkehr 

Das Baugebiet HINTERM BAHNHOF – 2. BA (RWZ) 1. Änderung wird über die Verlän-
gerung des Burgunderrings nach Osten erschlossen. Diese führt im Bogen durch das 
Baugebiet und schließt dann im Süden an die bestehende Straße „An der Römervilla“ 
an. 

Flächen für den ruhenden Verkehr sind im Bereich der öffentlichen Straße nicht vorge-
sehen, sie sind auf den Baugrundstücken nachzuweisen. 

1.6.2 Versorgung 

Das Baugebiet wird hoch- und niederspannungsseitig mittels Erdkabel mit elektrischer 
Energie versorgt. Zuständig hierfür ist das Elektrizitätswerk Rheinhessen mit Sitz in 
Worms. 

Die weiteren Versorgungsträger des Plangebietes sind die WASSERVERSORGUNG 
RHEINHESSEN, die DEUTSCHE TELEKOM, die KABELCOM RHEINHESSEN GmbH 
und das EWR.  

Im Rahmen der Erschließungsplanung wird die Verlegung der Versorgungsleitungen 
rechtzeitig mit den zuständigen Versorgungsträgern abgestimmt.  

Innerhalb der öffentlichen Wege und Straßen stehen ausreichende Trassenräume für 
die Versorgungsleitungen zur Verfügung, wobei geplante Baumpflanzungen die not-
wendigen Sicherheitsabstände zu den Leitungstrassen einhalten. Falls dies in Einzel-
fällen nicht möglich ist, werden mit den zuständigen Versorgungsträgern einvernehmli-
che Schutzmaßnahmen abgestimmt. 

Die technischen Regeln des DVGW-Regelwerkes sowie § 7 LBauO werden bei der Er-
schließungsplanung beachtet. 
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1.6.3 Entsorgung 

Entwässerung 

Für die Abwasserentsorgung ist eine getrennte Ableitung von Schmutzwasser und Nie-
derschlagswasser vorgesehen.  

Das Schmutzwasser und das Niederschlagswasser werden über getrennte Kanäle an 
die Entwässerungsleitungen des Baugebietes Am Spess, „Silvanerstraße“ und „Bur-
gunderring“, eingeleitet. Die Erschließungsstraße wird zur Kreuzung dieser beiden 
Straßen hin abschüssig errichtet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vorentwurf Kanalplanung (Eigene Darstellung) 

Die Oberflächenentwässerung der privaten Grundstücke erfolgt ausschließlich über 
eine private Versickerung auf dem jeweiligen Grundstück wie in den bisherigen Bauab-
schnitten. Bei einer Muldenversickerung beträgt die Größe 10,3 m2 Sohlfläche der 
Mulde pro 100 m2 versiegelte Fläche. Die Muldentiefe darf max. 30 cm sein. Eine Zis-
terne oder Stauraumkanal darf lediglich zusätzlich hergestellt werden, wenn dies vom 
Grundstückseigentümer z.B. für die Brauchwassernutzung gewünscht wird. 

Das erforderliche und geeignete Entwässerungskonzept wird mit dem Zweckverband 
Abwasserentsorgung Rheinhessen und der SGD Süd abgestimmt. Dies betrifft auch 
die Planung des Regenwasserkanals sowie die Straßenhöhe und Entwässerung des 
Straßenabschnittes zur Straße „An der Römervilla“. Die Inhalte des Entwässerungs-
konzeptes werden auf Ebene der Erschließungsplanung umgesetzt. 

Abfallentsorgung 

Abfälle werden ordnungsgemäß durch die Entsorgungsbetriebe entsorgt. Die Erschlie-
ßungsstraße wird mit einer Breite von 5,50 m hergestellt, welche für die Durchfahrt von 
Müllfahrzeugen ausreicht.  
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1.7 IMMISSIONSSCHUTZ 

Auf Anregung der Kreisverwaltung Mainz-Bingen in ihrer Stellungnahme vom 
27.06.2023 wurde ein Schallgutachten eingeholt, welches die Schalleinwirkungen in 
der Planungsfläche ermittelt und beurteilt. Die Ausarbeitung vom 20.08.2024 (Dipl.-Ing. 
Richard Möbus, Sachverständiger für Schallschutz, Wiesbaden) untersucht insbeson-
dere die Auswirkungen der benachbarten Betriebe wie Baustoffhandel, Metallbau, Zim-
merei und Busbahnhof mit teilweise nicht unerheblichen Schallemissionen.  

Im Gutachten sind die am Rand der Planungsfläche einwirkenden Schallimmissionen 
als Beurteilungs- und Spitzenpegel für die einzelnen Betriebe und die Summe der Be-
triebe dargestellt. Grundlage für die Ermittlungen sind die Voraussetzungen, die in den 
Abschnitten 5.7, 9.5 und 12 des Gutachtens beschrieben sind. Demnach ist ein Tor vor 
dem Zerkleinerer der Zimmerei erforderlich und das Verschieben der Schotterabfüllung 
des Baustoffhandels, verbunden mit einer Auskleidung des dazu verwendeten Trich-
ters. Die Betriebsinhaber sind grundsätzlich bereit, die Maßnahmen umzusetzen. Maß-
nahmen an den Schallquellen außerhalb des Plangebietes können im Bebauungsplan 
nicht festgesetzt werden. Deren Umsetzung muss durch anderweitige Vereinbarungen 
sichergestellt werden. 

Nach Abgleich mit den Anforderungen der TA Lärm werden die Immissionsrichtwerte 
durch die Schalleinwirkungen aller Betriebe im 1. OG und im Dachgeschoss der Nord-
fassaden der nördlichsten Baureihe in der Tagzeit geringfügig um 1 bis 2 dB(A) über-
schritten. In der Nachtzeit wird der Richtwert eingehalten. Auch an allen weiteren mög-
lichen Baureihen südlich davon werden die Anforderungen der TA Lärm eingehalten. 
Auch die kurzzeitig einwirkenden Spitzenpegel erfüllen an allen Immissionsorten tags 
und nachts die Kriterien der TA Lärm. 

Um den geringfügigen Überschreitungen an den Nordfassaden der nördlichen Bau-
reihe zu begegnen, werden im Bebauungsplan ergänzende Festsetzungen getroffen. 
Demnach dürfen in den Nordfassaden des 1. Obergeschosses und des Dachgeschos-
ses der nördlichen Baureihe keine öffenbaren Fenster von Aufenthaltsräumen liegen. 
Dies betrifft Wohn- und Schlafräume, auch Kinderzimmer, größere Wohnküchen sowie 
Büroräume. 

1.8 BODENORDNUNG 

Für die Neuordnung der Grundstücke einschließlich der Erschließungsflächen wird 
eine Teilungsvermessung durchgeführt. 

1.9 KOSTEN DER ERSCHLIESSUNG + AUSGLEICHSMASSNAHMEN 

Die Gemeinde UNDENHEIM als alleinige Grundstückseigentümerin zeichnet für die Er-
schließung des Baugebiets verantwortlich.  

Die Leitungen für Trinkwasser, Elektrizität, Telefon und Breitbandkabel werden von den 
zuständigen Versorgungsträgern verlegt, die ihre Anschlussbeiträge direkt bei den An-
liegern erheben. 
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2. UMWELT 

Bei der Aufstellung von Bebauungsplänen sind die Belange des Umweltschutzes nach 
§ 1 (6) Nr. 7 und § 1 a BauGB zu berücksichtigen. Hierzu wird auf der Grundlage des § 
2 (4) BauGB eine Umweltprüfung durchgeführt, in der die voraussichtlichen erhebli-
chen Umweltauswirkungen ermittelt und in einem Umweltbericht beschrieben und be-
wertet werden.  

Hierbei ist die Anlage 1 zu § 2 (4) BauGB anzuwenden. Gemäß § 1 a (3) BauGB wird 
die Vermeidung und der Ausgleich voraussichtlich erheblicher Beeinträchtigungen des 
Landschaftsbildes sowie der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes in 
seinen in § 1 (6) Nr. 7 a bezeichneten Bestandteilen (= Eingriffsregelung nach dem 
BNatSchG) in den Umweltbericht integriert. 

2.1 RECHTLICHER / TATSÄCHLICHER BESTAND 

Der rechtliche Bestand wird in dem ursprünglichen Bebauungsplan (rechtskräftig seit: 
22.06.2006) wie folgt festgesetzt: 

Es ist eine Gewerbegebietsfläche (GE) mit einer Grundflächenzahl von 0,8 und maximal 
zwei zulässigen Geschossen ausgewiesen. Eingefasst wird das Gewerbegebiet im Wes-
ten und im Süden von einer „Fläche zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sons-
tigen Bepflanzungen“. Diese wird durch folgende Festsetzungen genauer definiert: 

- Die Mindestpflanzdichte beträgt 1 Gehölz pro 2m². 

- Es dürfen nicht mehr als 3 Pflanzen einer Art zusammen gepflanzt werden. 

- Der Mindestanteil mittel/ großkroniger Bäume beträgt 1%. 

In der westlichen Vegetationsfläche wird dies noch durch die Anpflanzung von 6 Bäumen 
ergänzt. 

Südlich grenzt die Straße „An der Römervilla“ und eine öffentliche Grünfläche, sowie der 
dazugehörige Bewirtschaftungsweg an das Mischgebiet an, diese bilden die Grenze des 
Geltungsbereichs. 

Der tatsächliche Bestand ist zurzeit eine brachliegende Ackerfläche mit einer artenrei-
chen Grünlandeinsaat, die Straße „An der Römervilla“ und eine Ortsrandeingrünung mit 
sieben Lindenhochstämmen. 

Für die weitere Bewertung der Schutzgüter gilt der rechtliche Bestand, unter Berücksich-
tigung eventueller Lebensräume für Pflanzen und Tiere auf der brachliegenden Acker-
fläche. 

2.2 ARTENSCHUTZRECHTLICHE ANFORDERUNGEN gem. § 44 BNatSchG 

Um abschätzen zu können, ob eine Umsetzung des Vorhabens gegen die sog. 4 „Zu-
griffsverbote“ verstoßen würde, die in § 44 Abs. 1 Nr. 1 bis 4 BNatSchG geregelt sind, 
wurde eine Artenschutzuntersuchung durch das Büro plan b GbR durchgeführt. Das 
Plangebiet und seine nähere Umgebung wurden am 29.09.2022, 29.06.2023, 
16.07.2023 und a, 24.08.2023 im Rahmen von Begehungen und am 07.09.2023 im 
Rahmen einer Nachtbegehung auf das Vorkommen geschützter Arten untersucht. 

Die erfassten Arten werden in den Kapitel Schutzgut Tiere und Pflanzen aufgezählt, 
sowie die erforderlichen Schutzmaßnahmen, die ergriffen werden müssen, um ein Ver-
stoß gegen §44 BNatSchG zu vermeiden. 
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2.3 SCHUTZGUT BODEN  

Das vorliegende Bodengutachten vom 4. Mai 2004 kommt zu dem Ergebnis, dass bis 
in größere Tiefen gering tragfähige Böden in Form von Lößlehm (tonige Schluffe) und 
schluffigen Sanden anstehen. Die schluffigen Böden weisen ein mittleres Filter- und 
Puffer-/ Sorbtionsvermögen auf, sowie eine gute Wasserspeicher- und regelfähigkeit. 
Der gewachsene Boden wird der Kategorie Z1.1 nach Laga-Richtlinie zugeordnet. 

Im rechtlichen Bestand dürfen 80 Prozent der Fläche überbaut werden. Der Rest der 
Fläche abzüglich der „Fläche zum Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern und sonsti-
gen Bepflanzungen“ ist Freifläche. Diese ist begrünt oder im Falle einer Zufahrt oder 
eines Stellplatzes wasserdurchlässig herzustellen.  

Bewertung: 

Dies bedeutet, dass im rechtlichen Bestand wenig natürlicher Boden vorhanden ist. 

Prognose: 

Das Mischgebiet mit einer Grundflächenzahl von 0,3 beziehungsweise 0,6 und der Ver-
siegelung der geplanten Straße weist eine geringere Versiegelung auf. Jedoch kom-
men noch teilversiegelte Stellplätze hinzu. Die Summe der teil- und vollversiegelten 
Flächen ist immer noch geringer als die überbaubare Fläche im rechtskräftigen Bebau-
ungsplan. 
 
Grundsätzlich sollte bei dem Umgang mit dem Boden auf folgendes geachtet werden:  
- Sachgerechte Zwischenlagerung und Wiedereinbau des Oberbodens (DIN 18915, 

DIN 19731). 
- Fachgerechter Umgang mit Bodenaushub und Verwertung des Bodenaushubs. 
- Berücksichtigung der Witterung beim Befahren der Böden. 
- Beseitigung von Verdichtungen im Unterboden nach Bauende und vor Auftrag des 

Oberbodens. 
- Baustelleneinrichtung und Lagerflächen im Bereich bereits verdichteter bzw. versie-

gelter Böden. 
- Verwendung wasserdurchlässiger Beläge bei PKW-Stellplätzen zum Erhalt der Bo-

denfunktionen für den Wasserkreislauf. 

2.4 SCHUTZGUT WASSER 

OBERFLÄCHENGEWÄSSER sind von der Planung nicht betroffen. 

Bei den bisher durchgeführten Bodenuntersuchungen wurde bis zu einer Tiefe von 
3,50 m kein Grundwasser festgestellt. Aufgrund der gleichzeitig geringen Nieder-
schlagsmenge ist die Region großräumig als Grundwassermangelgebiet einzustufen. 

Bewertung: 

Die GRZ von 0,8 im ursprünglichen Bebauungsplan stellt für die Grundwasserneubil-
dung eine ungünstige Voraussetzung dar, denn die Versiegelung der Flächen führt zu 
einem erhöhten Oberflächenabfluss und verringerter Grundwasserneubildung. Ebenso 
führen die baubedingten Bodenverdichtungen zu schlechterer Bodeninfiltration.  

Prognose: 

Mit der geringeren GRZ von 0,3 beziehungswiese 0,6 schafft die Änderung des Bebau-
ungsplans eine deutlich günstigere Grundlage für die Grundwasserneubildung und da-
mit für das Schutzgut Wasser.  

Überschüssiges Niederschlagswasser (sowie nicht versickertes Niederschlagswasser 
der befestigten Flächen) wird grundsätzlich versickert. Die zusätzliche Herstellung von 
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Zisternen zur Sammlung von Niederschlagswasser der Dachflächen zur Brauchwas-
sernutzung wird empfohlen. 

Diese Maßnahmen reduzieren die negativen Auswirkungen der Bebauung und Flä-
chenversiegelung auf den Wasserhaushalt. Gleichzeitig schont die Brauchwassernut-
zung die Grundwasserbestände. 

Es liegt keine erhebliche Beeinträchtigung des Schutzgutes Wasser vor. 

2.5 SCHUTZGUT KLIMA + LUFT 

REGIONALKLIMATISCH ist Undenheim dem Mainzer Becken mit seinen milden Win-
tern und trockenen Sommern zuzuordnen. So liegt die mittlere Jahrestemperatur bei 
9,5 - 10° C und die mittlere Jahresniederschlagsmenge bei 500 - 550 mm. Ein Nieder-
schlagsmaximum wird durch gewitterliche, erosionsfördernde Starkregenfälle im Hoch-
sommer erreicht. 
 
LOKALKLIMATISCH: Das Gebiet im rechtlichen Bestand speichert auf Grund des ho-
hen Versieglungsgrads Wärme und weist eine geringe Evapotranspirationsleistung auf.  
 
BIOKLIMATISCH: Das Klima in Rheinhessen wird als stark belastend eingestuft, insbe-
sondere aufgrund seiner hohen sommerlichen Wärme- und Schwülebelastung bei 
gleichzeitig seltenen Kältereizen. Ursache hierfür ist der nur geringe Luftaustausch zwi-
schen dem Rheintal und dem westlich angrenzenden Rheinhessischen Hügelland mit 
häufiger Bildung von Inversionswetterlagen. 

Bewertung: 

Der hohe Bebauungsanteil wirkt sich negativ auf das Lokalklima aus. Der rechtliche 
Baumbestand ist schützenswert beziehungswiese in anderer Ausprägung anzulegen. 

Prognose:  

Die geringere Versieglung wird sich positiv auf das Lokalklima auswirken, aber die the-
oretische Rodung der rechtlich bestehenden Bepflanzung insbesondere die theoreti-
sche Rodung der Bäume, muss durch private und öffentliche Grünflächen ausgegli-
chen werden. Die Begrünung soll mit Hilfe von Festsetzungen gesichert werden. 

Die Änderung des Bebauungsplans kann als positive Veränderung für das Lokalklima 
gewertet werden. 

2.6 SCHUTZGUT TIERE UND PFLANZEN 

In dem Geltungsbereich liegen keine schützenswerten Biotope nach §30 BNatSchG 
und auch kein FFH-Schutzgebiet vor. 

TATSÄCHLICHER BESTAND: Im Rahmen der Artenschutzuntersuchung (Büro plan b 
Gbr, Bericht vom 10.11.2022) wurde ermittelt, dass die artenreiche Grünlandeinsaat 
am Grabenbereich im Süden des Gebietes bei einer regulären Bestandsaufnahme vor 
dem ersten Schnitt in der Vegetationszeit voraussichtlich die Bedingungen für eine Ein-
stufung in den Lebensraumtyp 6510 nach FFH-Richtlinie erfüllt, diese Annahme wurde 
durch den Bericht vom 08.12.2023 bestätigt. 

Die brachliegende Ackerfläche wird von keinen schützenswerten Pflanzen besiedelt. 

Feldhamster konnten bei einer Begehung im Oktober 2022 sowie auch bei den Bege-
hungen im Juni, Juli sowie August 2023 nicht vorgefunden werden. 
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Folgende Vogelarten kommen im Geltungsbereich vor: 

- Rotmilan als Nahrungsgast 

- Turmfalke als Nahrungsgast 

- Amsel als Brutvogel 

- Kohlmeise als möglicher Brutvogel 

- Hausrotschwanz als möglicher Brutvogel 

- Türkentaube als möglicher Brutvogel 

- Ringeltaube als möglicher Brutvogel 

- Stieglitz als Nahrungsgast 

- Haussperling als Brutvogel 

- Eulen/ Käuze als Nahrungsgast 

Folgende Säugetiere kommen im Geltungsbereich vor: 

- Zwergfledermaus als Nahrungsgast 

- Mückenfledermaus als Nahrungsgast 

- Rauhautfledermaus als Nahrungsgast 

Folgende weitere Tiere kommen mit hoher Wahrscheinlichkeit im Geltungsbereich vor: 

- Zauneidechse als Reproduktionsvorkommen 

- Blindschleiche 

 

RECHTLICHER BESTAND: Die verschiedenen Stockwerke der festgesetzten Bäume 
bilden eine Vielzahl unterschiedlicher Habitate. Neben dem Stamm mit seinen Ritzen 
und Spalten ist vor allem der Kronenraum Lebensraum zahlreicher Tiere. Beispielhaft 
genannt seien Vögel, denen Bäume als Nist- und Nahrungsstätte, aber auch als An-
sitz- und Singwarte dienen. Eine analoge Bedeutung weisen Bäume für Insekten auf, 
die wiederum Nahrung für insektenfressende Vögel sind. 

Bewertung: 

Der rechtliche Bestand hat eine geringe Bedeutung für das Schutzgut Tier und Pflanze.  

Jedoch bietet der tatsächliche Bestand einigen Tieren Nahrungsgrundlage und Le-
bensraum. 

Prognose: 

Zum Schutz der Tiere müssen folgende Maßnahmen durchgeführt werden: 

- Bei der Errichtung von Gebäuden auf Wohnbaugrundstücken werden künst-
liche Nester für Gebäudebrüter verbaut. Je Gewerbegrundstück wird eine 
Nisthilfe „Sperlingskolonie“ und zwei Nisthilfen für Hausrotschwanz und wei-
tere Halbhöhlen/Nischenbrüter aufgehängt. Die Nisthilfen können alternativ 
an der vorhandenen Halle auf Grundstück 60 angebracht werden. 

- Anbringung von drei Fledermaushöhlen an der vorhandenen Halle auf 
Grundstück 60. 

- Für die private Grünfläche (PG) im Norden der Planungsfläche sind während der 
Bauphase geeignete Maßnahmen gegen unbeabsichtigte, baubedingte Be-
einträchtigungen zu treffen. Diese ist nachfolgend extensiv zu pflegen.  
Mit diesen Maßnahmen kann dem Reptilienschutz im Projekt Rechnung ge-
tragen werden. 
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Durch das Durchführen der beschriebenen Maßnahmen wird ein Verstoß gegen die 
Verbote nach § 44 BNatSchG ausgeschlossen. 

Zum Schutz der Pflanzen müssen folgende Maßnahmen durchgeführt werden:  

- Die Allee an der Römervilla muss während der Bauphase durch Aufstellung von 
Bauzäunen oder durch Einzelbaum-Anfahrschutz gesichert werden. 

Weitere Ziele: 

- Beachtung der Anforderungen des Artenschutzes gem. § 44 BNatSchG. Dies bein-
haltet für den Zeitpunkt der Flächenerschließung die Festlegung von Bauzeitenfens-
ter außerhalb der Brutzeit und Winterruhe. Ein günstiger Zeitpunkt für eine Erschlie-
ßung der Fläche könnte deshalb der Beginn der Vegetationsperiode Ende April oder 
deren Ende im September und Oktober sein. Außerhalb dieser Zeiträume wäre eine 
Baufeldfreigabe durch ein qualifiziertes Fachbüro zu erstellen. 

- Pflanzung von heimischen, standortgerechten Bäumen und Sträuchern auf der 
 Öffentlichen Grünfläche. 
- Verzicht auf (weitgehend) vegetationslose „Schottergärten“. 
- Verzicht auf den Einsatz von Bioziden und Mineraldüngern. 
 
Die Änderung des Bebauungsplans bringt keine erhebliche Beeinträchtigung für Pflan-
zen und Tiere mit sich.  

2.7 SCHUTZGUT MENSCH UND ERHOLUNG 

Es liegt ein Lärmgutachten vom 20.08.2024 vor, welches die die Schalleinwirkungen in 
der Planungsfläche ermittelt und beurteilt. Dieses untersucht auch die in der Nachbar-
schaft befindlichen Betriebe (Baustoffhandel, Zimmerei, Metallbau, Busbahnhof) mit 
teilweise nicht unerheblichen Schallemissionen. 

Als Ergebnis der Berechnungen werden durch die Betriebsgeräusche die Immissions-
richtwerte der TA Lärm innerhalb der Tagzeit nur an den beiden oberen Geschossen 
(1. OG und DG) der nördlichen Baureihe um maximal 2 dB(A) überschritten. An allen 
anderen Gebäuden und im Erdgeschoss sowie in der Nachtzeit werden die Richtwerte 
eingehhalten werden. 

Im betreffenden Gutachten sind Maßnahmen zum Schallschutz beschrieben, mit denen 
insgesamt die Anforderungen der TA Lärm eingehalten werden. Dazu ist ein Tor vor 
dem Zerkleinerer der Zimmerei erforderlich und das Verschieben der Schotterabfüllung 
des Baustoffhandels, verbunden mit einer Auskleidung des dazu verwendeten Trich-
ters.  

In der Planungsfläche dürfen in den beiden oberen Geschossen der nördlichen Bau-
reihe keine öffenbaren Fenster von Aufenthaltsräumen sein. Im Bebauungsplan sind 
entsprechende Festsetzungen zur Einhaltung der Immissionsrichtwerte getroffen. 

Bewertung: 

Der Bestand hat keine Bedeutung für die Naherholung. 

Prognose: 

Um ein angenehmes Wohnumfeld zu schaffen, wird eine private Grünfläche an der 
nördlichen Grenze des Bebauungsplans festgesetzt mit dem Ziel, dass eine Abschir-
mung zu der gewerblichen Nutzung erfolgt. Diese hat keine Auswirkung auf die Lärm-
belastung, sie dient lediglich der optischen Abgrenzung. 
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2.8 SCHUTZGUT LANDSCHAFT  

Die Landschaft ist Teil des mittleren Selzbeckens. In diesem Bereich ist die landwirt-
schaftliche Nutzung begünstigt, weswegen sie in großen Teilen waldfrei ist. Die Land-
schaft ist monostrukturell geprägt. Die landwirtschaftliche Nutzung grenzt im Süden 
des Geltungsbereichs direkt an die Ortsrandbegrünung an.  

Bewertung: 

Das Gewerbegebiet würde das Landschaftsbild beeinträchtigen, es wurden in dem ur-
sprünglichen Bebauungsplan aber Festsetzungen getroffen, um den Eingriff zu mini-
mieren, zum Beispiel durch die festgesetzte Ortsrandeingrünung. 

Prognose: 

Durch die Ausweisung eines Mischgebiets wird im Vergleich zur ursprünglich geplan-
ten Gewerbebebauung ein sanfterer Übergang von der Ortsbebauung zur freien Land-
schaft geschaffen. Die Ortsrandeingrünung im Süden muss jedoch erhalten bleiben, 
damit ein einheitlicher Abschluss am Ortsrand besteht.  

2.9 KULTUR UND SONSTIGE SACHGÜTER  

Im Plangebiet sind keine Schutz- oder erhaltenswerte Kulturdenkmale im Sinne § 2 (1) 
Denkmalschutzgesetz vorhanden. Sollten bei der Baumaßnahme bisher unbekannte 
Funde entdeckt werden, sind diese unmittelbar bei der zuständigen Denkmalschutzbe-
hörde aufzuzeigen. 

2.10 NUTZUNG ERNEUERBARER ENERGIEN SOWIE SPARSAME UND EFFIZI-
ENTE NUTZUNG VON ENERGIEN 

Bei Neu- und Erweiterungsbauten sind die Errichtung von Solar- und Photovoltaikanla-
gen und die Nutzung anderer regenerativen Energien ausdrücklich zulässig und wün-
schenswert. 

2.11 ZUSAMMENGEFASSTE UMWELTAUSWIRKUNGEN 

Bei der Änderung des Bebauungsplans wird ein ursprünglich geplantes Gewerbegebiet 
in ein Mischgebiet umgewandelt. Dies ist aus Betrachtung der Umweltperspektive er-
strebenswert.  

Die einzigen Verluste sind die festgesetzten „Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, 
Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen“ sowie die festgesetzten Bäume. Diese müs-
sen in Form von privaten Grünflächen ausgeglichen werden. Die Ortsrandeingrünung 
wird beibehalten, deswegen ist kein Verlust im Sinne des Umweltschutzes zu vermer-
ken. 
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2.12 EINGRIFFS- UND AUSGLEICHSBILANZIERUNG 

 

Biotoptyp Bezeichnung 
Wert 

(BW/m²) Fläche (m²)   BW   
      vorher nachher vorher nachher 
HN 1 Gebäude 0 3282 1751 0 0 

HJ 1 
sonstige Grünflä-
chen, strukturarm 7 821 1228 5750 8595 

HJ1 
Einfassung des Ge-
biets, strukturreich 11 630 401 6930 4411 

HV 3 
Stellplätze teilbe-
festigt 2 0 876 0 1751 

VA 0 Verkehrsstraße 0 593 1070 0 0 

HC 3 

Straßenrand mit 
artenarmer Kraut-
schicht  7 395 395 2765 2765 

VB1 
Grasweg (Pflege-
weg) 9 79 79 711 711 

       
    Summe 5800 5800 16156 18234 

       
Zusatzbewertung           

BF 3a 

Einzelbaum über-
wiegend autoch-
tone Arten mitt-
lere Ausprägung 
Stu. 20 15 13 Stk. 6 Stk. 3900 1800 

BF 3a 

Einzelbaum über-
wiegend autoch-
tone Arten junge 
Ausprägung Stu. 
13 11 0 Stk 6 Stk. 0 858 

       
        Summe 20056 20892 
        Differenz   836 

 

Durch die Bebauungsplanänderung ergibt sich eine Aufwertung des Geltungsbereiches 
und ein Positivsaldo von 836 Wertpunkten, die für künftige Ausgleichsmaßnahmen zur 
Verfügung gestellt werden können. 

 
Wiesbaden, den 17.02.2025 
Planungsbüro HENDEL+PARTNER 
 
BT-0192_SB  
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TEXTLICHE FESTSETZUNGEN ZUM BEBAUUNGSPLAN 

A. PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN § 9 BauGB 

1. ART DER BAULICHEN NUTZUNG    
§ 9 (1) Nr. 1 BauGB i.V.m. § 1 (2 – 3, 5 – 7 + 9) BauNVO 

MISCHGEBIET (MI) § 6 BauNVO 

- Im MI sind gemäß § 6 (2) Nr. 2 BauNVO allgemein zulässig: 

Nr. 1 Wohngebäude  

Nr. 2 Geschäfts- und Bürogebäude 

Nr. 3 Einzelhandelsbetriebe, Schank- und Speisewirtschaften sowie Betriebe des Be-
herbergungsgewerbes 

Nr. 4 sonstige Gewerbebetriebe 

Nr. 5 Anlagen für Verwaltungen sowie für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche 
und sportliche Zwecke, 

- Die gemäß § 6 (2) Nr. 6, 7+8 bzw. (3) BauNVO im MI zulässigen Gartenbaubetriebe, 
Tankstellen und Vergnügungsstätten sind nach § 1 (6) BauNVO ausgeschlossen. 

2. MASS DER BAULICHEN NUTZUNG   § 9 (1) Nr. 1 BauGB 

2.1 Höhe baulicher Anlagen    
§ 9 (1) Nr. 1 BauGB i.V.m. § 16 (2) Nr. 4 und § 18 (1) BauNVO, § 2 (6) und § 10 (2) 
LBauO 

- Die in der Planzeichnung als Maximalwerte festgesetzten Trauf- und Firsthöhen be-
ziehen sich auf die Oberkante der Erschließungsstraße. Diese Festsetzung gilt auch 
für Pultdächer, deren höchste Kante als First gilt. 

- Als Traufhöhe gilt der Abstand zwischen der Oberkante der Erschließungsstraße und 
dem Schnittpunkt der Außenwand des Gebäudes mit der Dachhaut. 

3. HÖHENLAGE BAULICHER ANLAGEN  
§ 9 (3) Nr. 1 BauGB i. V. mit   § 18 (1) BauNVO und § 10 (3) LBauO 

- Bezugspunkt für die Höhenfestsetzung der FOK EG ist die Höhe der Straßenoberkante 
(OK) der dem Baugrundstück erschließungstechnisch zugeordneten Verkehrsfläche, ge-
messen an der Grundstücksgrenze in der auf die Gesamtlänge (einschl. vor- und rück-
springende Bauteile) bezogenen Mittelachse des Gebäudes. 

- Die Oberkante Fertigfußboden Erdgeschoss (FOK EG) muss mindestens 0,10 m über 
dem Bezugspunkt liegen. 

- Für die Höhe von Nebenanlagen, Carports und Garagen wird als unterer Bezugspunkt (= 
Geländeoberfläche i. S. des § 2 (6) LBauO) die Höhe der Straßenoberkante (OK) der dem 
Baugrundstück erschließungstechnisch zugeordneten Verkehrsfläche, gemessen in der 
auf die Gesamtlänge (einschl. vor- und rückspringende Bauteile) bezogenen Mittelachse 
der Nebenanlage, des Carports, der Garage oder der offenen Garagen festgesetzt. 
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4. BAUWEISE   § 9 (1) Nr. 2 BauGB + § 22 BauNVO 

- Bei der Errichtung eines Doppelhauses oder einer Doppelhaushälfte an der Grundstücks-
grenze muss generell die Eintragung einer Anbaulast auf beiden Grundstücken erfolgen. 

5. STELLUNG DER BAULICHEN ANLAGEN   § 9 (1) Nr. 2 BauGB 

- Die innerhalb der überbaubaren Flächen angegebene Firstrichtung ist für die Ausrichtung 
des Hauptbaukörpers maßgebend. Nebenbaukörper dürfen in ihrer Gebäudeachse 
höchstens 25 % der Länge des Hauptbaukörpers betragen. Maßgebend sind die Gebäu-
deaußenmaße. 

6. ÜBERBAUBARE GRUNDSTÜCKSFLÄCHE    
§ 9 (1) Nr. 2 BauGB i. V. mit §§ 14, 16, 19 und 23 BauNVO 

- Ein Überschreiten der Baulinien und Baugrenzen mit Gebäudeteilen wie Treppenhausvor-
sprünge, Erker, Balkone, angebaute Garagen etc. ist zulässig, wenn diese Bauteile ge-
genüber dem Hauptbaukörper um max. 1,50 m vorspringen oder auskragen und in ihrer 
Breite max. 1/3 - bei Balkonen max. 1/2 - der Länge des Hauptbaukörpers betragen.  

- Garagen, Carports und Stellplätze sind gemäß § 23 (5) BauNVO auch auf den nicht über-
baubaren Grundstücksflächen zulässig, sie müssen jedoch zu den öffentlichen Verkehrs-
flächen einen seitlichen Grenzabstand von mind. 3,00 m einhalten. 

- Je Wohneinheit sind 2 Stellplätze nachzuweisen.  

7. FÜHRUNG VON VERSORGUNGSANLAGEN UND LEITUNGEN    
§ 9 (1) Nr. 13 BauGB 

- Alle Ver- und Entsorgungsleitungen sind unterirdisch zu verlegen. 

8. OBERFLÄCHENENTWÄSSERUNG   § 9 (1) Nr. 16c BauGB 

- Als dezentraler Rückhalte- und Versickerungsraum auf den privaten Grundstücken ist ein 
Volumen von mindestens 5.000 l vorzusehen. Das Rückhaltevolumen kann in Form von 
Versickerungs- und Rückhaltemulden, Zisternen, Mulden-Rigolen-Anlagen, Stauraumka-
nälen oder in einer sinnvollen Kombination der vorgenannten Anlagen bereitgestellt wer-
den. Diese Maßnahme ist mit dem Zweckverband Abwasserentsorgung Rheinhessen 
(ZAR) sowie der SGD Süd abzustimmen. 

9. GRÜNFLÄCHEN   § 9 (1) Nr. 15 BauGB 

- Die privaten Grünflächen im Norden des Baugebietes gehören jeweils zu den südlich an-
grenzenden Grundstücken des MI3. 

- Die private Grünfläche im Norden und die öffentliche Grünfläche im Süden sind als exten-
sive Wiesen anzulegen. 
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10. FLÄCHEN FÜR AUFSCHÜTTUNGEN, ABGRABUNGEN ODER FÜR DIE GEWINNUNG 
VON STEINEN, ERDEN UND ANDEREN BODENSCHÄTZEN   § 9 (1) Nr. 17 BauGB 
i.V.m. § 1 (1) Nr. 2 LBauO 

- Außerhalb der Verkehrsflächen wird unmittelbar angrenzend an die Straßenbegrenzungs-
linie ein 15 cm breiter Streifen als FLÄCHE FÜR AUFSCHÜTTUNGEN, ABGRABUNGEN 
UND STÜTZMAUERN ZUR HERSTELLUNG DES STRASSENKÖRPERS festgesetzt. 
Sie dient zur Aufnahme des erforderlichen, die Straßeneinfassung sichernden Betonkeils. 

11. FLÄCHEN + MASSNAHMEN ZUM SCHUTZ, ZUR PFLEGE UND ZUR ENTWICKLUNG 
VON BODEN, NATUR + LANDSCHAFT   § 9 (1) Nr. 20 BauGB 

- Saatgut: Auf den „Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung 
von Boden, Natur und Landschaft“ und auf den öffentlichen Grünflächen ist nur autoch-
thones Saatgut aus artenreichen Wiesen der Region (im LANIS als Biotoptyp xEA1 ge-
kennzeichnet) oder Regiosaatgut aus dem Herkunftsgebiet 9 „Oberrheingraben mit 
Saarpfälzer Bergland“ zu verwenden. Auch sind nur gebietseigene Gehölze des Vorkom-
mengebietes 4 „Westdeutsches Bergland und Oberrheingraben“ zulässig. 

- Die privaten Grünflächen am nördlichen Gebietsrand dienen der Begrünung des Bauge-
bietes. Sie sind mit einer 3-reihigen Strauchecke (Pflanzdichte 1,5 m * 1,5 m) zu bepflan-
zen und dauerhaft zu unterhalten. Zu verwenden sind heimische, standortgerechte Arten 
autochthoner Herkunft, unter Verwendung der unter Punkt 20 aufgeführten EMPFEH-
LUNG VON GEHÖLZARTEN. 

- Die Fläche für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur 
+ Landschaft mit der Zweckbestimmung WIESE ist mit einer krautreichen Wiesenmi-
schung angesät. Zur Erhöhung des Kräuteranteils ist die Wiese jährlich zwei-mal zu mä-
hen und das Mähgut einer wirtschaftlichen Nutzung zuzuführen. Zulässig ist die Anlage 
von Mulden zur Versickerung von Niederschlagswasser. 

- Eine Befestigung der Verkehrsfläche mit der besonderen Zweckbestimmung „Pflegeweg“ 
ist nicht zulässig. 

- Für den Zeitpunkt der Flächenerschließung sind Bauzeitenfenster außerhalb der Brutzeit 
und Winterruhe festzulegen. Außerhalb dieser Zeiträume wäre eine Baufeldfreigabe durch 
ein qualifiziertes Fachbüro zu erstellen. Ein günstiger Zeitpunkt für eine Erschließung der 
Fläche könnte deshalb der Beginn der Vegetationsperiode Ende April oder deren Ende im 
September und Oktober sein. Außerhalb dieser Zeiträume wäre eine Baufeldfreigabe 
durch ein qualifiziertes Fachbüro zu erstellen.  

- Bei der Errichtung von Wohngebäuden ist je Grundstück ein künstliches Nest für Gebäu-
debrüter zu verbauen. Bei gewerblicher Nutzung ist je Grundstück eine Nisthilfe „Sper-
lingskolonie“ und zwei Nisthilfen für den Hausrotschwanz und weitere Halbhöhlen/Ni-
schenbrüter anzubringen.  

- Für den Schutz von Reptilien sind auf der privaten Grünfläche (PG) im Norden der Pla-
nungsfläche während der Bauphase geeignete Maßnahmen gegen unbeabsichtigte, bau-
bedingte Beeinträchtigungen zu treffen. Die Fläche ist nachfolgend extensiv zu pflegen.  
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12. MASSNAHMEN ZUM SCHUTZ VOR SCHÄDLICHEN UMWELTEINWIRKUNGEN § 9 (1) 
NR. 24 BAUGB 

- Im MISCHGEBIET MI 3 dürfen in den Nordfassaden des 1. Obergeschosses und des 
Dachgeschosses der nördlichen Bauzeile keine öffenbaren Fenster von Aufenthaltsträu-
men liegen. Dies betrifft Wohn- und Schlafräume, Kinderzimmer, größere Wohnküchen 
sowie Büroräume. 

13. ANPFLANZEN UND ERHALTEN VON BÄUMEN, STRÄUCHERN + SONSTIGEN BE-
PFLANZUNGEN   § 9 (1) Nr. 25a und Nr. 25b BauGB 

- Die festgesetzten Anpflanzungen sind spätestens 1 Jahr nach Fertigstellung der baulichen 
Anlagen herzustellen, durch fachgerechte Pflege standortgerecht zu entwickeln und dau-
erhaft zu erhalten. 

- Für anzupflanzende Bäume und Sträucher sind heimische, standortgerechte Laubarten 
autochthoner Herkunft zu verwenden. Auf den Baugrundstücken und im Bereich der Ver-
kehrsflächen sind auch deren fruchtende Zuchtformen zulässig. Geeignete Gehölzarten 
sind unter Ziffer C. HINWEISE/EMPFEHLUNGEN, Punkt 20 EMPFEHLUNG VON GE-
HÖLZARTEN, aufgeführt. 

- Für die festgesetzten Gehölzpflanzungen gelten folgende Mindestqualitäten: 

LAUBBÄUME • Hochstamm, 3 x verpflanzt, StU 12- 14 cm, 

OBSTBÄUME • Hochstamm, Stammhöhe 160 - 180 cm, StU 7 cm. 

HEISTER  • ohne Ballen, Höhe 200-250 

STRÄUCHER  • ohne Ballen, 3-5 Triebe, Höhe 60-100 cm 

- Von den im Plan festgesetzten Pflanzstandorten ist eine maximale Abweichung von 2,00 
m zulässig. 

- Je angefangene 350 m² Grundstücksgröße ist mindestens ein mittel- oder großkroniger 
Laubbaum oder Obstbaum-Hochstamm zu pflanzen, alternativ zulässig sind auch jeweils 
zwei kleinkronige Bäume. 

- Entlang der straßenseitigen Grundstücksgrenze ist je angefangene 20 m Grundstücks-
grenze mindestens ein kleinkroniger Laubbaum mit einem maximalen Abstand von 2,50 
m zur Straßengrenze zu pflanzen. 

- Die Bäume im Süden des Plangebiets entlang der Straße An der Römervilla sind zu er-
halten und vor Beschädigungen zu schützen. 

 

B. BAUORDNUNGSRECHTLICHE  VORSCHRIFTEN   
§ 9 (4) BauGB  i. V. mit  § 88 LBauO  

1. BEBAUUNG   § 88 (1) NR. 1 LBauO 

1.1 DÄCHER   § 88 (1) NR. 1 LBauO 

- Es sind nur symmetrisch geneigte Satteldächer, Pultdächer und versetzte Pultdächer 
zulässig. Die jeweilige festgesetzte Dachneigung für die Dachformen sind der Planzeich-
nung zu entnehmen. Die Festsetzung gilt auch für die Dächer von Garagen und Car-
ports, die alternativ mit begrünten Flachdächern hergestellt werden können. 
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- Bei Pultdächern und versetzten Pultdächern muss die niedrigere Seite nach Süden aus-
gerichtet sein. 

- Bei traufseitig an Gebäude mit Satteldach angebauten Garagen sind Pultdächer mit ei-
ner Mindestdachneigung von 20° zulässig. Bei traufseitig an Gebäude mit Pultdach an-
gebauten Garagen ist das Pultdach der Garage mit der gleichen Neigung wie das Dach 
des Hauptgebäudes auszubilden. 

- Die Dachneigungen dürfen unterschritten werden, wenn die Dächer begrünt werden. 

- Flachdächer im Sinne des Bebauungsplanes sind Dachneigungen von 1,5 - 5 %. 

- Der Traufüberstand der Dächer muss einschließlich Dachrinne 0,30 – 0,90 m, der Ort-
gangüberstand 0,20 – 0,70 m betragen, ausgenommen Flachdachgaragen, Dächer bei 
Grenzbebauung und die Überdachung von Balkonen und Eingängen. 

- Bei traufständiger Grenzbebauung können beide Traufen eines Gebäudes ohne Dach-
überstand ausgebildet werden, um den Giebel symmetrisch zu gestalten. 

- Es dürfen keine unbeschichteten Metalle (Kupfer, Zink, Blei) zur Dacheindeckung ver-
wendet werden. 

- Mit Ausnahme von begrünten Dächern dürfen für die Dacheindeckung nur Materialien in 
den Farben rot, rotbraun, braun, anthrazit und schwarz verwendet werden. 

- Glänzende und/oder reflektierende Materialien sind als Dacheindeckung nicht zulässig. 

- Dachgauben mir einer Breite von maximal 1,00 m können auch komplett mit beschich-
tetem Zink- oder Kupferblech verkleidet werden. 

- Dachflächenfenster und Gauben müssen einen Mindestabstand zum Ortgang von 
1,00 m, Zwerchgiebel oder Zwerchhäuser von 2,00 m einhalten.  

- Dachgauben sind nur als Einzelgauben mit einer Breite bis max. 2,00 m zulässig. Sie 
dürfen die Firstlinie nicht unterbrechen und müssen zur Traufe einen Abstand von 
mind. 0,50 m einhalten. Der Abstand zwischen den einzelnen Gauben muss mindes-
tens 0,75 m betragen. 

- Die Summe der Breite von Dachflächenfenstern und Gauben darf max. 1/3 der Trauf-
länge der dazugehörigen Dachflächen nicht überschreiten. 

- Zwerchgiebel oder Zwerchhäuser sind nur als Einzelform zulässig. Die Breite darf max. 
50 % der Gebäudelänge von Einzelhäusern oder Doppelhaushälften betragen. 

- Zwerchgiebel oder Zwerchhäuser sind nur als Einzelform zulässig. Die Breite darf ma-
ximal 50 % der Gebäudelänge von Einzelhäusern oder Doppelhaushälften betragen. 

- Dachform und Dachneigung der Dachgauben, Zwerchgiebel und Zwerchhäuser müs-
sen dem Hauptdach entsprechen. 

- Traufe und Ortgang der Dachgauben, Zwerchgiebel und Zwerchhäuser sind mit einem 
Dachüberstand von mind. 0,20 m auszubilden. 

- Solarkollektoren und sonstige Anlagen zur Gewinnung von regenerativer Energie sind 
in das Dach oder die Fassadengestaltung zu integrieren oder in gleicher Neigung wie 
die angrenzenden Dach- und Fassadenflächen anzubringen. 

1.2 FASSADEN   § 88 (1) Nr. 1 LBauO 

- Für die Gestaltung der Fassaden sind nur glatter oder feinstrukturierter Putz, Sichtmau-
erwerk, unpolierter Naturstein, Holzverkleidungen und konstruktives Fachwerk zuläs-
sig. 
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- Bei der farblichen Gestaltung von Fassaden sind nur abgetönte Farben zu verwenden. 
Reinweiß (RAL 9010), Signalweiß (RAL 9003) und Verkehrsweiß (RAL 9016) sowie 
Volltonfarben sind nicht zulässig. 

- Die farblich abgesetzten Sockel der Gebäude sind mit Putz, Sichtbeton, Sichtmauer-
werk, ungeschliffenem Kunst- oder Naturstein herzustellen.  

- Unzulässig sind Fassadenverkleidungen aus Sichtbeton, Kunststoff, glänzenden/reflek-
tierenden Materialien und Keramikplatten. 

- Abgetönte oder verspiegelte Verglasungen sind nicht zu verwenden. 

- Fassaden mit fensterlosen oder türlosen Teilflächen von mehr als 25 m² sind flächig 
mit Rank- oder Kletterpflanzen entsprechend der Empfehlungen von Gehölzarten (C 
Hinweise/Empfehlungen, Punkt 21) zu begrünen; als Richtwert gilt 1 Pflanze je 2 m 
Wandlänge.  

2. FREIFLÄCHEN   § 88 (1) Nr. 3 + 7 LBauO 

- Stellplätze, Wege, Zufahrten, Hofflächen, Terrassen etc. sind zur Beschränkung der 
Bodenversiegelung nur mit wasserdurchlässigen Materialien wie z.B. breitfugigem 
Pflaster, Rasengittersteinen, Schotterrasen etc. zu befestigen, soweit nicht nutzungs-
bedingt oder durch rechtliche Vorgaben andere Beläge verwendet werden müssen. 

- Flächenhafte Stein-, Kies-, Split- und Schottergärten oder -schüttungen sind unzuläs-
sig. 

- Die nicht überbauten Grundstücksteile sind, soweit sie nicht als Betriebshof, Zufahrt 
oder Stellplatzflächen befestigt werden, gärtnerisch anzulegen, zu erhalten und mit le-
benden Hecken oder Anpflanzungen nach Ziffer C. Hinweise, Nr. 19 einzufrieden, wo-
bei der Flächenanteil mit immergrünen Gehölzen 25% nicht überschreiten darf, ausge-
nommen geschnittene Hecken. 

3. EINFRIEDUNGEN + GELÄNDESTÜTZMASSNAHMEN   § 88 (1) Nr. 3 + 7 LBauO 

- Als Einfriedungen zu öffentlichen Flächen sind Holzzäune, abgepflanzte Draht- oder 
Stahlmattenzäune oder lebende Hecken auch in Kombination mit bis zu 50 cm hohen 
Sockelmauern zu verwenden, wobei die Gesamthöhe 1,50 m nicht überschreiten darf. 

- Einfriedungsmauern bis max. 1,20 m Höhe sind mit Verputz, unpoliertem Naturstein, 
strukturiertem Sichtbeton oder als Sichtmauerwerk herzustellen. 

4. ANTENNEN/SATELLITENEMPFÄNGER/WERBEANLAGEN  
§ 88 (1) Nr. 6 +1 LBauO 

- Bei jedem Gebäude ist höchstens eine Außenantenne und/oder ein Satellitenempfän-
ger als Sammelantenne anzubringen. 

- Werbeanlagen an den Baukörpern sind nur innerhalb der Fassadenflächen, nicht je-
doch als Dachaufbauten zulässig. 

- Werbeanlagen, die unabhängig von Gebäuden errichtet werden, wie z.B. Pylone oder 
Stelen, dürfen den Gebäudefirst nicht überragen. 

- Leuchtreklame und Leuchtschriften dürfen nachts nur während der Betriebs-/Öffnungs-
zeiten betrieben werden, um die Beeinträchtigung der lichtempfindlichen Nachtfauna 
zu minimieren. 
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- Leuchtreklame mit Intervallschaltung und sich verändernden, bewegten Strukturen ist 
nicht zulässig. Die Anbringung von Leuchtschriften auf Wandflächen kann zugelassen 
werden, wenn durch Form, Farbe und Beleuchtungsstärke die Verkehrssicherheit auf 
den öffentlichen Straßen nicht gefährdet wird und durch die Leuchtschrift auch bei Tag 
keine Beeinträchtigung der Fassadengestaltung oder Umgebung eintritt. 

 

 

C. HINWEISE/ EMPFEHLUNGEN 

1. DENKMALSCHUTZ 

- Vor- und frühgeschichtliche Funde müssen nach § 17 DSchG unverzüglich gemeldet 
werden. Fundmeldungen sind - am besten telefonisch - an die Generaldirektion ’Kultu-
relles Erbe – Direktion Archäologie’ in Mainz, Abt. Archäologische Denkmalpflege, zu 
richten oder an die Kreis-, Verbands- oder Gemeindeverwaltung weiterzuleiten. 

- Funde und Fundstellen sind nach § 20 (3) DSchG in unverändertem Zustand zu erhalten 
und in geeigneter Weise bis zu einer Entscheidung zu schützen. 

2. ENERGIEVERSORGUNG/MEDIEN 

- Das Baugebiet wird hoch- und niederspannungsseitig über Erdkabel mit elektrischer 
Energie und Medien versorgt. 

3. STRASSENBELEUCHTUNG 

- Für die Straßenbeleuchtung sind LED-Leuchten zu verwenden, da sie geringere Ener-
giekosten verursachen. 

4. SCHUTZ DER VER-/ENTSORGUNGSLEITUNGEN 

- Bei Erdarbeiten und Pflanzmaßnahmen sind die Vorschriften der Versorgungsträger 
zum Schutz von Ver-/Entsorgungsleitungen zu beachten. Insbesondere sind Pflanzun-
gen so vorzunehmen, dass keine Gefährdung der Ver-/Entsorgungsleitungen erfolgt. Bei 
Anpflanzungen sind auch die Vorgaben des Arbeitsblattes DVGW GW 125 (M) – 
„Bäume, unterirdische Leitungen und Kanäle“ sowie das „Merkblatt über Baumstandorte 
und unterirdische Ver- und Entsorgungsanlagen“ der Forschungsgesellschaft für Stra-
ßen- und Verkehrswesen, insbesondere Abschnitt 3, zu beachten. 

- Bei Anpflanzungen sind auch die Vorgaben des Arbeitsblattes DVGW GW 125 und ins-
besondere der DIN 1998 zu beachten. 

5. ERDWÄRME 

- Für die Nutzung von Erdwärme ist grundsätzlich ein wasserrechtliches Erlaubnisverfah-
ren erforderlich. Zuständig ist die Untere Wasserbehörde. 
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- Der Planbereich liegt in einem von der Bundesgesellschaft für Endlagerung identifizier-
tem Gebiet nach § 13 Abs. 2 S. 1 StandAG (hier kristallines Gebiet). Sofern Bohrungen 
> 100 m beabsichtigt werden, sind entsprechende Unterlagen und Gutachten für die 
Prüfung nach § 21 Abs. 2 StandAG vom Antragsteller im Rahmen des wasserrechtlichen 
Erlaubnisverfahren vorzulegen. Eine Bewertung der Gesteinsinformation nach § 21 Abs. 
2 Satz 1 StandAG wäre hier daher notwendig. 

6. BETRIEB VON LUFTWÄRMEPUMPEN 

- Bei der Auswahl der Geräte ist auf den Stand der Technik zu achten. Fachinformationen 
zu tieffrequenten Geräuschen bei Luftwärmepumpen sind im Leitfaden des Bayerischen 
Landesamtes für Umwelt  
(https://www.lfu.bayern.de/laerm/gewerbe_anlagen/luftwaermepumpen/doc/tieffre-
quente_geraeusche_teil3_luftwaermepumpen.pdf) enthalten. 

- Auch für Luftwärmepumpen gelten die Immissionsrichtwerte gemäß TA Lärm, welche 
in Mischgebieten für den Beurteilungspegel für Immissionsorte außerhalb von Gebäu-
den tags 60 dB (A) und nachts 45 dB (A) betragen. 

7. WASSERVERSORGUNG / BRANDSCHUTZ 

- Die folgenden anerkannten Regeln der Technik sind zu beachten: 

 Technische Mitteilung Merkblatt W 331 vom November 2006 (Auswahl, Einbau und 
Betrieb von Hydranten) des DVGW-Regelwerks; 

 Technische Regel Arbeitsblatt W 400-1 vom Oktober 2004 (Wasserleitungsanlagen 
– TRWV – Teil 1: Planung) des DVWG-Regelwerks; 

 Technische Regel Arbeitsblatt W 405 vom Februar 2008 (Bereitstellung von Lösch-
wasser durch die öffentliche Trinkwasserversorgung) des DVWG-Regelwerks. 

 DVGW-Information Wasser Nr. 99 (Löschwasserversorgung aus Hydranten in öffent-
lichen Verkehrsflächen). 

- Ferner ist der § 7 Landesbauordnung (LBauO) Rheinland-Pfalz vom 24.11.1998 zu be-
achten. Auf die technischen Baubestimmungen „Flächen für die Feuerwehr“ wird hinge-
wiesen. 

- Laut Brandschutzdienststelle ist für das geplante Mischgebiet mindestens eine Lösch-
wassermenge von 96 m3/h über einen Zeitraum von 2 Stunden sicherzustellen. 

8. ENTWÄSSERUNG 

- Eine getrennte Behandlung von Schmutzwasser und Niederschlagswasser ist vorgese-
hen. Das endgültige Entwässerungskonzept wird vom Zweckverband Abwasserentsor-
gung Rheinhessen (ZAR) in Absprache mit der SGD Süd festgelegt. 

- Die Versickerung von Niederschlagswasser auf den Privatgrundstücken über flache Mul-
den (bis 30 cm Tiefe) ist erlaubnisfrei. Für die gezielte Versickerung (Rigolen, Schächte, 
usw.) ist eine wasserrechtliche Erlaubnis erforderlich, die bei der Kreisverwaltung Mainz-
Bingen, Untere Wasserbehörde, zu beantragen ist. 
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- Die Untere Wasserbehörde ist gem. Landeswassergesetz für die Einleitung von Nieder-
schlagswasser bis zu 500 m2 abflusswirksamer Fläche in das Grundwasser zuständig, 
ab einer abflusswirksamen Fläche > 500 m2 ist die Struktur- und Genehmigungsdirektion 
Süd, Regionalstelle Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft und Bodenschutz in Mainz zu-
ständig. 

9. DRAINAGEN / WASSERDICHTE KELLER 

- Drainagewasser ist auf den Grundstücken zu versickern, eine Ableitung in das Kanalnetz 
ist nicht gestattet. Unter Berücksichtigung des anstehenden Baugrundes wird empfoh-
len, ein Gründungsgutachten einzuholen und die Keller wasserdicht auszubilden. 

10. NIEDERSCHLAGSWASSERNUTZUNG / BRAUCHWASSERANLAGEN 

- Sofern die Sammlung von Niederschlagswasser zur Brauchwassernutzung u.a. für die 
Toilettenspülung vorgesehen ist, ist zu beachten: 

 Es dürfen keine Verbindungen zum Trinkwassernetz hergestellt werden. 

 Sämtliche Leitungen im Gebäude sind mit der Aufschrift/Hinweisschild „Kein Trink-
wasser“ zu kennzeichnen. 

 Bei der Installation sind die technischen Regeln, hier insbesondere die DIN 1988 
sowie die DIN 1986 und DIN 2001 zu beachten. 

 Gemäß Trinkwasserverordnung ist für Regenwassernutzungsanlagen in Haushal-
ten eine Anzeigepflicht gegenüber dem zuständigen Wasserversorgungsunterneh-
men und dem Gesundheitsamt gegeben. 

 Sofern eine Brauchwassernutzung erfolgt und das entstehende Abwasser in die öf-
fentliche Abwasseranlage eingeleitet wird, ist die Brauchwasseranlage nicht nur 
dem Zweckverband Abwasserentsorgung Rheinhessen anzuzeigen, sondern die 
Planung im Detail abzustimmen und geeichte Zwischenzähler einzubauen. 

11. BAUZEITLICHE GRUNDWASSERHALTUNG / HOHE GRUNDWASSERSTÄNDE 

- Sofern während der Bauphase hohe Grundwasserstände auftreten bzw. durch starke 
Niederschläge ein Aufstau auf den grundwasserführenden Schichten hervorgerufen 
wird, kann eine Grundwasserhaltung erforderlich werden. Hierfür ist eine wasserrechtli-
che Erlaubnis bei der zuständigen Unteren Wasserbehörde (Kreisverwaltung Mainz-Bin-
gen) einzuholen. 

12. GRUNDWASSERNUTZUNG 

- Bei der Installation von Gartenbrunnen besteht gemäß § 44 LWG gegenüber der Unte-
ren Wasserbehörde bei der Kreisverwaltung Mainz-Bingen eine Anzeigepflicht. 

13. STARKNIEDERSCHLÄGE / STURZFLUTGEFAHREN 

- Für die Region RHEINHESSEN wird für die Bemessung der vorhandenen Ortskanalisa-
tion als Maximalwert ein dreijähriges Starkregenereignis angesetzt. Aufgrund dieser An-
nahme ist damit zu rechnen, dass das bei Starkregenereignissen anfallende 
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Niederschlagswasser von den öffentlichen Straßenflächen zeitweise nicht vollständig 
ablaufen kann und über die Straßenbegrenzung hinaus auf die privaten Grundstücke 
zurückstaut. 

- Dieser Sachverhalt ist sowohl bei der Geländegestaltung als auch der konstruktiven Aus-
bildung der Kellergeschosse und Sockelbereiche einschließlich aller unterhalb des Erd-
geschosses liegenden Gebäudeöffnungen zu beachten. 

- Gemäß den vorliegenden Sturzflutgefahrenkarten besteht für einen Teil des Vorhaben-
gebietes eine sog. Sturzflutgefährdung nach Starkregenereignissen. Die Sturzflutgefah-
renkarten zeigen Wassertiefen, die Fließgeschwindigkeiten und die Fließrichtung von 
oberflächlich abfließendem Wasser infolge von Starkregenereignissen. Dafür werden 
Szenarien mit unterschiedlicher Niederschlaghöhe und -dauer betrachtet. Basis der 
Sturzflutgefahrenkarten ist ein einheitlicher StarkRegenIndex. 

- Darüber hinaus stehen noch Karten für die Szenarien „extremes Starkregenereignis“ mit 
einer Regendauer von einer Stunde (SRI 10, 1 Stunde) und von vier Stunden (SRI 10, 
4. Std.) online zur Verfügung. 

- Es ist zu beachten, dass es bei Starkregenereignissen überall zu einem Oberflächenab-
fluss kommen kann, wobei sich erst in Mulden, Rinnen oder Senken größere Wassertie-
fen und Fließgeschwindigkeiten bilden. Daher sind vor Ort immer die vorhandenen Ober-
flächenstrukturen und Verhältnisse zu berücksichtigen. Unter dem Link  

https://geoportal-wasser-umwelt.de/servlet/is/10360/  

können die neuen Sturzflutgefahrenkarten für den betreffenden Bereich eingesehen wer-
den. 

14. BAUGRUNDUNTERSUCHUNG 

- Es werden projektbezogene Baugrunduntersuchungen empfohlen. Die einschlägigen 
Regelwerke wie z. B. DIN 1054, DIN 19731, DIN 4020, DIN 4124 sowie DIN EN 1997-1 
und -2 sind zu beachten. 

15. ABTRAG, LAGERUNG UND EINBAU VON BODENMATERIAL 

- Bei allen Bodenarbeiten sind die Vorgaben der DIN 19731 und 18915 zu beachten. 

- Der bei den Bauarbeiten angefallene Oberboden sowie der kulturfähige Unterboden sind 
gemäß § 202 BauGB auf dem jeweiligen Grundstück zur Herstellung von Vegetations-
flächen wieder aufzutragen. 

- Der bei der Durchführung des Bauvorhabens anfallende unbelastete Erdaushub soll so 
weit als möglich wieder auf dem Baugrundstück eingebaut werden. 

- Bei Verwertung von überschüssigen Bodenmassen im Bereich landwirtschaftlicher Flä-
chen ist die gesondert die Genehmigung der Unteren Naturschutzbehörde zu beantra-
gen. Hierbei ist die Mantel-Verordnung zu beachten, welche am 01.08.2023 in Kraft ge-
treten ist. 

- Bei einer Entsorgung von Aushubmassen in bereits genehmigten Anlagen (z. B. Depo-
nien, Flurbereinigungsverfahren) sind die Regelungen im Rechtsentscheid für die aus-
gewählte Anlage zu beachten. Danach richtet sich auch der Umfang der Deklarations-
analytik des zu verwertenden Bodenmaterials. 
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16. RADONSCHUTZ 

- Das Plangebiet liegt innerhalb eines Bereiches, in dem erhöhtes und lokal über einzel-
nen Gesteinshorizonten hohes Radonpotential ermittelt wurde. 

- Das Landesamt für Geologie und Bergbau empfiehlt dringen Radonmessungen in der 
Bodenluft des Bauplatzes oder Baugebietes, von einem qualifizierten Ingenieurbüro 
durchführen zu lassen. Werden hierbei Werte über 100 kBq/m³ festgestellt, wird ange-
raten bauliche Vorsorgemaßnahmen zu treffen, um den Eintritt des Radons in das Ge-
bäude weitgehend zu verhindern. 

- Das Landesamt für Geologie und Bergbau hält Langzeitmessungen (ca. 3 – 4 Wochen) 
für unbedingt notwendig, da die Menge des aus dem Boden entweichenden Radons in 
kurzen Zeiträumen, insbesondere in Abhängigkeit von Witterungseinflüssen, sehr stark 
schwankt. Es wird deshalb auch empfohlen, Messungen an mehreren Stellen (≥ 6/ha) 
durchzuführen.  

- Weitere Informationen zum Thema Radonschutz von Neubauten und Radonsanierun-
gen können dem „Radonhandbuch“ des Bundesamtes für Strahlenschutz entnommen 
werden. Für weitere Informationen steht auch die Radon-Informationsstelle des Landes-
amtes für Umweltschutz (Radon@lfu.rlp.de) zur Verfügung. 

- Das Landesamt für Geologie und Bergbau, 55129 Mainz, Emy-Roeder-Str. 5, bittet um 
Mitteilung der Ergebnisse von Radonmessungen damit diese in anonymisierter Form zur 
Fortschreibung der Radonprognosekarte von Rheinland-Pfalz beitragen können. 

17. BODENSCHUTZ / ALTLASTEN (Anzeigepflicht nach § 5 (1) LBodSchG) 

- Nach § 5 (1) Landesbodenschutzgesetz (LBodSchG) vom 25.07.2005 (Gesetz- und Ver-
ordnungsblatt Rhld.-Pf. (GVBl.) vom 02.08.2005, S.302) sind der Grundstückseigentü-
mer und der Inhaber der tatsächlichen Gewalt über das Grundstück (Mieter, Pächter) 
verpflichtet, ihnen bekannte Anhaltspunkte für das Vorliegen einer schädlichen Boden-
veränderung oder Altlast unverzüglich der zuständigen Behörde (Regionalstelle der 
SGD Süd) mitzuteilen. 

- Bei allen Maßnahmen, die einen Eingriff in den Boden erfordern, ist auf sensorische 
Auffälligkeiten zu achten. 

- Grundsätzlich besteht die Möglichkeit, dass durch die landwirtschaftliche Vornutzung 
Belastungen im Untergrund vorhanden sein können.  

- Die Beauftragung einer bodenkundlichen Baubegleitung nach DIN 19639 BBodSchV für 
die gesamte Maßnahme im Benehmen mit der Oberen Bodenschutzbehörde wird emp-
fohlen. 

- Es wird empfohlen, ein Bodenschutzkonzept (BSK) so rechtzeitig zu erstellen, dass die 
erforderlichen Maßnahmen zum Schutz des Bodens vor Beginn der Maßnahme organi-
siert und umgesetzt werden können. 

18. EINFRIEDUNGEN / ANPFLANZUNGEN 

- Einfriedungen entlang landwirtschaftlich genutzter Grundstücke und Wege sind gemäß 
§ 42 LNRG Rheinland-Pfalz um 0,50 m von der Grenze zurückzusetzen. 

- Bei Anpflanzungen sind die Grenzabstände, besonders zu landwirtschaftlichen Flächen 
gemäß §§ 44 – 46 NRG Rheinland-Pfalz zu berücksichtigen. 
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- Empfohlen wird, dass unter Zäunen ein Luftraum von 5 - 10 cm verbleibt, um Kleintieren 
auf Dauer Wanderungsmöglichkeiten zu bieten. 

- Bei der Bepflanzung der Vegetationsflächen soll ein möglichst hoher Anteil an heimi-
schen, standortgerechten Arten verwendet werden, insbesondere der Anteil an Nadel-
gehölzen ist gering zu halten. 

- Die Alleebäume in der Ortsrandstraße An der Römervilla sind bei der Baugebietser-
schließung gegen Beschädigungen zu schützen. Hierfür eignen sich Bauzäune oder ein 
Einzelbaum-Anfahrschutz. 

 

19. ARTENSCHUTZ 

- Es wird empfohlen, nach Möglichkeit an der vorhandenen Halle auf Flurstück 60 (außer-
halb des Geltungsbereichs) drei Fledermaushöhlen anzubringen. 

- Es wird empfohlen, die Baumpflanzungen in der südlich verlaufende Allee An der Rö-
mervilla mit geeigneten Mitteln vor Beschädigungen zu schützen. Dafür können z.B. 
Bauzäune aufgestellt werden oder ein Einzelbaum-Anfahrschutz an den Bäumen ange-
bracht werden. 

- Die 3 Nisthilfen für die Gebäudebrüter (s. Textl. Festsetzung A.11) können alternativ – 
sofern möglich - an der vorhandenen Halle auf dem Flurstück 60 angebracht werden.  

- Für Fledermäuse sind – sofern möglich – 3 Fledemaushöhlen an der vorhandenen Halle 
auf Flurstück 60 anzubringen (s. Textl. Festsetzung A.11). 

20. SCHUTZ VON BESTANDSBÄUMEN 

- Die Baumreihe am südlichen Ortsrand sollte zum Schutz gegen Beschädigungen bei der 
Flächenerschließung mit geeigneten Mitteln geschützt werden. Dazu können beispiels-
weise Bauzäune aufgestellt werden oder ein Einzelbaum-Anfahrschutz an den Bäumen 
angebracht werden. 

21. EMPFEHLUNG VON GEHÖLZARTEN 

- Die mit *) gekennzeichnete Gehölze eignen sich auch für geschnittene Hecken. 

- MITTELKRONIGE BÄUME 

Acer campestre *) - Feldahorn 

Carpinus betulus *) - Hainbuche 

Malus sylvestris - Holzapfel 

Prunus avium - Vogelkirsche 

Sorbus domestica - Speierling 

Sorbus torminalis - Elsbeere 

 

- KLEIN-/SCHMALKRONIGE BÄUME 

Acer campestre 'Elsrijk' - Kegel-Feldahorn 

Acer plat. 'Columnare' - Säulen-Spitzahorn 

Acer plat. 'Emerald Queen' - Spitzahorn 
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Carpinus bet. 'Fastigiata' - Säulen-Hainbuche 

Crataegus 'Paul's Scarlet' - Rotdorn 

Morus alba - Weiße Maulbeere 

Morus nigra - Schwarze Maulbeere 

Pyrus communis 'Beech Hill' - Birne 

Sorbus aria - Mehlbeere 

Sorbus aucuparia - Eberesche 

Sorbus intermedia 'Brouwers' - Schwedische Mehlbeere 

 

- OBSTBÄUME, STANDORTGERECHTE UND REGIONALTYPISCHE SORTEN  

(Auswahl nur beispielhaft, s. auch Streuobst-Sortenempfehlungsliste für Rheinland-
Pfalz) 

APFELSORTEN - Gravensteiner 

 - Rheinischer Bohnapfel 

 - Brettacher 

 - Gelber Edelapfel 

 - Gewürzluiken 

 - Jakob Fischer 

 - Jakob Lebel 

 - Rote Sternrenette 

 - Schöner aus Boskop 

BIRNENSORTEN - Gellert´s Butterbirne 

 - Pastorenbirne 

 - Gute Graue 

 - Bosc’s Flaschenbirne 

  

KIRSCHSORTEN - Hedelfinger Riesenkirsche 

 - Große Schwarze Knorpelkirsche 

 - Büttners Rote Knorpelkirsche 

 - Schneiders Späte Knorpelkirsche 

  

ZWETSCHGENSORTEN - Hauszwetschge 

 - Bühler Frühzwetschge  

 - Graf Altmanns Reneclode 

- STRÄUCHER 

Amelanchier ovalis - Gemeine Felsenbirne 

Cornus mas *) - Kornelkirsche 

Cornus sanguinea *) - Roter Hartriegel 
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Corylus avellana  - Haselnuss 

Euonymus europaeus  - Europäisches Pfaffenhütchen 

Ligustrum vulgare *) - Gemeiner Liguster 

Ligustrum vulg. Atrovirens *) - Immergrüner Liguster 

Lonicera xylosteum  - Gewöhnliche Heckenkirsche 

Prunus mahaleb  - Weichselkirsche 

Rhamnus catharticus - Pugier-Kreuzdorn 

Rosa canina - Heckenrose 

Rosa rubiginosa - Weinrose 

Sambucus nigra - Schwarzer Holunder 

Viburnum lantana - Wolliger Schneeball 

Viburnum opulus - Wasserschneeball 

Taxus baccata *) - Eibe 

- KLETTER- UND RANKPFLANZEN 

Actinidia - Strahlengriffel (Kiwi) 
Campsis - Trompetenwinde 
Clematis - Waldrebe 
Hydrangea - Kletterhortensie 
Jasminum - Jasmin 
Lonicera - Geißblatt 
Parthenocissus - Wilder Wein 
Rosa  - Kletterrose 
Vitis - Weinrebe 
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D. RECHTSGRUNDLAGEN 

Der Bebauungsplan wird aufgrund der folgenden gesetzlichen Bestimmungen aufgestellt: 

 

 Baugesetzbuch (BauGB) i.d.F. der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBl. I S. 3634), 
zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 20.12.2023 (BGBl. I 2023 Nr. 394). 

 Bundesartenschutzverordnung (BArtSchV) i.d.F. der Bekanntmachung vom 16. Februar 
2005 (BGBl. I S. 258, 896), die zuletzt durch Artikel 10 des Gesetzes vom 21. Januar 2013 
(BGBl. I S. 95) geändert worden ist 

 Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung – 
BauNVO) i.d.F. der Bekanntmachung vom 21.11.2017 (BGBl. I S. 3786), zuletzt geändert 
durch Artikel 2 des Gesetzes vom 03.07.2023 (BGBI. 2023 I Nr. 176). 

 Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des Planinhalts 
(Planzeichenverordnung – PlanZV 90) vom 18.12.1990 (BGBl. 1991 I S. 58), geändert 
durch Artikel 3 des Gesetzes vom 14.06.2021 (BGBl. I S. 1802). 

 Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz – BNatSchG) 
i.d.F. der Bekanntmachung vom 29.07.2009 (BGBl. I S. 2542), zuletzt geändert durch Ar-
tikel 48 des Gesetzes vom 23.10.2024 (BGBl. 2024 I Nr.323). 

 Gesetz zum Schutz vor schädlichen Bodenveränderungen und zur Sanierung von Altlas-
ten (BBodSchG) vom 17.03.1998 (BGBl. I S. 502), zuletzt geändert durch Artikel 7 des 
Gesetzes vom 25.02.2021 (BGBl. I S. 306). 

 Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) i.d.F. der Bekanntmachung vom 
18.03.2021 (BGBl. I S. 540), zuletzt geändert durch Artikel 13 des Gesetzes vom 
08.05.2024 (BGBl. 2024 I Nr. 151). 

 Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen, 
Geräusche, Erschütterungen und ähnliche Vorgänge (Bundesimmissionsschutzgesetz – 
BImSchG) i.d.F. der Bekanntmachung vom 17.05.2013 (BGBl. I S. 1274), zuletzt geändert 
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 03.07.2024 (BGBl. 2024 I Nr. 225, Nr. 340). 

 Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz – WHG) i.d.F. der 
Bekanntmachung vom 31.07.2009 (BGBl. I S. 2585), zuletzt geändert durch Artikel 7 des 
Gesetzes vom 22.12.2023 (BGBl. 2023 I Nr. 409). 

 Flurbereinigungsgesetz (FlurbG) i.d.F. vom 16.03.1976 (BGBl. I S. 546), zuletzt geändert 
durch Artikel 17 des Gesetzes vom 19.12.2008 (BGBl. I. S. 2794). 

 Verordnung über die Grundsätze für die Ermittlung der Verkehrswerte von Grundstücken 
(Immobilienwertermittlungsverordnung – ImmoWertV) i.d.F. vom 14.07.2021 (BGBI. I S. 
2805). 

 Landesbauordnung Rheinland-Pfalz (LBauO) vom 24.11.1998 (GVBl. S. 365), zuletzt ge-
ändert durch Gesetz vom 07.12.2022 (GVBl. S. 403). 

 Denkmalschutzgesetz (DSchG) vom 23.03.1978 (GVBl. S. 159), zuletzt geändert durch 
Art. 4 des Gesetzes vom 28.09.2021 (GVBl. S. 543). 

 Landesgesetz zur nachhaltigen Entwicklung von Natur und Landschaft Rheinland-Pfalz 
(Landesnaturschutzgesetz – LNatSchG) i.d.F. vom 06.10.2015 (GVBl. 2015. S. 283), zu-
letzt geändert durch Artikel 8 des Gesetzes vom 26.06.2020 (GVBl. S. 287). 

 Landesnachbarrechtsgesetz für Rheinland-Pfalz (LNRG) vom 15.06.1970 (GVBl. S. 198), 
zuletzt geändert durch das Gesetz am 21.07.2003 (GVBl. S. 209). 

 Landeswassergesetz Land Rheinland-Pfalz (LWG) i.d.F. vom 14.07.2015 (GVBl. S. 127), 
zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 08.04.2022 (GVBl. S. 118). 
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 Landesverordnung über die Kompensation von Eingriffen in Natur und Landschaft 
(LKompVO) i.d.F. vom 12.06.2018 (GVBI. 2018, 160). 

 Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz (GemO) i.d.F. vom 31.01.1994 (GVBl. S. 153), zu-
letzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 24.05.2023 (GVBI. S. 133). 

 Landesstraßengesetz für Rheinland-Pfalz (LStrG) i.d.F. vom 01.08.1977 (GVBl. S. 273), 
zuletzt geändert durch § 84 des Gesetzes vom 07.12.2022 (GVBl. S. 413). 

 Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verkehrslärm-
schutzverordnung – BImSchV) i.d.F. vom 12.06.1990 (BGBI. I S. 1036), zuletzt geändert 
durch Artikel 1 der Verordnung vom 04.11.2020 (BGBI. I S. 2334). 
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4.2 Ausschnitt ursprünglicher Bebauungsplan o.M. 
 

 


