
INDEX DATUM ÄNDERUNGEN BEARB. GEPR.

1400x915mm 

BlattgrößeMaßstab Datum

1:33,33, 1:100

Außenanlage BA 4

Sämtliche Maße sind vom Unternehmer eigenverantwortlich am Bau zu prüfen. 
Alle Werkpläne sind nur in Verbindung mit den gültigen Schal- und Bewehrungsplänen des Tragwerksplaners, sowie 
den Durchbruchsplänen der Fachingenieure gültig und/oder den ergänzenden Angaben.
Dehnungsfugen sind nach Angabe Tragwerksplaner auszuführen. 
Der Ausführende ist verpflichtet, den Auftraggeber auf etwaige Unstimmigkeiten der Ausführungsunterlagen
hinzuweisen (VOB, § 3.3). 

 AP.3  

Entwässerungsplan KG 

BAUVORHABEN:

vom 19:28Uhr04.06.2026

04.06.2026

BAUHERR:
Verbandsgemeinde Rhein-Selz
55276 Oppenheim
Sant´Ambrogio-Ring 33

ARCHITEKT:

Dipl.-Ing. (FH) Architekt 
Jens Munstein
Philipp-Kreißler Str. 6b
67583 Guntersblum
Tel: 06249-6740232 
info@munstein.com

OK FFB EG = +/-0,00 / 90,69mNN

Dipl.-Ing. (FH) Architekt Jens Munstein

Substrat z.B. 
Vulkatree R 0-32

Speichersubstrat 
z.B. Vulka ST 16-32

Drainschlitzrohr
Drainschlitzrohr

HG Deckschicht 3-5cm

Dynamische Schicht 5-8cm

Trag- und Frostschicht 30cm

Gefälle Gefä l le  

Speichersubstrat 
z.B. Vulka ST 16-32

Baum 
min. 3. Ordnung
max. 2. Ordnung

3
0

1
,5

0

3,00

Bodenablauf
an Drainage

Substrat z.B. 
Vulkatree R 0-32

Speichersubstrat 
z.B. Vulka ST 16-32

Drainschlitzrohr
Drainschlitzrohr

HG Deckschicht 3-5cm
Dynamische Schicht 5-8cm

Trag- und Frostschicht 30cm

Gefälle Gefälle 

Substrat z.B. Vulkatree R 0-32
11,8m³ = VRück r5,30 = 2,36m³
Speichersubstrat z.B. Vulka ST 
1,7m³ = VRück r5,30 = 0,765m³
Ages ca. 100m² HG / 150m² Asphalt
VRück r5,30 = erf. 2,86m³ < vorh. 3,13m³
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18 STG x 15 cm x 32 cm
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OK-Fundament
 -0,10
+90,59

OK Fund.
  -0,24
+90,45

OK Gund.
 -0,10
+90,59

OK Fund.
  -0,24
+90,45

OK Fund.
  -0,24
+90,45

OK Fund.
 -0,24
+90,45

OK Fund.
 -0,24
+90,45

Boden 
Schacht
  -2,45
+88,24

OK Schacht -0,08

OK Schachtboden -0,86

FFB KG -2,80
+87,89

FFB KG -4,60
+86,09

FFB KG -2,80
+87,89

FFB KG -2,80
+87,89

-2,885

+87,805

-0,24
+90,45

OK FFB -1,63
+89,06

OK FFB -1,63
+89,06

OK FFB -1,63
+89,06

OK FFB -1,63
+89,06

OK FFB -1,63
+89,06

-0,86

-0,435

-0,255

-0,14

-0,05

-0,00

-0,005 -0,05

-0,86

-2,08

RFB Schacht-
boden -1,70

Zugangstrür EG
FFB = 90,69
(*+0,66 Schacht)

OK Fundament -1,250

neue 
Außenwand Keller

Kabeltrasse OK mind.
-1,45 / +89,24
(*-0,79 unter OK Schacht)

Außenwand EG

Rampe EG fallend

Kabeltrasse OK mind.
-1,335 / +89,355

(*-0,675 unter OK Schacht)
Treppenpodest EG

neue 
Außenwand Keller

Außenwand
Bestandskeller

Außenwand
Bestandskeller

Bestandsleitung
Abbruch
Nach Umschluss!

Lage Kopfloch 1
Untersuchungsbereich

Wände EG

Wände EG

Wände EG
Schnitt i beachten!

OK Rohr Bestand
 89,08 / - 1,61

OK Rohr Bestand
 90,20 bis 90,30
-0,49 bis - 0,39

Außenwände EG Bestand

Baum Nr. 3
Ø 18m / Höhe 19m 
Stand März 2024
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Betonsockel EG
mit WD und Verkleidung

Betonsockel EG
mit WD und Verkleidung

Betonsockel EG
mit WD und Verkleidung

Stb
24/20
Stb
24/20

Stb
24/20
Stb
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24/20
Stb
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Stb
24/20
Stb
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24/20

Außenwand EG

Außenwand EGAußenwand EG

Stb
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Außenwände EG Bestand

Außenwände EG BestandAußenwände EG Bestand
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Außenwände EG Bestand
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ehemalige Außenwand EG Bestand

OK Schacht 
 -0,630 / 90,060
Höhe Schacht = 1,380
Sohle 88,68

Höhe der
Bestandsgrundleitung
nicht bekannt

Höhe der
Bestandsgrundleitung
nicht bekannt

Höhe der
Bestandsgrundleitung
nicht bekannt

Höhe der
Bestandsgrundleitung
nicht bekannt

Höhe der
Bestandsgrundleitung
nicht bekannt

Höhe der
Bestandsgrundleitung
nicht bekannt

Höhe der
Bestandsgrundleitung
nicht bekannt
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Wahrscheinl. Lage 
Außenwand 
Bestandsschacht

OK FFB bis UK 
Rohr ca. +2,355

OK FFB bis UK 
Rohr ca. +2,40

OK FFB bis UK 
Rohr ca. +2,19

OK FFB bis UK 
Rohr ca. +2,19

Sturzgefälle

Bordsteine EG

Bordsteine EG

Bordsteine EG

L-Steine EG

Stellplätze EG

Stellplätze EG

Stellplätze EG

Stellplätze EG

Stellplätze EG

Fußballfeld EG

Pflanzbeet EG Pflanzbeet EGPflanzbeet EG

Fahrrad-
übungsplatz
EG

Pflanzbeet EG Pflanzbeet EGPflanzbeet EG
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Bestandsgrundleitung

Bestandsgrundleitung

Bestandsgrundleitung

Bestandsgrundleitung

Bestandsgrundleitung
Bestandsgrundleitung

Bestandsgrundleitung

Bestandsgrundleitung

BestandsgrundleitungBestandsgrundleitung

Bestandsgrundleitung

Bestandsgrundleitung Bestandsgrundleitung

Bestandsgrundleitung
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neue Regenwassergrundleitung (Füllkörperrigole BA 2) 

neue Regenwassergrundleitung (Füllkörperrigole BA 2) neue Regenwassergrundleitung (Füllkörperrigole BA 2) 
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Bestandsleitung
Abbruch
Nach Umschluss!

Bestandsleitung
Abbruch
Nach Umschluss!

Fahrradübungsplatz - EG

Fahrradübungsplatz - EG

Fahrradübungsplatz - EG

Bestandsleitung
Abbruch
Nach Umschluss!

OK FFB = 89,69 = - 1,00
OK RFB = 89,440 = -1,250
Bodenplatte d= 25cm

OK FFB = 89,69 = - 1,00
OK RFB = 89,440 = -1,250
Bodenplatte d= 30cm

OK FFB = 89,69 = +/- 0,00
OK RFB = 90,440 = -0,250
Bodenplatte d= 30cm

OK FFB = 89,69 = +/- 0,00
OK RFB = 90,440 = -0,250
Bodenplatte d= 30cm

OK RFB = 90,440 = -0,250
Bodenplatte d= 25cm

OK RFB = 90,090 = -0,600
Bodenplatte d= 25cm

OK RFB = 87,890=-2,800
Bodenplatte d= 25cm

Wände EG

OK Magerbeton = -0,550
Abgetreppt bis UK Bestandsfundament

OK FFB = 89,69 = +/- 0,00
OK RFB = 90,440 = -0,250
Bodenplatte d= 30cm

OK FFB = 89,69 = +/- 0,00
OK RFB = 90,440 = -0,250
Bodenplatte d= 30cm

OK FFB bis UK 
Rohr ca. +2,10

UK Rohr 
89,286 
-1,404 (FFB)

UK Rohr 
89,245 
-1,444 (FFB)

UK Rohr 
89,110 
-1,579 (FFB)

UK Rohr 
89,294 
-1,395 (FFB)

UK Rohr 
89,512 
-1,178 (FFB)

UK Rohr 
89,512 
-1,178 (FFB)

UK Rohr 
89,452 
-1,237 (FFB)

UK Rohr 
89,388 
-1,302 (FFB)

UK Rohr 
89,285 
-1,405 (FFB)

UK Rohr 
89,230 
-1,460 (FFB)

UK Rohr 
89,376 
-1,314 (FFB)

UK Rohr 
89,194 
-1,496 (FFB)

UK Rohr 
89,296 
-1,393 (FFB)

UK Rohr 
89,068 
-1,622 (FFB)

UK Rohr 
89,328 
-1,362 (FFB)

UK Rohr 
89,403 
-1,287 (FFB)

UK Rohr 
89,980 
-0,710 (FFB)

DN 50
Kondensatablauf Lüftungsgerät 
Juli 2024 erneuert

RR Juli 
2024 erneuert

UK Rohr 
89,937 
-0,752 (FFB)

UK Rohr 
89,614 
-1,076 (FFB)

UK Rohr 
89,544 
-1,146 (FFB)

UK Rohr 
89,830 
-0,860 (FFB)

UK Rohr 
89,639 
-1,051 (FFB)

UK Rohr 
89,409 
-1,280 (FFB)

UK Rohr 
89,155 
-1,534 (FFB)

UK Rohr 
88,867 
-1,822 (FFB)

UK Rohr 
89,170 
-1,520 (FFB)

UK Rohr 
89,166 
-1,523 (FFB)

UK Rohr 
89,120 
-1,569 (FFB)

UK Rohr 
89,094 
-1,595 (FFB)

UK Rohr 
89,272 
-1,417 (FFB)

UK Rohr 
89,295 

-1,394 (FFB)

UK Rohr 
89,416 
-1,274 (FFB)

UK Rohr 
89,509 
-1,181 (FFB)

UK Rohr 
89,367 
-1,322 (FFB)

UK Rohr 
89,432 

-1,258 (FFB)

UK Rohr 
89,479 
-1,211 (FFB)

UK Rohr 
89,540 
-1,150 (FFB)

UK Rohr 
89,604 
-1,086 (FFB)

UK Rohr 
89,645 
-1,044 (FFB)

UK Rohr 
89,314 

-1,375 (FFB)

UK Rohr 
88,489 
-2,200 (FFB)

UK Rohr 
89,397 
-1,293 (FFB)

UK Rohr 
89,294 
-1,396 (FFB)

UK Rohr 
89,191 
-1,498 (FFB)

UK Rohr 
88,589 
-2,100 (FFB)

UK Rohr 
89,098 

-1,591 (FFB)

UK Rohr 
89,201 

-1,488 (FFB)

UK Rohr 
89,280 
-1,410 (FFB)

UK Rohr 
89,193 
-1,497 (FFB)

UK Rohr 
88,548 
-2,141 (FFB)

UK Rohr 
88,858 
-1,832 (FFB)

UK Rohr 
88,648 
-2,041 (FFB)

Hebeanlage

UK Rohr 
88,970 
-1,719 (FFB)

UK Rohr 
89,223 
-1,467 (FFB)

UK Rohr 
89,351 
-1,338 (FFB)

UK Rohr 
89,663 
-1,027 (FFB)

UK Rohr 
88,918 
-1,772 (FFB)

UK Rohr 
88,870 
-1,820 (FFB)

UK Rohr 
88,770 
-1,920 (FFB)

UK Rohr 
88,720 
-1,970 (FFB)

UK Rohr 
88,913 
-1,776 (FFB)

UK Rohr 
88,870 
-1,820 (FFB)

UK Rohr 
88,820 
-1,870 (FFB)

UK Rohr 
88,620 
-2,070 (FFB)

UK Rohr 
88,570 
-2,120 (FFB)

UK Rohr 
88,543 
-2,146 (FFB)

UK Rohr 
88,514 
-2,175 (FFB)

Nr. 305335
OK Kanaldeckel
89,880 
-0,810 (FFB)
UK = -2,810

Nr. 305347
OK Kanaldeckel
89,810 
-0,880 (FFB)
UK = -3,280

Schule

Pflasterfläche EG Hausmeister 

Geräteraum

FFB -0,15

Pflasterfläche EG Müllraum 

FFB -0,15

Treppenstufe EG

Treppenstufe EG
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Lagerraum Turnhalle

schwimmender Estrich 

FFB -1,00 Pflasterfläche EG 

Fahrradraum

FFB -1,00

Pflasterfläche EG 

Zugang

FFB -1,00

Legende

OK FFB = +/-0,00 = 90,69
OK Außenanl.  = Planmaß

DN 125 - 2%

D
N

 125 - 2%

DN 150 - 2%

DN 100 - 2%

DN 100 - 2%

Zisterne 

10.000 Liter 

DN 100 - 2%

ca. 43,52m³ Rigole für 30-jähriges 

Starkregenereignis. 

120 Minuten mit 58,2l/(s*ha)

angeschlossene Nettofläche 1.051m²

Höhe der Anlage 66cm

Breite der Anlage 7,20m

Länge der Anlage 9,60m

Durchlässigkeitsbeiwert (kf 3*10   m/s)

01 - Klassenraum

BF: 73,31 m2

02- Klassenraum

BF: 72,64 m2

03- Klassenraum

BF: 72,68 m2

04- Klassenraum

BF: 72,76 m2

02- Nebenraum

BF: 21,59 m2

Flur 01

BF: 12,89 m2

Treppenraum 01

BF: 27,58 m2

Flur 02

BF: 13,04 m2

Treppenraum 02

BF: 27,92 m2

Aufstellraum

BF: 84,25 m2

Aufzug

BF: 2,82 m2

Nebenraum 04

BF: 10,12 m2

Nebenraum 03

BF: 10,12 m2

erw. Aufstellraum

BF: 18,13 m2

Kriechschacht

BF: 23,08 m2

Vorr.

BF: 4,84 m2

1 2 3 5

4

Raumhöhe ca. 1,90m im schraffierten Bereich

Raumhöhe ca. 2,30m 
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4 STG x 15 cm x 32 cm

80

FFB KG -2,95
+87,74

-0,10
+90,59

-1,00

Rampe EG steigend

Kabeltrasse OK mind.
-1,26 / +89,43
(*-0,60 unter OK Schacht)

Kabeltrasse OK mind.
-1,40 / +89,29
(*-0,74 unter OK Schacht)

Kabeltrasse OK mind.
-1,50 / +89,19
(*-0,84 unter OK Schacht)

Maße Vermesser Bestand

Kabeltrasse OK mind. 80cm
unter späterem Gelände

Außenwand
Bestandskeller

Außenwand
Bestandskeller

Außenwand
Bestandskeller

neuer Zugang 
Versorgungs-

schacht

OK Rohr Bestand
 89,08 / - 1,61
Vermuteter Leitungssprung
nicht überprüft 

OK Rohr Bestand
 90,20 bis 90,30
-0,49 bis - 0,39
Vermuteter Leitungssprung
nicht überprüft 

Außenwand EG
Bestand

Außenwand EG
WDVS neu

Betonsockel EG
mit WD und Verkleidung

Betonsockel EG
mit WD und Verkleidung

Stb
24/20

Stb
24/20

Betonsockel EG
mit WD und Verkleidung

EG Eingangstür

Stb
24/24

OK FFB bis UK 
Rohr ca. +2,29

UK Rohr = 
-1,06m/FFB

Vorraum 
gepflastert

Abbruch 
Bestandstreppe

Abbruch
Bestandsgrundleitung
Regenwasser 
Turnhalle

Abbruch
Bestandsschacht 
Umverlegung Leitungen

OK FFB bis UK 
Rohr ca. +2,29

OK FFB bis UK 
Rohr ca. +2,23

OK FFB bis UK 
Rohr ca. +2,10

UK Rohr=-0,725/FFB(EG)

UK Rohr 
89,218 
-1,471 (FFB)

UK Rohr 
89,018 
-1,672 (FFB)

Neuer Anschluss
Küchenentwässerung
Juli 2024

Grundleitungsanschluss
DN 100 

Grundleitung Bemessen nach 5/10
DN 150 / 1% (Fläche 140m²)

Grundleitung Bemessen nach 5/10
DN 200 / 1% (Fläche 280m²)

Grundleitung Bemessen nach 5/10
DN 150 / 1% (Fläche 140m²)

Grundleitung Bemessen nach 5/10
DN 200 / 1% (Fläche 420m²)

Grundleitung Bemessen nach 5/10
DN 200 / 1% (Fläche 420m²)

Grundleitung Bemessen nach 5/10
DN 200 / 1% (Fläche 455m²)

Grundleitung Bemessen nach 5/10
DN 200 / 1% (Fläche 460m²)
Zwischenstand 1 - 23l/s

Grundleitung Bemessen nach 5/10
DN 200 / 1% (Fläche 420m²)

Grundleitung Bemessen nach 5/10
DN 150 / 1% (Fläche 169m²)

Grundleitung Bemessen nach 5/10
DN 200 / 1% (Fläche 338m²)

Grundleitung 
DN 200 / 1% 

Grundleitung 
DN 200 / 1,5% 

Grundleitung (24,4l/s) 
Bemessung 5/10
DN 200 / 1,5% 

Grundleitung 
DN 125 / 1% 

Grundleitung 
DN 125 / 1% 

OK Rigole = -0,835

UK Rigole = -1,495

Rinne

Rinne

Rinne

Rinne

Rinne

Rinne

Rinne

Rinne

Rinne

UK Rohr 
88,954 
-1,735 (FFB)

UK Rohr 
89,150 
-1,540 (FFB)

UK Rohr 
89,115 

-1,574 (FFB)

UK Rohr 
89,268 
-1,421 (FFB)

UK Rohr 
89,221 
-1,469 (FFB)

UK Rohr 
89,195 
-1,495 (FFB)

UK Rohr 
89,331 

-1,359 (FFB)

UK Rohr 
89,531 
-1,159 (FFB)

UK Rohr 
88,748 
-1,941 (FFB)

UK Rohr 
89,743 
-0,946 (FFB)

UK Rohr 
88,670 
-2,020 (FFB)

Ausgang Keller / 

Bestand 

mind. 

Schutzradius

Baum

DN 100 - 2% DN 125 - 2%

neuer Grenzverlauf
Einmessung nach abschließender Errichtung

neuer Grenzverlauf

Einmessung nach abschließender Errichtung

neuer Grenzverlauf

Einmessung nach abschließender Errichtung
neuer Grenzverlauf

Einmessung nach abschließender Errichtung

neuer Grenzverlauf

Einmessung nach abschließender Errichtung

neuer Grenzverlauf

Einmessung nach abschließender Errichtung

Kindergarten Abenteuerwelt Kindergarten Abenteuerwelt 

Kindergarten Abenteuerwelt 

Kindergarten Abenteuerwelt 

alter Grenzverlauf - Einmessung nach abschließender Errichtungalter Grenzverlauf - 

Einmessung nach abschließender Errichtung
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Bestandsbordstein

Anbau / Erweiterung Grundschule 
Götzenstraße 19
67583 Guntersblum

Fahrradübungsplatz aus Asphalt. 

anthrazit

Rasengitterplatte mit 

Sedumbegründung im Bereich der 

Feuerwehrzufahrt und Stellplätze. 

Versickerungspflaster z.B. Rinn 

Siliton mit geringem Fugenanteil

Feinkörnige Decke mit natürlichem 

Stabilizer-Bindemittel, für erhöhte 

Ansprüche

Baumrigole - Regeldetail
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