Klarungsbedarf zum Grundschulneubau in Dalheim (ErschlieRungskosten und
Weiterentwicklung)

Entwasserung

Oberflachenentwasserung

1. Was kostet die Entwadsserung in den Graben mit leitungsgebundener
Oberfl.entwasserung (S. 15)?
a. Oberfl./Regenwasser im Freispiegelgefdlle unter Radweg mit Trasse Uber
ungefest. WW, der mind. einer Schotterbefestigung bedarf, Lange 480 m (s.
16).
b. Grundstiicksankauf fir Trasse? Wer kauft das Grundstlick?
c. Durchlass unter dem Radweg (S. 17) Kosten?

2. Wer Gbernimmt die Reinigung und Instandhaltung des geschlossenen
Abwassers unterhalb des Radweges

Bemerkung: Die Verrohrung unterhalb der KreisstrafSe ist vom LBM zu libernehmen.

Abwasser

1. Wie grol8 wird die Pumpstation sein? Flir zwei- oder vierzligige Schule
ausgelegt? Oder muss bei 4-Zugigkeit nachgeristet werden?
Kosten, bzw. von wem Instand zu halten?

2. Bei Entwasserung Giber den Hauptkanal zur Ortsmitte — wieviel Volumen kann
dieser Kanal verkraften? (Ortsmitte bei der Sturzflut- und Gefahrenkarte
geféhrdet) (S. 25)

3. Mit welcher max. Personenzahl ist zu rechnen? In der Studie
sind derzeit 192 Schiiler angegeben (ohne Lehrkrafte und sonstige
Mitarbeiter).

Loschwasser

Wie wird das Vorhalten des Loschwassers geplant? Léschwassertanks?
Kosten Anschaffung/Unterhaltung.



Verkehrsanbindung

Wer tragt die Kosten flir den Ausbau der Haltestelle/Wendeschleife flr Busse und flr
die Zufahrtsstralle?

Die Wendeschleife wird auf dem Schulgrundstiick realisiert werden.

Wer tragt die Kosten fir SicherungsmaRnahmen?

Die Kosten fir die Sicherungsmalinahmen auf dem Grundstiick wird von der
Verbandsgemeinde als Schultrager getragen.

ErschlieBungskosten Anschliisse

Mit welchen Kosten ist fiir Wasser- und Stromanschluss zu rechnen?

Evtl. Gas?

In der Studie steht, dass lGber ein grof¥flachiges Energiekonzept nachgedacht wird.
Was ist damit gemeint und welche Kosten kommen hier auf die OG zu?

Das grol¥flachige Energiekonzept bezieht sich auf die kommunale
Warmeplanung. Ob eine Realisierung mit dem Rechenzentrum maoglich ist, ist derzeit
nicht absehbar. Zunachst soll eine Machbarkeitsstudie flir die Nutzung der Abwarme
beauftragt werden.

Fir die Ortsgemeinde konnte eine Nahwarmekonzept in Betracht kommen. Dies sind
allerdings Uberlegungen die zum jetzigen Zeitpunkt nicht mit Zahlen und Kosten
hinterlegt werden kdnnen. Dies wird mal3geblich von der konkreten Planung und
Umsetzung abhangen. Die Ortsgemeinde ist Herr des Verfahrens und bestimmt selbst
dartber, welche Energiekonzepte im Neubaugebiet umgesetzt werden sollen.

ErschlieBung Neubaugebiet

Wieviel ErschlieBungskosten kdnnen in Verbindung mit einem Neubaugebiet auf die
Grundstuckspreise umgelegt werden? Mit welchen gm-Preisen ist bei den
Grundstulcken ca. zu rechnen?

Im Zuge der PrivaterschlieBung kénnen alle mit der Realisierung des Neubaugebietes
im Zusammenhang stehenden ErschlieBungskosten umgelegt werden. Von der Grundschule
kdnnen nur die Erschliefungskosten, die ebenfalls dem Neubaugebiet dienen (Wegezufahrt
Leitungstrassen etc.) umgelegt werden. Da derzeit keine Kosten feststehen, kann auch kein
gm-Preis genannt werden. In anderen Gemeinden der Verbandsgemeinde Rhein-Selz
belaufen sich die Erschliefungskosten zwischen 150 € und 230 € je gm.



Weiterentwicklung

Die Aussage in der Analyse der Wertungsmatrix, dass bei einer ,Weiterentwicklung
erganzende MaRBnahmen aufgrund der technischen Rahmenbedingungen gegeben
sind“: Welche Weiterentwicklung betrifft dies?

a. Bei Erweiterung der Grundschule auf Vierziigigkeit?
b. Bei der Realisierung des Neubaugebietes?

Welche MalBnahmen sind gemeint? Kosten fiir die Ortsgemeinde?

Wie bereits erlautert, bezieht sich die Wertungsmatrix auf die
hochbautechnische Bebaubarkeit und nicht auf die Entwicklung des Neubaugebietes.
Von daher bezieht sich die Aussage auf die Erweiterungsmoglichkeit der Grundschule.

Ist bekannt, dass kritische Infrastruktur seitens der Mainzer Netze im Randbereich des
Grundstiickes vorhanden ist?

Ja, das Leitungsrecht ist dinglich gesichert.

‘

In rot ist die eingetragene Leitung und in grin schraffiert ist die Grundschulflache. Die
Grundschulflache tangiert die Leitung der Mainzer Netzte nicht. Es ist ein
ausreichender Abstand von mehr als 15m gegeben.



Seitens SPPM wurde zudem eine erste Anfrage zur Leitungsauskunft bei den Mainzer
Netzen gestellt.

Im Vergleich zur Leitungsauskunft der EWR wurde in der Auskunft der Mainzer Netze
zusatzlich eine weitere Telekommunikationsleitung neben der HW DN 1000 Leitung
ausgewiesen.

Die Telekommunikationsleitung der EWR verlauft gemal} vorliegender Auskunft
aullerhalb der betroffenen Flurstiicke. In der Gesamtbetrachtung tangieren die
dargestellten Leitungen nach Einschatzung von SPPM weder das Grundstiick noch das
geplante Bauvorhaben.
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