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ACHTUNG
HAUSANSCHLUSSLEITUNGEN !
- Bögen ≤ 15°
- 1.Bogen an Abzweig Hauptkanal 45° zulässig

Schmutzwasser
DN 150

Rohrumhüllung
Sand

Regenwasser
DN 150

DN 150 / 2% Gefälle

DN 150 / 2% Gefälle

Pflasterrinne

Schachtsohle
Schachthöhe bis Schachtsohle

Schachtnummer
OK Schachtabdeckung

Schacht, Schmutzwasser

Kanal (Regenwasser) mit Angabe von Dimension, Haltungslänge und Gefälle
DN 300  -14,50-  10‰

Legende geplant

Hausanschlußleitung DN 150 , Regenwasser

Hausanschlußleitung DN 150 u. -schacht, Schmutzwasser
HAS

Schacht, Regenwasser

OK Schachtabdeckung
Schachtnummer

Schachthöhe bis Schachtsohle
h=2.08m
D 141.92

R1

S 139.84 Schachtsohle

h=2.51m

S1
D 141.90

S 139.39

Kanal (Schmutzwasser) mit Angabe von Dimension, Haltungslänge und Gefälle
DN 250  -14,50-  10‰

Sinkkastenanschluß
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Schachtkonen sind immer gemäß Angabe
im Plan zu drehen!
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best. Kanal (Regenwasser) mit Angabe von Dimension, Haltungslänge und Gefälle
DN 300  -14,49-  43,5‰

best. Kanal (Schmutzwasser) mit Angabe von Dimension, Haltungslänge und Gefälle
DN 250  -14,49-  43,5‰

Vorhandene Ver.- und Entsorgungsleitungen sowie vorhandene
Kabel und Leerrohre sind im Plan nicht vollständig dargestellt.
Die Lage ist aus den Bestandsplänen der jeweiligen Betreiber zu
entnehmen.
Die genaue Lage der bestehenden Versorgungsleitungen ist vor
Ort zu überprüfen!
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