
FAHRBAHN
(KLIMASTEIN aBG proActive)

2.5 %2.5 %

4.50

PARKFLÄCHE
(KLIMASTEIN ACENTRO) PLATZFLÄCHE

(KLIMASTEIN BOLERO stone proActive)70
ÜBERSTAND

 FUNDAMENTBETON
C20/25 DIN 18318

 FUNDAMENTBETON
C20/25 DIN 18318

PLANUM AUF TRAGFÄHIGKEIT
VERDICHTEN, MIN. 45 MN/m²

FROSTSCHUTZSCHICHT
AUF TRAGFÄHIGKEIT VERDICHTEN,

MIN. 120 MN/m²

MIN. 30 CM BAUGRUNDVERBESSERUNG 0/100 MM
ANNAHME GEM. BOHRPROFILEN

BORDSTEIN
TB 10/25

BORDSTEIN
TB 10/25

BORDSTEIN
RB 15/22

6.00

RINNE

20

30

FAHRBAHN

 10 CM  PFLASTERDECKE

  4 CM BRECHSAND - SPLITTGEMISCH 0/5 MM

18 CM  SCHOTTERTRAGSCHICHT 0/32 MM

33 CM FROSTSCHUTZSCHICHT  0/45 MM

70 CM GESAMTAUFBAU

GRÜNFLÄCHE

FUNDAMENTBETON
C20/25 DIN 18318

Rinnenplatten
30/30/10

PLANUNG
AUSBAUQUERSCHNITT A-A

 RStO 2024 BELASTUNGSKLASSE BK 1,0 - TAFEL 3 - ZEILE 1

M 1:25

ANGLEICHFLÄCHE

PFLASTER FAHRBEREICH
KLIMASTEIN "aBG proAcitve"

FUNDAMENTBETON
C20/25 DIN 18318

BEST. PFLASTERFLÄCHE
AN BESTAND ANPASSEN

0.75

RAMPENSTEIN

0.2
2

0.1
6

0.2
0

0.0
1

1

FUNDAMENTBETON
C20/25 DIN 18318

DETAIL, M = 1:10
TIEFBORD 10/25

12

10

1012

FAHRBEREICHPARKFLÄCHE

BORDSTEIN R 15/22

ANGLEICHFLÄCHE

DETAIL, M = 1:10
RUNDBORD 15/22

5

15

22
≥ 2

0

PARKFLÄCHE

≥ 2
0

25

FUNDAMENTBETON

C20/25 DIN 18318

DETAIL, M = 1:10
SINUS-RAMPENSTEIN

Pflasterdecke NEU

Pflasterfläche Bestand

Brechsand - Splittgemisch 0/5  mm

Schottertragschicht 0/32 mm

Frostschutzschicht 0/45 mm

Baugrundverbesserung

Oberboden

Füllboden

Verdichtungslinie

Best. Gelände
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ZEICHENERKLÄRUNG / AUSBAUQUERSCHNITT

1,040 x 0,594 1

1 : 25 / 10 4

AUSBAUQUERSCHNITT, DETAILS

SOLLTEN TIEFGRÜNDIGE BODENAUFWEICHUNG AUFTRETEN
MUSS EINE ERGÄNZENDE STABILISIERUNGSSCHICHT AUS
VORSIEBMATERIAL, Z.B. KÖRNUNG 0/80 BIS 0/120 ODER
GROBSCHLAGE, Z.B. KÖRNUNG 60/120 EINGEBAUT WERDEN. 
SIEHE AUCH BAUGRUNDGUTACHTEN.

DETAIL, M. 1 : 10
STRASSENABLAUF ALS BETONFERTIGTEIL

NACH DIN 4052 RINNENFORM KURZ
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30 / 50

Ø 150

BAUHERR

PROJEKT-BEZ.

ZEICHNUNG

PROJEKT-NR.

BAUHERR

DATUM

ENTWURFSVERFASSER

DATUM

MASSSTAB: 

BLATTGROESSE: 

GEÄNDERT ZEICHEN DATUM

VERMESSEN

BEARBEITET

ZEICHEN DATUM

GEZEICHNET

GEPRUEFT

 ANLAGE:

 BLATT NR.:ZEICHEN DATUM

GARTENSTRASSE 8, 55232 ALZEY
TELEFON: 06731/9979801 / E-MAIL: KONTAKT@SIAGMBH.DE

SEILER - Ingenieure & Architekten GmbH
S A

VERBANDSGEMEINDE RHEIN - SELZ
SANT' AMBROGIO - RING 33
55276 OPPENHEIM

26 UX 1

NEUGESTALTUNG
GEORG - WIEGAND - WILL - PLATZ
55278 UNDENHEIM

DAS AMTLICHE KATASTER DIENT LEDIGLICH
ALS ORIENTIERUNGSHILFE.
FÜR DIE LAGEGENAUIGKEIT KANN KEINE
GEWÄHRLEISTUNG ÜBERNOMMEN WERDEN.

E N T W U R F S P L A N U N G

PLANUNGSGEBIET

FRANZREB AUG 2026

AUG 2026

JULI 2026

FRANZREB JULI 2026

JULI 2026LIETH

DIE HÖHENANGABEN DIESER MASSNAHME
SIND AUF DAS AMTL. HFP - NETZ (LVA) BEZOGEN.
HFP MAUERBOLZEN EV. KIRCHE, UNDENHEIM.
HFP NR. 6115 805600 HÖHE = 136,207 M.

AHLERS

LAGERBALKEN

DETAIL BAUMSCHEIBE, o.M.
GESCHLOSSENE BAUMSCHEIBE MIT

WURZELKAMMERBELÜFTUNG

DETAIL
BAUMSCHUTZBÜGEL, o.M

DETAIL LAGERBALKEN, o.M
NACH ANGABEN DES HERSTELLERS
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